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Informations relatives au manuel et au fabricant

Informations relatives au manuel et au fabricant

Cette notice d instructions vous fournit | es info
assurer un montage sOr et une wut:ilisation correct

9 AccessManager

9 Terminal AccessManager
9 AccessManager ITT

I Module Reader

9 Terminal Module Reader

des sys Ni@iEeSet IOM Tapkey.

Cette notice d instructions contient en plus | es
raccordement et au montage d&®E module de communi ca
NetManager» ai nsi gu au raccor de/postestde des | ecteurs mur

programmation des systémes ENIi Q et ELS.

Les lecteurs mu r a uAccessManager » , Texminal AccessManager » et
« AccessManager ITT» sont si mpl ement nommeés
« AccessManager» dans cette notice d instructions.

Tant qu une différenciation spécifique n est pas
muraux, les modules de communication et les lecteurs de bureau sont

simpl ement appar@imé slaws cette notice d instructions.
Conserver |l e manuel a |l a portée de | "' opeéera
Ce mode d emploi fait partie intégrante de | ' appa

a Conservez-la avec l'appareil.

o Assurez-vousquel e mode d empl oi est a disposition des
mont eurs/ opérateur s.

aSi vous revendez ou confi ez-luccerhodmppareil a wun ti
d empl oi
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Caractéristiques de

Caractéristiques de conception dan

Divers él éments de ce mode d empl oi sont
spécifiques. Voici comment vous pouvez f
suivants :

texte normal

Ténumération de niveau 1
-énumération de niveau 2
o plans d'action

@Les astuces contiennent des inf ol
montage et la commande.

Autres documents applicables

Les types de documents suivants sont des documents conjointement
valables :

9 Fiches techniques

fTNotices d instructions de montage et d
fDéclarations de conformité ou d'incorpo
1 Notices sur les fonctions de l'apparei | , | es états et | es si
TfTNotice d instructions de programmati on
utilisé

o Respectez et suivez les informations et instructions contenues dans les
documents conjointement valables.
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Informations relatives au manuel et au fabricant

Garantie et responsabilité
Nos conditions générales de vente s appliqguent de
recours au titre de la garantie etde laresponsabi | it € pour | es dommages

corporels ou mateériels sont systématiqguement excl
ou de plusieurs des causes suivantes :

fUtilisation non conforme a sa destination de | a
T Nonr espect des consignes de cette notice d instru
1 Montage incorrect

TfTRéparations incorrectes

fTSinistres causés par des corps étrangers et <cas

Droits d auteur

Toute reproduction intégrale ou partielle de cett
enregistrement ou tout transfert, toute reproduction ou traduction sous
n i mporte quelle forme ou a | aide d un support g

autorisation écrite pBiéarheastechekGinbH& a soci ét é DOM
Co. KG.

Cette documentation est mise a jusselma a i ntervalles
reconnaissant pour toutes les indications d'erreur ainsi que pour toutes les
suggestions relatives a cette documentation.

© DOM Sicherheitstechni k GmbH &l16,Co. KG, Wesseling
50321 Brdahl, All emagne

Responsable de la documentation
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Abteilung Produktmanagement Elektronik
WesselingerléStrafRRe 10
D-50321 Br dahl

Adresse du fabricant

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
WesselingerlStrafRe 10
D-50321 Brdhl

Tél éphor +49 (0) 2232 7040

Fax : +49 (0) 2232 704 375
E-mail : dom@dom-group.eu
Site Internet : www.dom-security.com



Informations disponibles en ligne

Informations disponibles en ligne

Cette notice d instructions ainsi que d
AccessManager, RF NetManager, ENiQ Module Reader et les lecteurs de
bureau peuvent étre tél échargées sur | a

Internet suivant :
www.dom-security.com
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Sécurité

Utilisation conforme

Les appareils sont destinés au controdle d'acces e
d'" accées dans |l es bati ments BaFsequencs ur | a technol o
Il dentification), |l es systeéemes se différencient pa
DOMTapkey wutilisent uMelzfeégaeScatdei $8, 568 fréquert
de 125 kHz.

L utilisation conforme a |l a destination comprend
|l ecture et de compréhension de cette notice d ins
etlesuividucont enu i nt égr al de cette notice d instructi
consignes de sécuriteé. Toute autre utilisation es
comme non conforme et entraine |l a perte des droit
de |Ia responsabilité du fabricant.

Conditions ambiantes

Assurezvous que | es appareils ne soient wutilisés que
ambiantes suivantes :

TPl age de te208&r at°£hb &
T Humi d20t%é a %9 5§ non condensée)

Consignes de sécurité fondamental es
n

Les appareils sont fabrigué s s el on | e iveau actuel de | a techni
conf ormément aux réegles techniques de sécurité co
sur | es appareils représente tout de méme des ris
mettre en danger | a vie humaéasnoesigne€ est | a raison

de sécampirtets dioi vent étre prises en compte et resp

viter |l es risques d explosion

Les appareils ne sont pas protégés contre | es exp
I utilisation d appareils dans dcauserzones potenti e
des blessures ou entrainer |l a mort

aNe montez et n utilisez | es appareils que dans |
potentiellement explosive.

Ri sque de blessures par ingestion des petites pié
Les enfants peuvent se blesser en ingérant de pet
o Assurezzv ous que des petites pieces telles que | es é

ou les vis, ne se retrouvent pas dans les mains des enfants.

10
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Eviter des dommages mat éri a

Ri sque de bl essures causées par |l a tensi
Risque de bl essure di0 a lex.temsicamn d&lee ptenric
une | igne électrique ou |l ors du raccorde
aUtilisez un détecteur de cable électrigqg

percages.
o Assurez-vousdenetouc her aucun céable électrique
trous.

o Assurez-vous de | absence de tension électr
cables électriques.

(0]

aUtilisez un outil i sol é.

Ri sque de bl essures au cours du percgcage

Risque de blessure auxyeuxparl a projection de poussi ér
de percage.

o]

Portez des lunettes de protection.

o]

Utilisez un dispositif d aspiration des
percage.

Ri sque de bl essure aux doigts ou aux mai

o]

Portezdesgant s de protection appropri és.

o]

Observez et suivez les consignes de la documentation de la perceuse.

Ri sque de bl essure aux doigts ou aux mai
ocPortez des gants de protection appropri

-

Eviter des dommadpedysfoncdidnements u x e

Ri sque de dommages matériels pouvant étr
i ncorrect sur une période prolongée.

o Stockez | appareil et ses composants da
endroit sec et exempt de poussi éere.

Risque de dommagesmat éri el s pouvant étre causeés

utilisation incorrects de | apparei/l
oclLisez attentivement cette notice d inst
en service de | appareil

o]

Suivez les instructions selon leur ordre chronologique.

aSerrez |l es vis en respectant | e coupl e

11
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Sécurité

Ri sqgque de dysfonctionneemsiont aprés une pannhe de t

La perte de | a date et/ cdd olguteeurle apelti camp @nheror r
d autorisations |iées a des horaires.

aVérifiez avec | application ou Il e | ogiciel si | a
correctes apreées une panne de tension.

o Corrigezladat e et | heure si nécessaire.

Réduction potentielle de | a portée de | appareil
d objets métalliques a -groximité immédiate de cel
aVeillez a ce qu aucun objet métallique ne se tro
de | appareil

Risque de dysfonctionnement da a | influence mutuel
Lorsque | écart est trop faible, il est possible
support d accés soit retardée ou i mpossible.
aMontez | es appareils avec uam écart entre eux d a
Rsque de dysfonctionnement par | a présence de sys

Les systemes tiers peuvent émettre des champs par
entrainer |l e retard ou | i mpossibilité de | a reco
d acceées.

o Assurez-vous que | appaunenténpasodespagstames tiers.
Qualification du personnel

Les personnes Qqui exécutent des taches sur et ave
posséder des connaissances fondamentales en él ect
gu ils remplissent 1l es conditions suivantes
TAptitude a identifier | es danignetrles pouvant étre g
courant électriques.

TAptitude a établir des raccordements électriques
avec des basses Vit e nbsC \bobkaksd la(VBEO1®,0

IEC 60449).

TAptitude a exécuter des raccordements électrique
nominales j u s q uV (ardinkite®ent 230 V) selon la VDE 0100, dans le

cas ou | e bl ol Wdr ansmemmat e om doit étre raccordé
et pas branché a une prise déja installée dans |
TAptitude a compr endoneementdepappaneisetfee de foncti
interactions des composants individuels.

12
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Caractéristiques de con

Caractéristiques de conception des

Des consignes de type AVERTI
situation dangereuse qui peut causer la mort ou des
blessures graves.

A ATTENTION

Des consignes de type ATTENT
situation pouvantcaus er des bl essures |
moyennes.

Caractéristiques de conception des
dommages mat ériels

Ces consignes mettent en garde contre une situation qui peut
entrratches dommages mat ériel s
dysfonctionnements.

13



Description

Description

Etendue de livraison

Contenu de la livraison des appareils des systeme
Tapkey :

AccessManager Compact ENiIQ/ELS/DOM Tapkey
9 Commande et lecteur dans un appareil

9 Cadre de montage

9 Couvercle du lecteur

9 Jeu de vis

AccessManager (HiSec) ENIQ/ELS/DOM Tapkey
1 Commande et lecteur dans un appareil
fLecteur suppl émentaire
9 Cadre de montage

1 Couvercle du lecteur

1 Jeux de vis

@Deux |l ecteurs suppl émentaires pei
systémes ENIi Q et ELS, mais ne f ol
livraison.

Terminal AccessManager Compact ENIQ/ELS
1 Commande et lecteur dans un appareil

9 Cadre de montage

1 Couvercle du lecteur

1 Jeu de vis

Terminal AccessManager (HiSec) ENIQ/ELS

1 Commande et lecteur dans un appareil
fLecteur suppl émentaire
9 Cadre de montage

1 Couvercle du lecteur

1 Jeux de vis

Le Terminal AccessManager (HiSec) ne permet pas de raccorder des
lecteurs passifs suppl é ment ai r es.

14
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Etendue

d

Lecteur passif ENIQ/ELS
9 Lecteur mural

9 Cadre de montage

9 Couvercle du lecteur
9 Jeu de vis

Terminal lecteur passif ENIQ/ELS
1 Lecteur mural

i Cadre de montage

1 Couvercle du lecteur

1 Jeu de vis

AccessManager ITT ENIQ/ELS

1 Commande et lecteur dans un appareil
9 Cadre de montage

1 Couvercle du lecteur

1 Jeu de vis

Lecteur de bureau / Poste de programmation EniQ/ELS
9 Lecteur de bureau

fTCédble de raccor daBeBMUSB)US B

RF NetManager ENIQ/ELS
91 Module de communication
9 Cadre de montage

9 Couvercle du lecteur

9 Jeu de vis

Module Reader / Terminal Module Reader ENiIQ
1 Commande et lecteur dans un appareil (DOM)
Cadre de montage (DOM)

Couvercle du lecteur (DOM)

Jeu de vis (DOM)

= =4 -4 -

- Siedle

- Baudisch
- Behnke
- ELCOM

(micro

Lecteur tiers externe avec panneau frontal sans accessoires de :

15



Description

- RITTO

- Relino

- VOX-I10

- Gira

@En fonction du modele de | ecteur
du ENiIQ Module Reader, les vis ne sont pas fournies. Procurez-vous les

vis adaptées a votre systeme mod!
tiers.

AccessManager Siedle Vario Compact ELS

1 Commande et lecteur dans un appareil

9 Cadre de montage

fBoitier Siedle Vario
1 Jeu de vis

AccessManager Siedle Vario (HiSec) ELS

9 Commande et lecteur dans un appareil
fLecteur suppl émentaire
9 Cadre de montage

9 Couvercle du lecteur (DOM)

fBoitier Siedle Vario

9 Jeux de vis

Deux |l ecteurs suppl émentaires peil
partie du contenu de la livraison.

Terminal AccessManager Siedle Vario Compact ELS
1 Commande et lecteur dans un appareil

9 Cadre de montage

fBoitier Siedle Vario

1 Jeu de vis

Terminal AccessManager Siedle Vario (HiSec) ELS
1 Commande et lecteur dans un appareil
fLecteur suppl émentaire
9 Cadre de montage

16
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Accessoires disponibles

9 Couvercle du lecteur (DOM)
fBoitier Siedle Vario
9 Jeux de vis

Lecteur passif Siedle Vario ELS

9 Lecteur mural

9 Cadre de montage

fBoitier Siedle Vario
1 Jeu de vis

Terminal lecteur passif Siedle Vario ELS

9 Lecteur mural

9 Cadre de montage

fBoitier Siedle Vario
1 Jeu de vis

AccessManager Siedle Vario ITT ELS

1 Commande et lecteur dans un appareil

9 Cadre de montage

fBoitier Siedle Vario
9 Jeu de vis

Accessoires disponibles
Les accessoires suivants sont disponibles :

fCarte maitre, carte -déveirlogRRMMaal toem, o
carte de changement de pile, carte d en
permanente, carte de fermeture permanente au format ISO de carte de

paiement

9 Piles

fDivers model éay,catelSO,&lipJays...)

TApplication DOM Tapkey (exclusivement p
TApplication ENIQ (exclusivement pour | e

T Logi cBENi®lAccess Management» ou | ogi /oulegicielELS et
ELSMobile pour PC ou ordinateur portable

i1Cl é USB de comndHmi cati on 868
iTCl é USB de commurGHz ati on BLE 2, 4
TENi Q EasyFl ex Booklet (uniquement pour

17



Description

9 Support de montage applique, y compris un jeu de vis, avec
respectivement :

-4visSpax3x25 (téte bombée ruaiform& empreinte c
- 4 rondelles d'appui

-4 chevilles standard S4 (les chevilles pour d a
pl acopl atre, par ex., ne sont pas fournies et p
|l es revendeurs spécialisés correspondants)

TCabl e Ethernet plaSgpour ENIQAGCM W2eE $ &ACM ( R
V7/V8 et Dom Tapkey ACM V1)

Vous trouverez d autres accessoires dans |l a | iste

18



AccessManager V8 ELS et RF NetManager V8 ELS

Cadre de montage

N
N° Dénomi nati on
1 Couvercle du lecteur
2 DIP Switch
3 Voyants LED de contrdéle d' accés
4 Buzzer
5 Voyants LED d état
6

19



Description .

AccessManager V2 ENIQ, AccessManager V1 DOM Tapkey et
RF NetManager V2 ENIQ

N
)

N ° D é emination
1 Couvercle du lecteur
2 DIP Switch
3 Buzzer
4 Voyants LED de contrdéle d'acces
5 Voyants LED d état
6 Cadre de montage

20



DIP Switch sur les appareils

DIP Switch sur les appareils
On retrouve des commutateurs DIP sur les appareils (1). Via les interrupteurs

DI P, vous pouvez régler | e mode de fonct
Les DIP Switch sur |l e module électroniqu
|l es systeémes ENI Q, EWwsSpostions pevéht cEpemqméney . L e
varier sur | es modules électroniques.

Schéma de principe ENi Q et DOM Tapkey

21



Description

Fonctions des DIP Switch :

Commutateur | Position = Fonction
1 ON Interface RS485 pour le lecteur active
OFF Interface RS232 pour le lecteur active
2 ON Résistance de terminaison
OFF Résistance de terminaison
3 ON Chargeur d'amorcgcage intern
OFF Chargeur d'amorcgcage intern
normal)
4 ON Voyants LED d état activés
OFF Voyants LED d état désacti
Positions des DIP:Switch a la |ivrai

1 1:0N
1 2:0N
1 3:0FF
1 4:0N

22
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Voyants LED sur les appareils V8 ELS

Voyants LED sur les appareils V8 ELS

Voyant Couleur Fonction RF NetManager Fonction AccessManager
LED
1 multicolore | Signalisation conforme au Signalisation conforme au
contr6le d'a contrd6l e d' accd
2 orange Opérationnel Opérationnel
3 vert Et hernet rac Et hernet raccod
disponible connexion disponible
4 multicolore | Signalisation conforme au Signalisation conforme au
contro6le d'a contr o6l e d' acod
5 rouge Ethernet, transmission de
données en ¢
vert Et hernet pré Connexion au lecteur 3
(veille)
éteintEthernet, ré Aucune connexion au
données en ¢ lecteur 3
rouge Et hernet non
clignotant {non raccordé
6 rouge Communication radio, Connexion au lecteur 1
transmi ssion
cours
vert Communicatio Connexion au lecteur 2
recevoir (veille)
blanc Communication radio,
réception de
cours
jaune Communication radio, Connexion au lecteur 1 et 2
réception de
cours

23



Description

Voyant
LED

Couleur

Fonction RF NetManager

Fonction AccessManager

étei

nt

Configuration de la
communication radio en
cours, en cas
longue : communication radio
défectueuse ou

Aucune connexion au
lecteur 1 et 2
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Voyants LED sur les appareils V2 ENiQ

Voyant Couleur Fonction RF NetManager Fonction AccessManager
LED
1 multicolore | Voir a ce s u26et | Signalisation conforme au
contr o6l e d' acod
2 multicolore Signalisation conforme au
contr o6l e d' acodc
3 multicolore Signalisation conforme au
contr o6l e d' acodc
4 multicolore | Voi r & ce 2@ e| Signalisation conforme au
contrdél e d' acod
5 bleu L appareil enviL appareil eny
publicité publicité
vert L'appareil est
terminal via BLE
violet L'appareil est|{L'appareil est
logiciel/ a | appl i|logiciel/ a | appl
BLE BLE
jaune L'appareil est
terminal et au logiciel / a
| application
blanc L appareil <cap/L appareil <carfg
donn éiaBLE v données via Bl
éteintlnterface BLE |Interface BLE
6 rouge Connexion au lecteur
passif 1 disponible
rouge Et hernet non c
clignotant {non raccordé
vert Et hernet prét Connexion au lecteur
(veille) passif 2 disponible
bleu Connexion au lecteur

passif 3 disponible
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Description
Voyant Couleur Fonction RF NetManager Fonction AccessManager
LED
jaune Et hernet, r éc e| Connexionau lecteur
données en c o u| passiflet?2disponible
violet Connexion au lecteur
passif 1 et 3 disponible
turquoise Connexion au lecteur
passif 2 et 3 disponible
blanc Et hernet, r éc e| Connexionau lecteur
données en c oufpassifl,2et3disponible
éteint Aucune connexi
lecteurs passifs disponible
7 orange Opérationnel Opérationnel
8 vert Et hernet racco/lEthernet r accod
Connexion disponible. Connexion disponible.

Voyants LED (multicolores) RF NetManager V2 ENIQ

En mode veille, le voyantLED1 est all umé en bl eu.

Lorsque | a connexion a tous | eslesappareils est éta
allumé en bl eu 2envert. e voyant LED

Siaumoinsune connexion a un appareil lestt indisponible,
all umé en bl eu 2eroupee voyant LED
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Voyants LED sur les appareils V1 DOM Tapkey

Voyants LED sur les appareils V1 DOM Tapkey

Voyant Couleur Fonction AccessManager

LED

1 multicolore | Si gnal i sation conforme au co

2 multicolore | Si gnal i sation conforme au co

3 multicolore | Si gnal i sation conforme au co

4 multicolore | Si gnal i sation conforme au co

5 bleu L appareil envoie de | a publ
vert L appareil est connecté via
blanc L appareil capte des données

éteintflnterface BLlUHIutildableacti veée

6 rouge Connexion au lecteur 1

vert

bleu

jaune

violet

turquoise

blanc

éteint

7 orange Opérationnel

8 vert Et hernet raccordé. Connexi on
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Description

Eti quettes sur | apparei.l

Les appareils comportent une étiquette située sur
bornes de connexion.

Les étiquettes blanches sont wutilisées sur | es ap
ENi Q et sur ceux du systéme ELS ( V6).

Les étiquettes | aun e siveanoapfareils (V¥ dtV8dues sur | es no
systéme ELS.

Les appareils des systemes ENIi Q ACM V2 et DOM Tap
BLE on Board) portent une étiguette bl eue.
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Mission et fonction

Mission et fonction

Les appareils sont destinés au control e
d' ascedans | es batiments. BasésFreguemcy | a t e
l dentification), |l es systémes se différe
systéme ELS wutilisekhHne fteégesgatéemds ERD
Tapkey wutilisent uMdz fréquence de 13,56
La transmission des données (RFID) entre
entreautres, un badge, et | e |l ecteur s effe
bobines situées respectivement dans | e |
seul des appareils lecteursou badges doit disposer d un
d'"alimentation pour assurer | e fonctionn
DOM Tapkey, | e support d acces (a | exce

pas de tension d'alimentation.

Les appareils sonéer égéimptsedr udebsizgnaux
pour | es fonctions de contrdédle d' acces,
l e logiciel. Le buzzer ne peut cependant

relatives auexsyslteesmeni(vpeaaru xpout la ehargerdési s s e me
piles).

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles en fonction des
appareils :

Offline :
Mode de fonctionnement dans | equel l es a
programmés a proxiomtamilémédi ate (0, 5

Online :

Mode de fonctionnement dans | equel | es ap
programmés par radio avec des modul es de
Net Manager), qui di sposent d une connexi

Data on Card :

Mode de fonctionnement dansl ¢egyuel éihesdad
contro6le d'accés ne sont pas enregistrés
d acces. Les appareils de contrdéle d'acc
correspondants sur le badge.
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Description

Fonctions et taches des appareils en dét ai
Les appareils « AccessManager» peuvent étre différenciés en fongc
I application de: |l a mani ére suivante

9 AccessManager Compact
9 AccessManager HiSec

Sur |l a variante Compact, |l a commande et |l e |l ecteu
appareil, qui peut ainsi étre utilisé individuel!/l
La variante Hi Sec est wun appareil de I a variante
combinaison avec jusqu a tAcoessMandgegsct eurs passifs D
Hi Sec peut aussi étre acquis directement en tant

AccessManager Compact et un lecteur passif. Les lecteurs passifs
suppl émentaires doivent étre acquis sépar ément.

Fonctions et taches:des appareils en détail

AccessManager Compact ENIQ/ELS/DOM Tapkey (aussi ELS Siedle Vario)
1 Lecteur mural

9 Lecture et programmation

fIlnterrogation des droits d acceées
fCommutation d un actionneur

1 Commande et lecteur dans un appareil

fIlntégration d une fonction éeppkémentaire, par e
combinaison avec un API (automate programmable industriel). Uniqguement

pour | es systémes ENiIi Q et ELS.

fContrdéle unilatéral et/ ou commande de points d a

AccessManager HiSec ENIQ/ELS/DOM Tapkey (aussi ELS Siedle Vario)

9 Lecteur mural

9 Lecture et programmation

flnterrogation des droits d acces

fTCommutation d un actionneur

9 Commande et lecteur dans un appareil

9 Extensible par un ou deux lecteurs passifs

fContrdle de points d acces sur 2 a 4 coteées (par
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Fonctions et taches

Terminal AccessManager Compact ENiIQ/ELS/DOM Tapkey (aussi ELS
Siedle Vario)

1 Terminal (lecteur mural)
1 Lecture et programmation

(001
(2]

fIlnterrogation des droits d acc
fTCommutation d un actionneur
fContré6le de points d accés sur 2

de | a validité des badges dans u
fTProlongation de |l a validité des
1 Commande et lecteur dans un appareil
Peut étre wutilisé enl. tant qu appa

Terminal AccessManager HiSec ENIQ/ELS (aussi ELS Siedle Vario)

1 Terminal (lecteur mural)

T Lecture et programmation

fIlnterrogation des droits d acces
fCommutation d un actionneur
fTProlongation de |l a validité des
1 Commande et lecteur dans un appareil

Controdole unilatéral de points d a
validité des badges dans un syst é

Lecteur passif ENIQ/ELS (aussi ELS Siedle Vario)
1 Lecteur mural
9 Lecture et programmation

'l peut wuni gque mmmbinaishr avee une tommandeée e
AccessManager Compact/HiSec ENIQ/ELS.

Terminal lecteur passif ENIQ/ELS
9 Lecteur mural
9 Lecture et programmation

Il peut wuniquement étre utilisé e
AccessManager Compact ENIQ/ELS.

AccessManager ITT ENIQ/ELS (aussi ELS Siedle Vario)

1 Terminal transpondeur (lecteur mural)

1 Lecture et programmation

flnterrogation des droits d acceés
fCommutation d un actionneur

n

by

a

4 coO
syste
s

aut or i

e

il in

autori s

cces et
me

n
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Description

fProlongation de |l a validité des autorisations
fTModi fication de droits d acces
9 Commande et lecteur dans un appareil

fCapable de controéler unilatéral ement des points
(transfer t ) des prolongations de validité ainsi que ¢
d acces de maniere décentralisée sur des badges
on Card

Lecteur de bureau / Poste de programmation EniQ/ELS

9 Lecteur de bureau

9 Lecture et programmation

f Interrogati on des droits d acces
fTModi fication de droits d acces

fTProlongations des validités
fPeut étre connect é pgadnateuhportaleleetesStB a un PC
utilisé | ocalement pour |l a programmation de badg

solution logicielle DOM

RF NetManager V2 ENiQ
9 Module de communication

i Liaisonradio (BLE2,4Ghz) au réseau (Ethernet) de ENIi Q Pro
Guard, ENIQ Guard S et ENIQ LoQ

RF NetManager V8 ELS
9 Module de communication

9 Liaisonradio(868Mhz) au r éseau (Ethermeard de ELS Pro V8,
online, ELS Guard, ELS Guard S

Module Reader ENiQ

1 Lecteur mural
9 Lecture et programmation
fIlnterrogation des droits d acces
fCommutation d un actionneur
9 AccessManager Compact (commande et lecteur)
1 Lecteur tiers externe sans accessoires
- Siedle
- Baudisch
- Behnke
- ELCOM

32



00w

Caractéristic

- RITTO
- Relino
- VOX-IO
- Gira

Terminal Module Reader ENiQ
1 Lecteur mural
1 Lecture et programmation
fIlnterrogation des droits d acceés
fCommutation d un actionneur
fProlongation de |l a validité des autoris
9 Terminal AccessManager Compact (commande et lecteur)
1 Lecteur tiers externe sans accessoires
- Siedle
- Baudisch
Behnke
- ELCOM
- RITTO
Relino
- VOX-IO
- Gira

Caractéristiques techniques

Vous trouverez les notices techniques et informations de produit
actuelles sur le site Internet : www.dom-security.com.
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St ockage

de

appar ei

Stockage de

Pour stocker | appareil
l a mani éere

aStockez

emball age

aStockez

suivante
appareil
d origin
appareil

d au mocimmsdel 5t out

cartes.
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Préparer |

Montage de l'appareil

Préparer | '"assembl age

OQutils nécessaires pour | e montage
fTPerceuse, si néecessaire

9 Foretde4 mm, S i nécessaire

9 Tournevis cruciforme

fTournevis a bout pl at

TPince a dénuder

Mat éri el nécessai:re pour | e montage
1 Appareil

9 Cadre de montage

9 Couvercle du lecteur

1Si nécessaire, support de montage appl:i
compris dans la livraison) ou

fBoite de commutation courante (non comp
mont age s effectue sans montage en sail
applique

1 Embouts (non compris dans la livraison)

Instructions fondamentales pour | e mont a
RF NetManager

Si vous souhaitez exploiter | AccessMana
avec un | ecteur passif via llet2isunlher face R
commande et sur | e |l ecteur passif doiven
page 21).

Si vous souhaitez exploiter | AccessMana
d un Modul e Rtermida¢ModutelReader ENIQ avec un lecteur

tiers via | i nt er f alc eetRS2 8s5u,r |le sA cDcl ePs sSMa r
terminal AccessManager (commande) et sur
positionnés s uir). LOMNodflevReader / Teranigad Module

Reader est configuré ainsi départ usine.
Une alimentation électrique stabilisée e
requi se pour | alimentation élnalctrique d
AccessManager, | AccessManadg®eminduXx T et | e

Module Reader ENiQ. Celle-ci ne fait pas partie du contenu de la livraison.

Les pics de tension et de courant causés
entrainer | a destrentrée. d8s wmodsl ssubai
appareil DOM conjointement avec des charges inductives, p. e X . une gache
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Montage de I'appareil

électrique, vérifiez préal ablement que | a rigidit
admi ssi bles ne soient pas délipeawns € s . Dans | e cas ¢
alimentation électrique sépar ée.

Vous pouvez monter les appareils DOM (sauf le lecteur tiers du Module
Reader ENiIi Q) sur des boites notm commutation couran

profondeur 42 mm) . Si aucune boifTte de commutation n est ¢
pouvez utiliser comme alternative le support de montage applique pour

montage en saillie de DOM (disponible sépar ément)
Pour prévenir |l es tentatives de manipulation et d
I AccessManager Compact ou |l e terminal AccessMana
(commande)dans une zone protégée. Le |l ecteur passif (
Hi Sec) peut étre utilisé dans wune zone non protég
autorisées n ont ainsi aucun acces a | AccessMana

terminal AccessManager Compact (commande).

Posez |de bcodmneut ati on de sorte que | e cadre de mor
monté droit

Cette notice d instructions traite uniguement | es
cabl age et I/a wiigmnalliisattiiom rel atifs a | a configui
de | apparleidloitveernmii nfftre consultés dans | a documer
correspondante (p.ex. de | API)

Pour | es systéemes de contro6le d'accés, vous devez
électriques spéciales avec diode de roue I|ibre.

Instructions fondamentales pour le montage du Module Reader / Terminal
Module Reader ENiQ

Un Modul e Reader ENIi Q doit étre raccordé a une <co
ENi Q ou a un terminal. L installation du Modul e R
la variante de lecteur choisie.

L AccessMamagerr minal AccessManager ENIi Q doit étr
I interface RS485 au |l ecteur tiers par | inter méd
torsadée, ce qui s applique a toutes | es variante
Aucun réglage n est nécessaire sur | e |l ecteur tie
L AessManager/ | e terminal AccessManager ENiIi Q peut étr
un bloc d'alimentation conjointement avec le lecteur tiers. Dans ce contexte, il

faut veiller a wutiliser une tension d'alimentatio
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Mont age deVarlagerroo dudRE NetManager

o Assurez-vous que | a r ési st anateedeltigndsant | ongue
respect ées, conformément a |l a fiche de
correspondante.

Mont age de | AccessManager ou du R
La description du montage s applique aux
ENIQ :

9 AccessManager Compact ENiQ

9 AccessManager HiSec ENiQ

9 Lecteur passif ENiQ

9 Terminal AccessManager Compact ENiQ
9 Terminal AccessManager HiSec ENIQ

9 Terminal lecteur passif ENiQ

9 AccessManager ITT ENIQ

1 RF NetManager ENIQ

La description du montage s appliqgue aux
Tapkey :

9 AccessManager Compact V1 DOM Tapkey

9 AccessManager HiSec V1 DOM Tapkey

9 Lecteur passif V1 DOM Tapkey

La description du montage s appliqgque aux
ELS:

9 AccessManager Compact ELS

9 AccessManager HiSec ELS

9 Lecteur passif ELS

9 Terminal AccessManager Compact ELS

9 Terminal AccessManager HiSec ELS

9 Terminal lecteur passif ELS

9 AccessManager ITT ELS

1 RF NetManager ELS

1 AccessManager Siedle Vario Compact ELS
9 AccessManager Siedle Vario HiSec ELS

9 Lecteur passif Siedle Vario ELS

1 Terminal AccessManager Siedle Vario Compact ELS
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Montage de I'appareil

9 Terminal AccessManager Siedle Vario HiSec ELS
9 Terminal lecteur passif Siedle Vario ELS
1 AccessManager Siedle Vario ITT ELS

@Vous pouvez monter | es appareils
avec un ou plusieurs supportsdemont age applique.
commutation et les supports de montage applique ne sont pas compris
dans la livraison. Le principe de montage des appareils et du couvercle
du | ecteur est identique sur une
plusieurs supports de montage applique.

Montage du cadre de montage avec et sans support de montage
applique sur le mur

A\ AVERTISSEMENT

Ri sqgque de bl essures causées
de percage d un cable électr
¢

o Assurez-vous pendant l e per age
touchez duwc v ecadlri que.
a Avant de percer, détectez |
utilisant un détecteur de r
A\ ATTENTION

Ri sqgque de bl essures des yeux
percage.
o Portez des lunettes de protection.

aUtilisez un systéme d aspir
percage.
A ATTENTION

Ri sque de bl essure aux doigt
|l ors du percage ou du vissag
aPortez des gants de protect

a Observez et suivez les consignes dans la documentation
de |l a perceuse |l ors du perg
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Montage du cadre de montage avec et sans support de montage

applique sur le mur

Les figures suivantes des appareils sont des illustrations principales. En
vue détaill ée, | es dwggermesei | s pr é:

Montage du cadre de montage avec un support de montage applique sur le
mur

Pour monter | app
|l a mani ére sui van
aPosez d abord | e
d ali mentation r
aObservez et Sui v
prescriptions VD
applicables.

o Marquez les positions des quatre
trous sur le mur.

aPercez | es trous
un foret de 4 mm.

alnsérez |l es chev
percages.

aFixez d abord | é
support de montage applique
avec les rondelles d'appui et les
quatre vis (3 x 25) fournies.

o Alignez le support de montage
applique de sorte que le bord
supérieur soit h

aSerrez |l es vis a
La position de fixation du chassi
fl éeéche sur ce dernier. La fl eche
aAcheminez | es <ca
d ali mentation a

cadre de montage.

o Positionnez le cadre de montage
sur le support de montage
applique.

acFixez d abord |
cadre de montage avec les deux
vis fournies
(3 x12) sur | e s
montage applique.

D
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Montage de I'appareil

aPositionnez | e ¢
montage de facon
bord supérieur s

aResserrez | es vi
100 Ncm.

Montage du cadre de montage avec plusieurs supports de montage applique
sur le mur

Si vous souhaitez
de supports mét al
obtenir une meilleure performance
RFID, vous pouvez utiliser plusieurs
supports de montage applique de
facon modul aire.

faire de | a mani e
acAcheminez | es ca
d alimentation a
deuxi éme support

applique.
aPositionnez | e d
de montage applique avec une
rotation de 90°
mont age applique

o Fixez les deux supports de
montage applique ensemble
avec deux vis.

aSerrez les vis a

a Acheminez | es cabl es ducadreidemeontaga.t i on au travers d
a Positionnez le cadre de montage sur le support de montage applique.

aFixez d abord | égerement | e cadre de montage ave
(3 x12) sur | e support de montage applique.
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Raccordement de | Access Ma

Mont age

Si Vous
commut a
mani eér e
a Ac hemi

d alimentation a
cadre de montage.

o Positionnez le cadre de montage

sur | a

o Vissez le cadre de montage

direct

du cadre de mont atgien sur une boit

utilisez
tion, proc
Sui vant e

nez | es ca

boite de

ement sur

commutation avec quatre vis

(4 x 12).

Raccor

dement de | AccessManager ou

ATTENTION !

Endommagement des modul es d

tension et d électricité cau

o Assurezzvous qu en cas de fonc
I'appareil et des charges inductives, par ex. les dispositifs
él ectriques d ouverture, [
de charge admissibles, ne

aUtilisez si néecessaire des
sépar ées.

t

a
S

ATTENTION !

Endommagement de la broche de contact sur I'appareil.

a Ne serrez les vis des bornes de connexion que lorsque
cellessci ne sont pas fixées s

u

ATTENTION !

Ri sque de dysfonctionnement
|l antenne radio.

aVeill ez a ce qu aucun comp
exposée sur | appareil, ne
d une autre maniere.

(0]

aVeille
charge
dépass

z a ce que |l es valeurs suiwv
de courant dese elntapépeasr eeitl
ées.

ant es
drees ssooi



Montage de I'appareil

ACM ENIQ/ELS/DOM Tapkey, contacteurs/ bout ons sans pot €
I unité de commande

Résistance max. <10°

Longueur max. d <20m

ACM ENi Q/ ELS/ DOM Tapkey, un inverseur
commande

Rigidité diéelec|/30VvVDC 125V AC

I ntensité max. 1 A/DC 0,3 A/AC

aConnectez uniquement des composants externes app
application, p. ex. des actionneurs.

Le fabricant décline toute responsabilité pour de
composants externes inappropri és.
Retrait des bornes rdle connexion de | appa

a Retirez prudemment les bornes
de connexion enfichables de la
face arriére de
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Raccordement de | Access Mer

oDesserrez si néc
de pression des bornes de
connexion.

oaDénudez e mmide on
| i sol ant du céab
aDénudez emnvder on
I i sol ant des <co
individuels.

aMont ez si nécess

embouts adapt és
conducteurs.

Vous pouvez racco
d alimentation co
pl an de cabl ag
Vous trouverez le plan
correspondant a v
les pages suivantes.

(1)
(¢}

Exécution du raccordement

Exécutez | e raccordement des appareils d
1 Raccorder les appareils entre eux (HiSec)

fTRaccorder |l e réseau

9 Raccorder la tension d'alimentation

fTControler
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Montage de I'appareil

ATTENTION !

sque

Ri
incorrect.

de dommages mat éri el s

a Respectez les affectations des bornes des appareils.

o Assurez-v ousS que Vvous raccordez

au plan de céabl age.
aVeillez a ce que |l a tension d'alimentation soit
a Mettez les DIP Switch en position correcte correspondante.
o Assurezzvous que | a résistance maximale et |l a |l ongue
ne soient pas dépassées.
ACM ENIQ/ELS/DOM Tapkey, contacteurs / boutons sans potentiel du RF
Net Manager, entrées de | unité de comnm
Résistance max. <10*
Longueurmax. du céabl <20m
La commande des coul i-psesede eégl agpatobvappareil
effectuée via un contact de commutateur a relais
d ouvertur e s-®nesun poatacedn fermetdre sén€ potentiel (C-
S) sont disponibles.
Vous pouvez raccorder des commutateurs ou des boutons hors tension aux
entrées. Ces entrées doivent étre définies confor
donnée. En usine, |l a configuration standard est d
contactdeport e (contact a ouverture) et | '"entrée | N2 ¢
d'"autorisation (contact a fermeture).

Affectation des bornes des appareils

ATTENTION !

Ri sq

ue de

dommages

mat éri el s

incorrect.

a Assurez-v o U S
au pl an

gue vous
de cabl age.

o Respectez les affectations des bornes des appareils.
raccordez

Reportez-vous au tableau suivant pour I'affectation des bornes :
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Raccordement de | Access Ma
Appareils ENiQ V2/ELS V8/DOM Tapkey V1
Bor ne Marquage Fonction
1 RD Ethernet
2 RD+ Ethernet
3 TD Ethernet
4 TD+ Ethernet
5 44 57 V PoE Mi se a disposi
tension externe
6 44 57 V PoE Mi se a disposi
tension externe
7 DC In + Tension d'alimentation de
12 24V I uni t é
8 DC In Tension d'alimentation de
12 24V I uni t é
9 DC Out + Mi se a disposi
tension externe
10 DC Out Mi se a disposi
tension externe
11 IN1 Entrée 1
12 GND Entrée 1
13 IN2 Entrée 2
14 GND Entrée 2
15 O (NC) Contact & ouve
(Normally-closed contact)
16 C Contact commun
17 S (NO) Contact a fern
(Normally-open contact)
18 RxD Réception RS23
19 TxD Transmission RS232/RS485
20 GND Masse pour RS232/RS485
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Montage de I'appareil

Réglage des DIP Switch sur |l es appareils

Dysfonctionnements |iés a |
DIP sous tension.

ocN actionnez | es commutateur
tension.

aVeill ez a ce q@elet2esw labomPand et lelectbur
passif soient positionnés sur ON.

Schéma de pri nci gEernminhal MaduleRedler EMI@ r

aEn cas de mont ag AccessManager Corapadt »a nd te  du

RFNet Manager, connectez maintenant | AccessManagc¢
RFNet Manager au réseau. Suivez pour ce faire | es
la page 52.

aEn cas de mont ag AccedsManager HiSacr»i, a rctoen n«e ct e z
mai ntenant | es appareils entre eux. Suivez pour
partir de la page 47.
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Raccordementdel Access Manager ou

Connexion de | AccessManager avec un | ec

Les figures suivantes des appareils sont des illustrations principales. En
vue détaill ée, |l es appareils pré:

Dysfonctionnements 1|iés a |

a Assurez une longueur maximale de tuyaux de 500 m
(RS 485) entre la commande et le dernier lecteur passif.

IN1 IN2
A
GND 11 GND 12 AccessManager/Terminal HiSec
= = |
o |d §B O
O | 3 ©
o | ® O
O |[@o & © 00
O [ 3 O OC}OUT
3 O 0 S
O |~
O [ & O
O | 3| O
O |5 Bl O
lecteur passif
O || O
o |d 5| O
O [ &l O
o | g O
O |o & O
O | 3| O
3 O
o |~
O | 3z O
O [ B O
O |z B O
aApres avoir effectué | a connexion avec |
I AccessManager ou | e terminal AccessMa
faire |l es instructbhbk.ons a partir de |l a p
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Montage de I'appareil

Connexi

on de | AccessManager avec deux

Les figures suivantes des appareils sont des illustrations principales. En

vue

7

détaill ée, | es appareils pré:
ATTENTION !

Dysfonctionnements |iés a |

a Assurez une longueur maximale de tuyaux de 500 m
(RS 485) entre la commande et le dernier lecteur passif.

ATTENTION !

Dysfonctionnements |iés a |
DIP sous tension.
aN actionnez | es commutateur

tension.

aVeill ez a ce q(@plet2eswlabomPand et letlectaur

passi f

soient positionnés sur ON.

ecteurs

P
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Raccordement de | Access Ma
IN1 IN2
—
GND 11 GND 12 AccessManager HiSec
= = ]
o v B O
O |« 3 ©
O | ® O
O |@o & O 00
O [ 3 O OC}OUT
I O 0 S
o] ~
O | & O
O | 3| O
O |15 B ©
lecteur passif 1
O @@= O
o |d §B| O
O [« & O
O [+ ® O
O |o & O
O | 3 O
3 O
() ~
O [ & O
O | 3 O
O | B ©
lecteur passif 2
O E=l O
o | | O
O [ & O
o | ® O
O |&o & O
O | 3 O
3 O
(o] ~
O | 3 O
O | 3 O
O |a 8 ©
a Aprés avoir effectué | a connexion avec
I AccessManager ou | e terminal AccessMa
faire |l es instructbhbh.ons a partir de |l a p
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Montage de I'appareil

Connexion de | AccessManager

)

avec

troi s

Les figures suivantes des appareils sont des illustrations principales. En

7

vue détaill ée, |l es appareils pré:
ATTENTION!
Dysfonctionnements |iés a |
a Assurez une longueur maximale de tuyaux de 500 m
(RS 485) entre la commande et le dernier lecteur passif.
ATTENTION!
Dysfonctionnements |iés a |
DIP sous tension.
aN actionnez | es commutateur
tension.
aVeill ez a ce q(@plet2eswlabomPand et letlectaur
passif soient positionnés sur ON.

l ecteurs



Access Ma

de
lecteur passif 2
lecteur passif 3

AccessManager HiSec

lecteur passif 1

IN2
12

—M

Raccordement
GND

"

IN1

M

GND

T/T T‘[

O
[e;

N

20

10

[©]
[¢]
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Montage de I'appareil

a Aprés avoir effectué |l a connexion avec | e |l ecteu
| AccessManager ou |l e terminal AccessManager au
faire | es instructbhbhons a partir de | a page

Connexion de | AccessManager ou du RF Net Manager

ATTENTION !

Dommages mat ériaux causés pa
défectueux.

o Effectuezuni quement | a connexi on

aNe raccordez pas encore | a
(Power over Ethernet).

aVeill ez a ce que |l es paires de cables pour Ether

~

torsadées jusgu a |l a borne de connexion de | app

Latransmission des données s effectue de mani ére génér a
14.

Si vous ut i IEndsSpan Davice »P P o€ swit ch), l a transmissio
données, mai s aussi [ alimentation en énergi e, S
données aux bor n@s). Vbuspouwkz rdcéoidér kes fils 4, 5,2

7 et 8 pour | i sol at i oecni anuex sboorrtn epsa sb uetti 16i,s éseis cped L

autre chose dans votre céablage réseau.
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Raccordement de Access Ma
Si vous wutil i s &id-SpanDeRicek ¢ Raekor)nlesdils 7 et
8 dbl®d Et hernet doivent étre raccordés e
I appareil DOM et |l es fils 4 et 5 du céab
IN1 IN2
— M
GND 11 GND 12
RD- © O |- =2 O T_/ T
RD + o0 O [0 B O
ETHEF‘\NET{TDc o |l» a o
TD+ o O = B O
POE 44-57 Vo C | & © °0 AccessManager /Terminal Compact
GND o © = 3 © °C}0UT ou HiSec, AccessManager ITT
5 e 3 © 0SS ou RF NetManager
O |= ® O
O [ & O
O [ 8 O
Borne | Signal Ethernet Standard | Ethernet Standard
EIA/TIA-TS568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Fil 6 (orange) Fil 6 (vert)
2 RD+ : Ethernet Fil 3 Fil 3
(@B orange) R ver)
TD : Ethernet Fil 2 (vert) Fil 2 (orange)
4 TD+ : Ethernet Fil 1 Fil 1
EEN vert) (B orange)
5 SPA : Ethernet PoE Fil 7 Fil 7
(MER/marron) (I /marron)
Fil 8 (marron) Fil 8 (marron)
6 | SPB: Ethernet PoE Fil 4 (bleu) Fil 4 (bleu)
Fil 5 Fil 5
(B bleu) (blancel)
Raccordement de appareil a | alimentat
ATTENTION !
La commande nhe peut pas reco
est raccordée a | ali mentati
passif.
aRaccordez en premier I|ieu I
él ectrique.
Vous avez trois possibilités pour assure
appareils :

P o s s i b:iMIdiSpae Detice (p. ex. PoE Injector)
Si vous utilisez un PoE (Power over Etherne t )
fils 7 et 8 du céable Ethernet

v iMa-Span Dewice » , |
doi

e s

vent ét
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Montage de I'appareil

DOM et |l es fils 4 et 5 du

cabl e Ethernet a |l a bor

étre alimenté conjointementt ivcormientde fonction DC Ou
raccorder les bornes 9 et 10 de la commande aux bornes 7 et 8 du lecteur
passi f . En cas d wutilisation de plusieurs |l ecteur
suppl émentaires doivent étre alimentés par uhe so
Possibilité  :Znd-Span Device (p. ex. PoE switch)
Si vous ut i IEhdsSpan Davicbe»RoE @l i ment ati on en énergi e
s effectue sur |l es |ignes de données aux bornes 1
bornes 5 et 6 ne sont pas utilisées.
Un | ecteur pasismefntpée uctongtorientae ment via | a fonctior
cet effet, il convient de raccorder les bornes 9 et 10 de la commande aux
bornes 7 et 8 du | ecteur passif. En cas d wutilisa
passifs, |l es | ecteurs passailfismesnutpépsl épnaern tuanier es doi
source de tension externe.
Possi bi Il teééppp@Bareil est alimenté par sour ce
Si vous souhai exploiter | apparei/l
(12v 24vDC), raccordez |l e pbé6l é¢eplmos nd laal maor ne
borne 8. Cel a égal ement étre effectué orsqu
|l ecteurs passifs avec une source
données entre commande et | e |l ecteur passif
bornes 18, 19 et 20.
Broche | Signal Ethernet Standard Ethernet Standard
EIA/TIA-TS568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Fil 6 ( ) Fil 6 (vert)
2 RD+ : Ethernet Fil 3 Fil 3
(blanc ) R ver)
TD : Ethernet Fil 2 (vert) Fil 2 ( )
4 TD+ : Ethernet Fil 1 Fil 1
(blanciCly blanc )
5 SPA : Ethernet PoE Fil 7 Fil 7
(B /marron) (MERS/marron)
Fil 8 (marron) Fil 8 (marron)
6 SPB : Ethernet PoE Fil 4 (bleu) Fil 4 (bleu)
Fil 5 Fil 5
(blancaIEID) (blancSIEID)
7 Uexx =12V 24V DC
8 GND
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Raccordement de | Access Ma

Raccordement de [dufemnal<endacndeger
| AccessManager I TT ou du RF Net Manager

via Mid-Span Device (par ex. injecteur PoE)

POE 44-57V ©
GND ©

AccessManager/Terminal Compact,
AccessManager ITT ou RF NetManager

9 § ¥ € ¢

Ll 91 SI ¥l €L 2L L

o|o|Oo|O]| |O|O|O|O|0|0O
o|0|O| [Oo|O|O|O|O|0C|0

0L 6 8 L
0Z 6L 8l

via Mid-Span Device (par ex. commutateur POE)

RD- o o |- =2[ o
RD + 0 o | = o
T0- o o [« a o
TD+o o |~ # o
© |» & © AccessManager/Terminal Compact,
© |= & © AccessManager ITT ou RF NetManager
—. sLo°
o [» & o
o [ z o
o [z 8 o

via une alimentation en tension externe

o |- 2 o
o |~ = o
o [» a o
o [~ = o
© |» & © AccessManager /Terminal Compact,
© |= & © AccessManager ITT ou RF NetManager
12-24V DG o o J« L2
GNDo o [» & o
o [ z o
o [z 8 o
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Montage de I'appareil

Raccordement de [duAeminalAcddsMarmageeavec un
|l ecteur passif (Hi Sec) a | alimentation électriaqu

via Mid-Span Device (par ex. injecteur POE)

o |- = O
o |» & ©
o |« z o
o |= & ©
POE 44-5TV © 0 |o 5| O
GND © o [» 3| © AccessManager/Terminal HiSec
5 1. Lo
O |» 3 ©
DC Out + o | 3| ©
DC Out - 0 |3 3 ©
o |-~ z o
o v ® ©
o |« a ©
o |= 2 ©
0 |o & O
o o 2o lecteur passif
DC IN + o |« LC2
DCIN - O |l a3 O
o |le 3 ©
O |z B ©
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Raccordement de | Access Ma

via Mid-Span Device (par ex. commutateur POE)

RD- o o |- =z o
RD +0o O | Bl O
- o O |« @ O
TD+o o |= = O
o |» & ©
s} sl O AccessManager /Terminal HiSec
3| o
Q ~
o |» & ©
DC Out + O | 3l O
DC Out - o |2 B8 o
o |- =z o
o |» & ©
o | af o
o |= = o
o |» &l O .
o = 2 o lecteur passif
DCIN + o |« LS
DCIN - o |lo =z o
o |e B O
O | 8 ©

via une alimentation en tension externe

o |- 2z o
o |» & O
o e @ o
o |= g o
O |o & O

[} 3 O AccessManager/Terminal HiSec
12-24V DC © o | ©
GND © O |» & O
DC Out + o | 3| o
DC Out - o |2 B8] o
o |- 2 o
o | Rl O
o |e @ o
o |~ 2 o
o |o &l o

oo & o lecteur passif

DCIN + o ]~ LS
DCIN - O |l z O
o | 3 o
o |2 8 o
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Montage de I'appareil

Raccordement

al

ment at

de
on

I
él

AccessManager

ectr

via une alimentation en tension externe

12-24v DC

58

GND

(o)
[

o |- = O
o [ & O
O [« @ ©
o | & ©
O | & ©
O [ 3 ©
e
0] ~
O |® & ©
O [ 3 ©
O |z B8 ©
o[- = ©
o | { O
O [« & ©
o [ E ©
O |0 & ©
O | 3 ©
3 ©
O |~
O |o &l ©
O [ 3 ©
o | Bl ©
o[- = ©
o | ®l ©
O [« & ©
o [ Ef ©
O [ & ©
O | & ©
3 ©
0} ~
O |» & O
O [ B ©
O | B ©

i que

AccessManager HiSec

lecteur passif 1

lecteur passif 2

avec

deux

ecteur



Raccordement de | Access Ma

Raccordement de | Ac cleescstMaunrasg e a sasviefcs t(rHbi

z

| alimentation électrique
via une alimentation en tension externe

o |- =z o
o |» & O
o | @& o
o |~ & o
O |o & O
o |= & o AccessManager HiSec
12-24 V DC © o |« L2
GND o O |» & O
o | 3| o
o |2 B o
o |- z[ o
o v Rl O
o |e @ o
o |= = ©O
O |o & O
o lo 3 o lecteur passif 1
S
O ~
O | @ O
o | 3 o
o |2 8 o
o |- =z o
o |» ® O
o e @ o
o |= = ©O
o |o & o
oo & o lecteur passif 2
=~ el
O ~
O = & O
o | 3l O
o |2 8 o
o |- =z o
o |» & O
o | @ o
o |~ & o
o |o zl o
o |= & © lecteur passif 3
o 1~ 3 O
O |» m O
o | 3| o
O [z 8 O
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Montage de I'appareil

Fin du montage

AccessManager ou RF NetManager

a Serrez les vis de la / des borne(s)
de connexion avec un couple de
50 Ncm.

a Fixez la/les borne(s) de
connexion sur les broches de
contact correspondantes.

ATTENTION !

Dommages mateéeriels |iés a de
bornesdeconnexion débr anchées.

a Assurez-vous que les bornes de connexion sont bien

fixées sur |l es broches de ¢
o Assurez-vous que | es cables son
montage en saillie ou | e bo

contrainte de traction.

@La position de fixation de | appi
dessus de labrochede contact. La f | éche doit poi
appareils sont équipés d un commi
commut ateurs DIP se trouvent a gi

aPl acez | apparei

de montage.

aResserrez |l es vi

100 Ncm.

Pour faciliter | encrantage, VvVoOuU!
de verrouillage du cadre de montage avec untourne vi s, s n
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Fin du montage

a Positionnez le couvercle du
lecteur avec les points
d encrantage déc
le cadre et poussez-le avec une
| égére pression
jusqu a ce qu il

ATTENTION !
Endommagement de | équi pemen
des pics de tension
Pour | alimentation de | app
actionneurstelsquel e di spositif d ouy
ai mants adhérents, etc. repr
o Dans ce cas, utilisez une diode de roue libre.

L appareil vous p
commander des actionneurs tels Charge inductive
quel e di spositif d N (parex. bobine )
portes,lesaimant s adhér e O O
Ces actionneurs r
charge inductive. Pour =
| alimentation en ~J
vous devez utiliser une diode de 1 (1N4oo7)
roue libre.
o Placez la diode de roue libre de

facon antiparal/l

inductive.

Général ement , |l es diodes de roue

d o uv e e ontes de faldricants tiers.
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Montage de I'appareil

Siedle Vario ELS
a Engagez le module de lecture
comme sur | il

o Poussez le module de lecture
vers | arriere
s enclenche de
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‘ Exécution de |l a configuration

terminal AccessManager

Exécution de |l a configuration stan
terminal AccessManager

Les entrées et sorties: sont occupées com
Entr é&e contact porte (dispositif d

Entré&e contact externe d ouverture
validation/dispositif de fermeture)

Sortie = contact relais-inverseur hors tension (par ex. pour
commander l'actionneur)

Le voyant LED supérieur est constamment
En cas de présentation d unt supPosupdriae
s éteint. Les gquatre voyants LED (pour E
inférieur) s allument en vert et vous en
sonore.

Lorsqgue des données sont | ues du scypport
|l e voyant LED rouge supérieur s éteint e
uni quement | e voyant LED inférieur) clig
lecture/ écrirtsugguee. ILoopér dt iéaxmridarlee etsur @ er m
quatre voyants LED (pour ELS, uni quement
s all ument en alternance en vert pendant

voyant LED supérieur s alleaame ensuite a

La sortie est activée pendant | a d@iur ée d
est régl ée par défaut sur cing secondes
quatre voyants LED (pour ELS, uni quement
s allument emveral t ernance

La sortie et | allumage en vert sont dés
mai ntien du contact. Le voyant LED supér
rouge.

En cas d actionnement du contact d ouver
signal i saxttiiormtdtonl de | a sortie s effectu
d un support d acces valide.

Le support d accées peut étre |l u sur 1| es
support d acceées valide est signal ée si mu
support d accés non valide est uniquement
auquel il a été présent é.
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Montage de I'appareil

Montage du Module Reader / Terminal Module Reader ENIQ

Les appareils Module Reader ou Terminal Module Reader ENIQ sont
composés d un AccessManager Compact ou d un ter mi

Compact (commande) et d un |l ecteur tiers. Pour ef
procédez dans :l ordre suivant

9 Monterlecadredemontage de | AccessManager (commande) avec
sans support de montage applique sur le mur

T Mont er |l e Il ecteur tiers et |l e raccorder a | Acce
terminal AccessManager Compact (commande)

TfTRaccorder | AccessManager Compgerct ou |l e terminal
Compact (commande) au réseau

fTRaccorder | e |l ecteur tiers et [ AccessManager Co
AccessManager Compact (commande) a | alimentatio

9 Terminer le montage du Module Reader ou du terminal Module Reader
ENIQ

Montage du cadre de montage avec et sans support de montage
applique sur le mur

A\ AVERTISSEMENT

Ri sque de blessures causées
de percage d un céable électr

a Assurezzv ous pendant | e percage
touchez aucun cable électri
o Avant de percer, détectez |
utilisant un détecteur de r

A\ ATTENTION

Ri sqgque de bl essures des yeux
percage.
o Portez des lunettes de protection.

aUtilisez un systeme d aspir-r
percage.
A ATTENTION

Ri sque de blessure aux doigt
| or s Gge oypde vissage.
aPortez des gants de protect

o Observez et suivez les consignes dans la documentation
de | a perceuse |l ors du perg
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Montage du cadre de montage avec et sans support de montage

applique sur le mur

Les figures suivantes des appareils sont des illustrations principales. En
vue détaill ée, |l es appareils pré:

Montage du cadre de montage avec un support de montage applique sur le
mur

Pour monter | app
|l a mani ére sui van
aPosez d abord | e
d ali mentation r
aObservez et Sui v
prescriptions VD
applicables.

o Marquez les positions des quatre
trous sur le mur.

aPercez | es trous
un foret de 4 mm.

alnsérez |l es chev
percages.

aFixez d abord | é
support de montage applique
avec les rondelles d'appui et les
guatre vis (3 x 25) fournies.

o Alignez le support de montage
applique de sorte que le bord
supérieur soit h

aSerrez |l es vis a

La position de fixation du chassi
fléche ser . ceadédmmiche doit point

aAcheminez | es <ca
d ali mentation a
cadre de montage.

o Positionnez le cadre de montage
sur le support de montage
applique.

acFixez d abord |
cadre de montage avec les deux
vis fournies
( 312)sur le support de
montage applique.

D
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Montage de I'appareil

aPositionnez | e ¢
montage de facon
bord supérieur s

aResserrez | es vi
100 Ncm.

Montage du cadre de montage avec plusieurs supports de montage applique
sur le mur

Si vous souhaitez
de supports mét al
obtenir une meilleure performance
RFID, vous pouvez utiliser plusieurs
supports de montage applique de
facon modul aire.
faire de | a mani é

a Achemi nezesl es ca
d alimentation a
deuxi éme support
applique.
aPositionnez | e d
de montage applique avec une
rotation de 90°
mont age applique

o Fixez les deux supports de
montage applique ensemble
avec deux vis.

aSerrez les vis a

a Acheminez | es céabl es sducadreidemeontaga.t i on au traver
a Positionnez le cadre de montage sur le support de montage applique.

aFixez d abord | égerement | e cadre de montage ave
(3 x12) sur | e support de montage applique.
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Raccor de me ns$sMahager (comimarde) du Module Reader

/ Terminal Module Reader ENiQ

Mont age du cadre de

Si vous util:i
commut ati on,
mani ére sSui

sez
proc
vant e

aAcheminez | es <ca
d alimentation a
cadre de montage.

o Positionnez le cadre de montage
sur | a boi @w®wn de

o Vissez le cadre de montage
directement sur
commutation avec quatre vis
(4 x12).

Raccordement de |
Reader / Terminal Module Reader ENiIQ

ATTENTION !

mont age

sur une

AccessManager

Endommagement
tension

o Assurez-v ous qu

él ectriques d

aUtilisez si

sépar ées.

des
reitc idt éé lceacuts é s

en
I'appareil et des charges inductives, par ex. les dispositifs

de charge admissibles, ne soien t
nécessai

es d
par |

fonct

mo d u |
e 9
cas de
ouverture, | a
pas dépass

re des

ATTENTION !

Endommagement de la broche de contact sur I'appareil.
o Ne serrez les vis des bornes de connexion que lorsque

boit

(c

cellessci ne sont pas fixées su
ATTENTION !

Dysfonctionnement d0 a | end

radio.

o Assurezzvous que | antenne radi

I appareil n est pas pli ée

mani ere que ce soit.
aVeillez a ce que | es valeurs suivantes
charge de courant des entrées et des

dépassées.
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Montage de I'appareil

Commande Module Reader ENiIQ, contacts/ bout ons sans pot
I unité de commande

Résistance max. <10*

Longueur max. d <20m

Commande Modul e Reader ENi Q, un invers
commande

Rigidité diéelec|/30VvVDC 125V AC

I ntensité max. 1ADC 0,3AAC

aConnectez uniquement des composants externes app
application, p. ex. des actionneurs.

Le fabricant décline toute responsabilité pour de
composants externes inappropri és.
Retrait des bornes rdle connexion de | appa

a Retirez prudemment les bornes
de connexion enfichables de la
face arriére de
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Raccordement de | AccessManager
/ Terminal Module Reader ENiQ

aDesserrez si néc
de pression des bornes de
connexion.

aDénudez enmumdeon
| i sol ant du céab

Dénudez emnvder on %
I i sol ant des <co

individuels. \

o]

aMont ez si nécess
embouts adapt és
conducteurs.

Vous pouvez racco
d alimentation co
pl an de ¢ abdndagte c
Vous trouverez le plan
correspondant a v
les pages suivantes.

Vous pouvez a présent monter | e |l ecteur
| A cMaeager (commande) du Module Reader ENiQ selon la description
suivante.
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Montage de I'appareil

Montage du | ecteur tiers et raccordement a
(commande)

Lecteur VOX 10 Touch

Pour plus d informations sur | e
fabricant respectif.

Montage de la version apparente

le dessus ou par le dessous
du boitier, séparer le raccord
de cables correspondant

| En cas de passage de cable par

Module de lecture

v 4/——| ICéble de connexion
B

\-—{ Barre de verrouillage Boitier en saillie

Montage de |l a version encastrée

Module de lecture — Borne de connexion

Boitier encastré

Support mural

\—i Barre de verrouillage
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Montage du |l ecteur tiers et

(commande)
Dimensions
- 9 - ‘16—-0-‘-—#9
‘ 2 *_.4_1“4,
[ i.«z — ]
1 2 3 ;
a4 5 & '
§ 7 8 9 | |
C (4] E
1 T —
Ver si on enc a Version
apparente
Préparer | ' assemblage

@Le schéma de raccordement c oraisens |

aPosez d abord |l es céables d alimentation
aObservez et suivez a cet effet |l es pres
aPréparez |l es céables pour | e raccordemen
cRetirez | a borne de connexion 8 poéles d
o Assurez-v 0 U S  dencelde tanbkion.

cConnectez |l es céables d'alimentation con
connexions.

ﬁ
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Montage de I'appareil

Raccordement du VOX | O TOUG@énmande duModulaccess Manage
Reader ou du terminal Module Reader ENiQ

Borne de connexio
lecteur du Module Reader ENIQ de
la variante VOX IO Touch (pour le
mont age encastré

Ce | ecteur doi't étre connecté vi ®ad es bornes suiyv
terminal AccessManager ENIQ :

Lecteur tiers Commande (ACM/ACM-T)
Borne 8/ +Ub Borne 7/12-24V
Borne 7/ GND Borne 8 / GND

Borne 1 |/ Abonnées « Bornel8/RxD/A
Borne 19/ TxD /B

Borne 2 [/ Bdbonnées

2

La commande d actionneurs (géaches électriques, et
commande du Module Reader ENiQ / Terminal Module Reader ENIQ par

Il "intermédiaire d un contact de relais sans poten
sans potentiel (C-O) et un c o n ésanstpoteatielf(&S) sostt ur

disponibles.

Vous pouvez utiliser |l es entrées pour y connecter
boutons sans potentiel. Ces entrées doivent étre
l a configuration deéfinie. La atasmé.i guration standa
Dans ce cas de figure, |l entrée I N1 est | e contac
ouverture) et | entrée I N2 est | e bouton de |ibér
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Montage du |l ecteur tiers et

(commande)
Montage apparent
ocFaites passer | e cable de raccordement
hors du mur.
aFixez |l a paroi arriere au mur en utilis

La détection d'arrachage du lecteur
est facilitée lorsque la languette
d'arrachage perforée est fixée a
I'aide d'une vis de sécurité.

Attention !
Respecter le

marquage
« TOP »

Mont age encastré

ocFixez | e support mur al en utilisant | es
DI N ( éc amntente ées )

La détection d'arrachage du lecteur
est facilitée lorsque la languette
d'arrachage perforée est fixée a I'aide
d'une vis de sécurité supplémentaire

Attention !
Respecter le

marquage
« TOP »
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Montage de I'appareil

Raccorder et monter le module de lecture

a Enfichez la borne de connexion ——
cabl ée (1) sur |

aGlissez | e cable

connecté au modu |
dans | a boifte de | \
l e boTtier en sa

o Positionnez le module de lecture ‘ ‘
(2) sur le support mural ou le ) ! - |
b o1 €nsaillie. e
o Poussez le module de lecture ™
mont é vers |l e ba @ =
entendre un clic

o]

Poussez la barre de verrouillage
(4) dans le module de lecture
jusqu a entendre
d encastrement

aRaccordez a présent | AccessManager ou | e ter min
(commande),voira ce suj ®& | a page
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Montagedul ect eur tiers et racco

(commande)

Lecteur VOX-IO-Touch

Pour plus d informations sur | e
fabricant respectif.

Montage de la version apparente

Boitier en saillie

- 5
- /0%
- a8
- @m“’
Mont age de |l a version encastrée

Boitier encastré

Paroi arriéere

Module de lecture|

\—l Vis de sécurité

21

Dimensions

Ver si on enc a Version
apparente
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Montage de I'appareil

Préparer | 'assembl age

G)Le schéma de raccordement c oraisens |

aPosez tout d abord | es cadbles de raccordement né
I alimentation en tension et | interface RS485.

aPour cela, prenez en compte et respectez les dis
applicables.

aPréparez |l es céables au raccordement

o Retirezlabor ne de connexion a 4 péles du module de | e«

o]

aBranchez | es céables de raccordement en respectan
raccordement correspondant.

Vérifiez | absence de tension.

Montage apparent
aFixez |l e boitier de montage en saillie au mur en

aFixez | a paroi arriere au boitier de montage en
fournies dans la livraison.
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Mont age du |l ecteur tiers et

(commande)

A

Raccordement du VOX |1 O Easy a | AccessManage
(commande)

Labornedeconnexi on 4 p
le lecteur ENiIQ® Module Reader de
la variante VOX-10-Easy (montage
encastré ou en sa

Ce | ecteur doit étre connecté vi ®ad es bo
terminal AccessManager ENIQ :

Lecteur tiers Commande (ACM/ACM-T)
Borne 4 / +Ub Borne 7/ 12-24 V
Borne 3/ GND Borne 8 / GND

Borne 1 [/ Adbonnées « Bornel8/RxD/A

Borne 2 [/ Bbonnées « Bornel9/TxD/B

Mont age encastré

aFixez | a paroi arriere en wutilisant | es
DI N ( é c amntentck ées s
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Montage de I'appareil

Raccorder et monter le module de lecture

a Enfichez la borne de
raccordement cab
broches de contact.

o Suspendez le module de lecture
dans les deux languettes de
sécuriteée (2).

o Poussez le module de lecture

vers | e bas (3)
un clic d encast
aAprés | encastre
|l a vis de sécuri

aRaccordez a présent lemAatAcessHaagerager ou |
(commande), voir9m ce sujet | a page
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" Montage du |l ecteur tiers et

(commande)

Lecteur Siedle/RITTO PORTIER

Pour plus d informations sur | e
fabricant respectif.

Le montage d'un lecteur RITTO PORTIER est similaire au montage du
lecteur Siedle. Veilll ez a prendre en compte
de montage du fabricant du chéassi

Montage de la version apparente

Mont age de |l a version encastrée

Préparer | ' assemblage
@Le schéma de raccordement corres|

ocPosez dawanddl es cables de raccordement

I alimentation en tension et éventuelle
aPour cela, prenez en compte et respecte
applicables.

aPréparez |l es céables au raccordement
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Montage de I'appareil

Assemblage

o Montez le module Siedle VARIO
611/Siedle VARIO Steel comme
il se doit, conf
manuel de montage Siedle Vario.

aTournez | a borne
environ 45° wvers

a Centrez la borne de connexion
dans cette position sur la plaque
de montage.

aTournez | a borne
environ 45° dans
aiguilles d une
qu el l e s encast

Les indications sur les bornes sont
mai ntenant | ticae, I&sl
unes sur les autres.

o Assurezvous de | ab
tension.

acFi xez | es cabl es
sur |l e fond du b

plague de maintien.

aConnectez | es ca
d'" ali mentation c
schéma des conne
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Mont age du |l ecteur tiers et

(commande)

Raccordement du Siedle et du RITTO PORTI ER a
AccessManager (commande)

La borne de racco
pour | e |l ecteur d
suivants de ENiQ® Module Reader :

9 Siedle (pour installation dans un
systéme Siedle V

9 Baudisch (pour installation dans
un systeéme Baudi

1 Behnke (pour installation dans un
syst émeke)Behn

9 ELCOM (pour installation dans
un systeéme ELCOM

T RITTO ACERO (pour installation
dans un systéme

ACERO)
1 RITTO PORTIER (pour
install ation dan

RITTO PORTIER)

Ces |l ecteurs doivent étre raccordés via
Reader / Terminal Module Reader ENIQ :

Lecteur tiers Commande (ACM/ACM-T)
Borne 1/ +Ub Borne 7/ 12-24 V
Borne 2 / GND Borne 8 / GND

Borne 3 |/ Abonnées « Bornel8/RxD/A

Borne 4 | Bbonnées « Boneld9/TxD/B

aBranchez | e cabl
raccordement du module de
lecture sur la borne de
connexion.

e - ‘T' ol 30
T KR
sl oy
o T )
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Montage de I'appareil

o Placez le module de lecture
comme il lustrée.

o Poussez le module de lecture

vers | avant jus
clic d encastrenmn

aRaccordez a présent | AccessManager ou |l e termin
(commande), voir9m ce sujet | a page
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" Montage du |l ecteur tiers et

(commande)
Lecteurs Baudisch / RITTO ACERO / Behnke
Procédez au montage tel que décri
module.
Montage d'un |l ecteur & module d'information
08
-
1 ad
= “
Montage d'un |l ecteur a panneau en mét al
ae
CR
Rondelles et écrous
9
R
Panneau métallique fourni par le client
Percage et orifices de fixation

| Etanchéité de surface

Lecteur avec panneau modulaire en
acier inoxydable, mat brossé, 2 mm

Dimensions dans plaque avant

R ———————

Rainure pour l'insertion du joint rond (¢ 2 mm)
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Montage de I'appareil

Dimensions avec module d'information en plaque frontale

01098,5

Raccordement des | ecteurs Baudisch, Behnke et RITTO AC
ou au terminal AccessManager (commande)

Borne de connexi o
les lecteurs des variantes Module
Reader ENIQ suivantes :

TSiedle (pour luni
systéme Siedle V

fBaudi sch (pour
un systeéeme Baudi

fBehnke (pour | i
un systéme Behnk

TELCOM (pour | i n
un systeme ELCOMN

fRITTO ACERO (pou
dans un systéme

ACERO)
f RITTO PORTIER (pour
[ install ation d

RITTO PORTIER)

Ces |l ecteurs doivent étre raccordés via |l es borne
Reader / Terminal Module Reader ENIQ :

Lecteur tiers Commande (ACM/ACM-T)
Borne 1/ +Ub Borne 7/ 12-24V
Borne 2 / GND Borne 8 / GND

Borne 3 |/ Abonnées « Bornel8/RxD/A
Borne 4 | Bbonnées « Bornel9/TxD/B

aRaccordez a présent | AccessManager ou |l e termin
(commande), voir9%m ce sujet | a page
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Mont age du |l ecteur tiers et
(commande)

Lecteur RELINO/Gira

Pour plus d informations sur | e
fabricant respectif.

Structure
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Montage de I'appareil

N ° Nom

1 Couvercle transparent (amovible)

2 Modul e avant/ piéece de lecture (ave
3 Chadssis intermédiaire normalisé

4 Chéadssis de recouvrement

5 Vis de fixation

6 Modul e arriére [/ Interface

7 Boitier DIN encastré (émmgrt des vi
8 Barres de guidage

9 Raccord a enficher direct (tige)
10 Ouvertures de guidage

11 Raccord a@ enficher direct (douille
12 Mar g u aHABT »

Préparer | 'assembl age

@Leschéma de raccordement correspo

acaPosez tout d abord | es cables de raccordement né
[ al i mentation en tension et éventuell ement |l a B

o]

Pour cela, prenez en compte et respectezlesdi sposi ti ons générales VDE
applicables.

aPréparez |l es céables au raccordement

aSéparez avec précaution | e module avant du modul
aPosez |l e module avant avec précaution.

aVérifiez |l a configuration des commutateurs DIP s

fonction de chaque interface et fonction de microprogramme.

aConfigurez des parameéetres éventuell ement nécessa
adresse, etc.).

aVérifiez | ' absence de tension.

o}

Branchezl es cabl es de raccordement au modul e arri er ¢
schéma de raccordement correspondant
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Mont age du |l ecteur tiers et

(commande)

Raccordement du RELI NO/Gira a | AccessManage
(commande)

Borne de connexi o
lecteur du Module Reader ENIQ de
|l a variante RELI N
encastrer pour |
une boiTte d encas
prise ou d un int
l umi ére d un fabr

Ce | ecteur doit étre raccordé vid |l es bo
Terminal Module Reader ENIQ :

Lecteur tiers Commande (ACM/ACM-T)
Borne 7 / +Ub Borne 7/ 12-24 V
Borne 6 / GND Borne 8 / GND

< Borne 19/ RxD / A
< Borne 18/ TxD / B

Borne 3 [/ Abonnées

a

a

Borne 4 |/ Bdhonnées
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Montage de I'appareil

Assemblage

aAprés | e céabl ag
compl et r é
arriére raccord
d encastre
avec les vis fournies.

0]

3
™
S
—_
n o -

aAlignez | e modul
[ hori zontal e.

aPositionnez | e
raccordé sur une
commutation de 55.

La fl éche du margq
modul e arriére do

le haut.

aAlignez | e modul
I horizontal e.

cFi xez | e modul e
boite de commut a
vis fournies

o Posez le module frontal sans
tension dans le cadre
i ntermédi aire no

Pour ce faire, il est possible que
vous deviez retoucher le cadre
intermédi aire nor
des angles.

aAssurez pendant
du module avant que le contact
antisabotage ne soit pas
endommagé.

Pour séparer |l e c
transparent du module avant,
procédez coomme su

cdéverrouillez 1e
crochets de verrouillage en
utilisant un tournevis.
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Montage du lecteur tiersetrac c or dement a |

(commande)

o}

Tirez environ 10 mm du
couvercle transparent vers
l'avant.

o}

Tournez | e modul

o}

Déverrouilil @emed e
crochets de verrouillage en
utilisant un tournevis.

o}

Tirez compl ét eme
transparent vers l'avant.

o]

Positionnez | e cadre de recouvrement, a
install é, sur | e mo dasfemenzentr i ér e, et mai

o |ntroduisez les rails de guidage du module avant dans les ouvertures de
guidage du module arriere.

o Assurezzv ous pendant cette opération que to
goupill és sont introduitsarddaryg el,e scamnmsn &
abi mées.

aNe touchez et n appuyez | e modul e avant
zone portant un film de protection anticontact.
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Montage de I'appareil

aExercez une pression sur | e module avant et | e c
normali sé sur | e cadu ea dlea rkrctodler.,r ement jusq

aVissez |l es composants en utilisant | es deux vVvis
Le cadre de recouvrement et | e cadre intermédiair

aut omati quement fixés et maintenus dans cette pos

Film de protection
anticontact

Chassis inter
nor mal i s é

Chassis de re

a Posez le film design entre le couvercle transparent et le cadre
d encastrement

aEncastrez |l e couvercle transparent dans | e chéass
La LED et | es symboles doivent se trouver du méme
Crochets

Zone des symboles

Chéassi s
d encastre

Crochets

o Assurez-vous que le film de protection anticontact se trouve sur le module

avant.

aPosez | es composants encastrés a plat sur | e mod
alntrodui sez |l es crochets d encastrement dans | es
avant et appuyez fermement jusqu a ce qu ils s e
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Mont age du |l ecteur tiers et

(commande)

]

Ouvertures pour les crochets
d encastrement

cRaccordez a présent | AccessManager
(commande), voir9%m ce sujet | a page
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Montage de I'appareil

Lecteur ELCOM

Procédez au montage tel que décri
module.

Montaged un syst & me

®®
9 e
Q@
98
Montage dans |l e panneau en mét al

\@0
L] @0

Rondelles et écrous

Panneau métallique fourni par le client
Percage et orifices de fixation

Etanchéité de surface

Lecteur avec panneau modulaire en
acier inoxydable, mat brossé, 2 mm
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Mont age du |l ecteur tiers et

(commande)
Dimensionsdemontage dans | e panneau en mét al
0110
Omin. 100
0120 0110
! /
-]
©
o)
o 0
O 6]
o
Dimensions de montage dans | e panneau en mét al
0% 38
] D91 = 6 = 1
079,7 2
S —
1o [¢]
00 - @ ®
1) : -
% =
53 53 =
HE g
(un) Wt
\ HE |
|
= ® ®

Rainure pour l'insertion du joint rond (¢ 3 mm)
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Montage de I'appareil

Raccordement de | ELCOM a
(commande)
Borne de connexi o

les lecteurs des variantes Module
Reader ENIQ suivantes :

TSiedle (pour | i
systéme Siedle V
fBaudisch (pour
un systeéeme Baudi
fBehnke (pour | i
un systéme Behnk
TELCOM (pour | i n
un systeme ELCOMN

TRI TTO ACERO (pou

dans un systéme R
ACERO)

1 RITTO PORTIER (pour

[ install ation d
RITTO PORTIER)

Ces |l ecteurs doivent

I AccessManager

20009009505

32 3 4 56 7 8 9
Ll

Reader / Terminal Module Reader ENIQ :

étre

raccor dés

Lecteur tiers

Commande (ACM/ACM-T)

Borne 1/ +Ub

Borne 7/ 12-24V

Borne 2 / GND

Borne 8 / GND

Borne 3 / Abonnées

|

Borne 18/ RxD / A

Borne 4 |/ Bbonnées

|

Borne 19/ TxD /B

BN

aRaccordez a

(commande), volIi
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AccessManager
sujet |l a page
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Raccordement de | AccessManage
(commande) du Module Reader ou terminal Module Reader ENiQ

au réseau ou a | a

Raccordement de | AccessManager ou
AccessManager (commande) du Module Reader ou terminal
Modul e Reader ENIi Q au réseau ou a

ATTENTION !

Ri sque de dommages mat éri el s
incorrect.
o Respectez les affectations des bornes des appareils.

a Assurezzv ous que vous raccordez
au plan de céabl age.

cVeill ez a ce que |l a tension d'alimentat
o Mettez les DIP Switch en position correcte correspondante.

o Assurez-vousque | a résistance maxi male et | a
ne soient pas dépassées.

Commande Module Reader / Terminal Module Reader ENiQ, contacteurs/boutons

sans potentiel, entrées de | unité de
Résistance max. <10’

Longueur max. d <20 m

La commande des coul ipesesede eéegilestgpat ol
effectuée via un contact de commutateur
d ouvertur e s-®nesun poataceds fermetdre s@n€ potentiel (C-

S) sont disponibles.

Vous pouvez raccorder des commutateurs ou des boutons hors tension aux
entr ées. Ces entrées doivent étre définies
donnée. En usine, l a configuration stand

contact de porte (contact a ouverture) e
d'" autorisationrefl.contact a fer metu

Af fectation des bornes de | AccessManage
AccessManager (commande)

ATTENTION !

Ri sque de dommages mat éri el s
incorrect.
o Respectez les affectations des bornes des appareils.

o Assurezzv ous que vous raccordez
au plan de céabl age.

Reportez-vous au tableau suivant pour l'affectation des bornes :
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Montage de I'appareil

Appareils ENiQ V2/ELS V8/DOM Tapkey V1

Bor ne | Marquage Fonction

1 RD Ethernet

2 RD+ Ethernet

3 TD Ethernet

4 TD+ Ethernet

5 44 57 V PoE Mi se a disposi
tension externe

6 44 57 V PoE Mi se a disposi
tension externe

7 DC In + Tension d'alimentation de

12 24V | uni t é
8 DC In Tension d'alimentation de
12 24V | uni t é

9 DC Out + Mi se a disposi
tension externe

10 DC Out Mi se a disposi
tension externe

11 IN1 Entrée 1

12 GND Entrée 1

13 IN2 Entr ée 2

14 GND Entrée 2

15 O (NC) Contact & ouve
(Normally-closed contact)

16 C Contact commun

17 S (NO) Contact a fern
(Normally-open contact)

18 RxD Réception RS23

19 TxD Transmission RS232/RS485

20 GND Masse pour RS232/RS485
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Raccordement de | AccessManage
(commande) du Module Reader ou terminal Module Reader ENiQ

au réseau ou a | a

Réglage des DIP Switch sur |l es appareils

Dysfonctionnements 1|iés a |

DIP sous tension.

oN actionnez |l es commutateur

tension.
aVeill ez a ce (q@elet2eswlabomPandet lelectbur tiers
soient positionnés sur ON.
Schéma de pri nci pgeermihal ModuleRedler EMI@ r
Raccordement de | AccessManager ou du te
(commande) au réseau

ATTENTION !

Dommages matériaux causés pa
défectueux.

ocoEf fectuez uniquement | a con

aNe raccordez pas encore | a
(Power over Ethernet).

aVeill ez a ce que |l es paires de cables p
torsadées jusqu a |l a borne de connexi on

La transmission des données s effectue d
14.

Si vous ut i IEndsSpan Davioe»P  Po&€ switch), |l a tr
données, mai s aussi | al i mentation en én
données aux4(ilel 2 & 6). Vbus pouvez raccorder les fils 4, 5,

7 et 8 pour | i sol ati oecni anuex shoorrtn epsa s5 uetti |

autre chose dans votre cablage réseau.
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Montage de I'appareil

Si vous util i s &-SpanDelicek Y Hrgelaor)nlesdils 7 et
8 du cable Ethernet doivent étre raccordés en sup
I appareil DOM et les fils 4 et 5 du céable Ethern
IN1 IN2
T
GND 1 GND 12

RD- o O |- 2| O TJ/’ I/’
{ RD +o O o g O
ETHERNET
TD- © O |» & O
TD+o o |+ & ©
POE 44-57 V0 O |» = © °0 AccessManager ou du terminal AccessManager
GNDo O |= & © oC } out (commande) du Module Reader ou du terminal
e SIS oS Module Reader ENiQ
O | 3z O
O | 3 O
oz 5 o
Borne = Signal Ethernet Standard = Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Fil 6 (orange) Fil 6 (vert)
2 RD+ : Ethernet Fil 3 Fil 3
(EER/orange) EERvert
TD : Ethernet Fil 2 (vert) Fil 2 (orange)
4 TD+ : Ethernet Fil 1 Fil 1
EENvert (R orange)
5 SPA : Ethernet PoE Fil 7 Fil 7
(B /marron) (MER/marron)
Fil 8 (marron) Fil 8 (marron)
6 SPB : Ethernet PoE Fil 4 (bleu) Fil 4 (bleu)
Fil 5 Fil 5
(blanceI) (I bleu)
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Raccordement de | AccessManage

(commande) du Module Reader ou terminal Module Reader ENiQ

au réseau ou a | a
Raccordement de | AccessManager ou du te
(commande) et |l e lecteur tiers a | ali me

La commande ne peut pas reco
est raccordée a | al i mentati

aRaccordez d'abord | e | ecteu
électrique.

Vous avez trois possibilitéiguegesur assur e
appareils :

P o s s i b:iMldiSpaé Detice (p. ex. PoE Injector)
Si vous wutilisez un PoE (MrRl<panDbDevicewer | Eshe

fils 7 et 8 du cable Ethernet doi vent ét
DOMetlesfils4et5du cabl e Ethernet a |l a borne 6.

P o s s i b:iEndiSpaé DeXice (p. ex. POE switch)

Si vous ut i IEndsSpan Davibe»Ro E <@l i ment ati on en
s effectue sur | es |ignes de données aux
bornes5et6nesontpas util i sées.

Possibiill teéépmBareil est alimenté par une
Si vous souhaitez exploiter | appareil a
(12v 24vDC), raccordez |l e pbéle plus a |l a b
borne 8.

Unlecteur tiers peut étre alimenté conjointe

effet, il convient de raccorder les bornes 9 et 10 de la commande aux bornes
7 et 8 du lecteur tiers.
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Montage de I'appareil

Broche | Signal Ethernet Standard Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Fil 6 (orange) Fil 6 (vert)
2 RD+ : Ethernet Fil 3 Fil 3
(@B orange) R ver)
TD : Ethernet Fil 2 (vert) Fil 2 (orange)
4 TD+ : Ethernet Fil 1 Fil 1
R vert (R orange)
5 SPA : Ethernet PoE Fil 7 Fil 7
(B /marron) (MER/marron)
Fil 8 (marron) Fil 8 (marron)
6 SPB : Ethernet PoE Fil 4 (bleu) Fil 4 (bleu)
Fil 5 Fil 5
EER/pleu) EEEbleu)
7 Uex =12V 24V DC

GND
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Terminer le montage du Module Reader ou du terminal Module
Reader ENIQ

Terminer le montage du Module Reader ou du terminal Module
Reader ENIQ

o Serrez les vis de la / des borne(s)
de connexion avec un couple de
50 Ncm.

o Fixez la/les borne(s) de
connexion sur les broches de
contact correspondantes.

ATTENTION !

Dommages mat ériels |liés a de
bornesdeconnexion débr anchées.

a Assurez-vous gue les bornes de connexion sont bien

fixées sur |l es broches de c
o Assurezzvous que |l es cables son
montage en saillie ou |le bo

contrainte de traction.

@La position de fixation de | appi
dessus de | a broche de contact. I
appareils sont équipés d un commi

commutateurs DIP se trouvent a gi

o Placezl appareil su
de montage.
ocoResserrez |l es vi
100 Ncm.
Pour faciliter | encrantage, VOou:!

deverrouil age du cadre de montage ave
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Montage de I'appareil

a Positionnez le couvercle du
lecteur avec les points
d encrantage déc
le cadre et poussez-le avec une
| égére pression
jusqu a ce qu il

ATTENTION !
Endommagement de | équi pemen
des pics de tension
Pour | alimentation de | app
actionneurstelsquel e di spositif d ouy
ai mants adhérents, etc. repr
a Dans ce cas, utilisez une diode de roue libre.

L appareil dgous p
commander des actionneurs tels Charge inductive
quel e dispositif d N (parex bobine, )
portes, l es ai man O O
Ces actionneurs r
charge inductive. Pour |
I alimentation en I~
vous devez utiliser une diode de [ (1Ndoo7)
roue libre.
a Placez la diode de roue libre de

facon antiparal/l

inductive.

Généralement, |l es diodes de roue

d ceduwe de portes de fabricants tiers.
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” Configuration du Module Reader ou du terminal Module Reader
ENIQ

Configuration du Module Reader ou du terminal Module Reader

ENIQ

Les entrées et |l es sorties de | a command
suivante :

Entrée contact de porte (contact a

Entrée contact d ouverture de porl/tce
contact a fermeture)

Sortie = Contact inverseur de relais sans potentiel (p. ex. pour la
commande de | actionneur)

Le voyant LED supérieur est constamment
En cas de présentation d un support d ac:

s éteint. Les quatre voyants LED de | a c
entendez éventuell ement un signal sonore
Lorsqgue des données sont | uesssdrgeluscypport
|l e voyant LED rouge supérieur de | a comm
AccessManager ENiQ et les quatre voyants LED clignotent en violet pendant

| opérati on édcer ilteucrteuur eLor sque | e process.!
terminé, viceysanqgtusatlrEeD s al l ument en al terr
durée de maintien du contact. Le voyant

nouveau en rouge.

Sur le lecteur tiers du Module Reader ENIQ, tous les voyants LED clignotent

dans la couleur respective pendant le processus de lecture/ écri t ur e. Lo
le processusde lecture/ écriture est terminé, | e Vo)
pendant | a durée de maintien du contact.
et | e voyant LED rouge s allume en per ma
Lasorte est activée pendant | a dur éecide mai
est régl ée par défaut sur cing secondes

voyant LED inférieur est allumé en per ma
La sortie et | al | umagwo yad nttes nléE® ns ovretr td «
par | écoulement de | a durée de maintien
s allume ensuite a nouveau en rouge.

En cas d actionnement du contact d ouver

signalisation et | faeccttiuveantti can Id ei nlsat asro rdte
d un support d acces valide.

Le support d accés peut étre |l u sur 1| es
d acces valide est signal ée simultanémen
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Montage de I'appareil

d acces non valtdeigaaleénaguemegrau du | ecteur augq
présent é.
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'" Configuration du Module Reader ou du terminal Module Reader
ENIQ

Connexion du lecteur de bureau ou du poste de
programmation ENiIQ et ELS

Pour connecter | e |l ecteur de bureau ENi Q
ou d un ordinateur portable comportant |
le logiciel ELS ou le logiciel ELSMobile.

Pour connecter le lecteurde bureau ENi Q et ELS, procédez de

suivante :

a Connectez lafiche micro-USB-B du cabl e USB au connect ¢
lecteur de bureau.

aConnectez |l a fiche USB du céable USB a wu
de | ordinateur portable.

Les pilotes pour | e | ecteur de bureau so
| ecteur de bureau est disponible dans | e
install ation réussie.
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Miseenservi ce de | appareil

Mi se en service de | appareil
@La description suivante s appliqgt

La mise en service, | a premiere programmation et
I AccessMadageer minal AccessManager et de | Acces
avec | ensembl e des f onfcdadtonénead ia éls giediev echu Ié€adgiec i
ENIQ AccessManagement, du logiciel ELS et / ou du logiciel ELSMobile. Ces
processus sont décrits en détail dans |l es notices
trouverez sur le CD du produit logiciel respectif ou sur le site Web de DOM.
L application ENiIi Q comprend un assistant qui vous
nécessaires et vous guide dans | es téaches, de sor
besoin de notice d instructions.
@Pour effectuer | a mise en servici

DOM Tapkey), vous avez besavous de

per met not amnhe natf fde céttaabiloinr de | [
ne doit étre exécuté qu une seul
endroit sdr uniquement accessibl
carte maitre n a aucune fonction

La programmation dé cfaipr@sciavec | al/ooderte maitre et
programmation s effectue toujours sur | appareil
Initialiser | apparei./l

Dés qgue vous avez établi I alimentation électriaqu
opérationnels. Les apparrl ¢ ge DiOdVmps spédeaslent d une
destinée, entre autres, a |l a génération des événe
horaires. En cas de panne de tension, | horl oge ¢
correctemenhepynuseguy'a d8ndition que | appareil DOM
ét é al i tession s&ns mterruption pendant au moins 5 heures avant la

panne de tension. Vérifiez I heure et | a date apr
est uniquement i mportant si vous gérez | e produit
logiciel.

ATTENTION !

La commande ne peut pas reco

estraccor dée a | alimentation &
passif.
aRaccordez en premier |ieu |

el ectrique.
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I ni tial i s

cEtablissez | alimentation électrique en
fiche pour PoE ( Powmisecamrgspondariec her net ) a
c

aEtablissez d abord | alimentation él e
|l e processus de démarrage.

cEtablissez ensuite | ali mentation él ect

AccessManager Compact & HiSec, Terminal AccessManager Compact &
HiSec et AccessManager ITT :

Le voyant LED inférieur d ELS et | es qua
une fois longuement en jaune et deux fois longuement en vert. Le voyant LED
supérieur s allume ensuite en permanence
@Si apreées | établissement de | ali

supérieur d ELS etLtEDed BNaQrel vor
longuement en jaune et deux fois longuement en rouge pour finalement
passer au rouge permanent, | a dal
erreur a été détect ée.

Lecteurs passifs raccordés

Le voyant LED inférieur d ELS et |l es qua
une fois longuement en jaune et deux fois longuement en vert. Le voyant LED
supérieur s allume ensuite en permanence

Lecteur tiers r acc dimamna daduldRedderlENIQReader

Le voyant LED d état clignote a@ une cade
connexion a | AccessManager n est pas ét
est en cours de réinitialisation.

Pour initialiser | appareel, procédez de
aMaintenez | a carte maitre directement d
d envicmon 1

AccessManager Compact & HiSec, Terminal AccessManager Compact &

HiSec et AccessManager ITT :

Tous | es voyants LED clignotent pendant
1 une fois longuement en jaune

fune fois brieéevement en rouge

fune fois brieéevement en vert

fune fois brieéevement en jaune

fune fois brieéevement en bl eu

1 une fois longuement en jaune

L appareil allume ensuite une fois toutes les couleurs possibles, ce qui peut

durer jusqu a dix secondes. L appareil r
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Mi se en service de | appareil

Lecteurs passifs raccordés

Si plusieurs | ecteurs sont raccordés, ils seront
I Ac c e s g./9ar ke kgear respectivement reconnu, tous les voyants
LED s all ument pour | initialisation dans | ordr e

une fois longuement en jaune
une fois briévement en rouge
une ois briévement en vert

evement en jaune
une ois briévement en bl eu

1

1

1 f

fune fois bri
1 f

1 une fois longuement en jaune
L
d

appareil allume ensuite une fois toutes | es cou
ur er | usseqcuo nad elsO. L appareil redémarre ensuite.
Ce processus searépetwce ewme foaisgupa ce que tous | e
raccordés soient reconnus, | es voyants LED cligno
et violet aprés |l a séguence de signhaux. Lorsque t
reconnus, | es voyants LED soupérdésrs de tous | es
s allument final ement en permanence en rouge.
Modul e Reader ENiIi Q raccordé
Le voyant LED d état du |l ecteur s éteint et |l e vo
allumé en permanence en rouge. Aucune séquence de
émi se.
Les appar @irlésesdnt natialisés et mis en service.
AccessManager Compact & HiSec DOM Tapkey :
La mise en service des appareils DOM Tapkey s eff
| aide de | application DOM Tapkey.
aSuivez |l es instructions de lueapplication DOM Tap

[ initialisati on.
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LED d' ét at
a

Apres | mi se en service, | es voyants LE
per mettent de voir si | es |l ecteurs passi
Modul e Reader ENiIi Q sont installmruspacorr ec

la commande. Le RF NetManager vous fournit des informations sur la
communication radio et Ethernet.

@Pour gue |l es signaux soient affi:
étre en position ON.

AccessManager ENiQ, Terminal AccessManager, AccessManager ITT et
AccessManager Compact DOM Tapkey

Lorsque | alimentation électrique est ra
opérationnell e est allumé en orange.
a S l e voyant LED readc@&rntcemaent vee ilf i &lzi mh

électrique.

/

Schéma de principe ENi Q/ DOM Tapkey
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Mi se en service de | appareil

Lorsque | e céable Ethernet est connecté, |l e voyant
vert.
aSi | e voyant LED est éteint, vérifiez | e céablage

/

Schéma de principe ENiI Q

©

AccessManager / Terminal AccessManager / AccessManager ITT (HiSec)

ELS

Lorsque | a tension d'alimentation est appliquée,
s'allume.

o Si la LED jaune située a droite ne s'allume pas,
I'alimentation.

Présentation du principe ELS
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Lorsqgue | e céable Ethernet est branché,
en vert.
oS |l a LED située en bas a droite ne s'a

du cable Ethernet.

Présentation du principe ELS

AccessManager / Terminal AccessManager ENiQ avec un lecteur (HiSec)
Le voyant LED pour | état des | ecteurs p
o Si |l e voyant LED est éteint, vérifiez |

/

Schéma de principe ENiI Q
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Miseenser vi ce de | apparei.l

AccessManager / Terminal AccessManager ELS avec un lecteur passif

(HiSec)
Le voyant LEDaucheériesti all umé en rouge.
a S l e voyant LED intérieur gauche est éteint, v é

lecteur passif.

5

Présentation du principe ELS
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AccessManager ENiQ avec deux lecteurs passifs (HiSec)

Le voyant LED pour | état des |l ecteurs p
a S l e voyant LED est éteint, vérifiez |
passifs.

a S l e voyant LED est all umé en vert, v é
passif 1.

o SilevoyantLED est all umé en rouge, veérifiez

lecteur passif 2.

S ¢ h @ de principe ENIiQ
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Mi se en service de | appareil

AccessManager ELS avec deux lecteurs passifs (HiSec)
Le voyant LED intérieur gauche est allumé en jaun

a Si l e voyant LED intérieur gauche est éteint, vé
tous les lecteurs passifs.

g Si | e voyantgalukcDh e netsétr iaeluirumé en vert, veéerifiez |
raccordement vers le lecteur passif 1.

a Si |l e voyant LED intérieur gauche est all umé en
raccordement vers le lecteur passif 2.

Schéma de principe ELS

AccessManager ENiQ avec trois lecteurs passifs (HiSec)

Le voyant LED pour | état des | ecteurs passifs es

aSi | e voyant LED est éteint, vérifiez | e raccord
passifs.

a S l e voyant LED est allumé en vert, vérifiez | e

passifs 1 et 3.

o]

Si |l e voyant LED est allumé en rouge, vérifiez I
passifs 2 et 3.

o]

Si l e voyant LED est allumé en lhkeu, vérifiez | e
passifs 1 et 2.
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o Si l e voyant LED est
passif 3.

aSi | e voyant LED est
passif 2.

o Si l e voyant LED est

lecteur passif 1.

/

ENi Q

de

Schéma principe

al

al

al

umé

ume

umé

en jaune, \%

en violet,

emut ur quoi s
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Mi se en service de | appareil

AccessManager ELS avec trois lecteurs passifs (HiSec)

Le voyant LED intérieur gauche est allumé en jaun
Le voyant LED extérieur gauche est allumé en vert
aSi aucun voyant LED n est allumé, vérifiez | e ra

lecteurs passifs.

a Si l e voyant LED inténieertgavéhiefiestr hBeél umé
raccordement vers le lecteur passif 1.

aSi | e voyant LED intérieur gauche est allumé en
raccordement vers le lecteur passif 2.

Schéma de principe ELS
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Lecteurs tiers du Module Reader / Terminal Module Reader ENiQ

Les lecteurs tiers suivants
disposent de trois voyants LED

séparés de coul eu

rouge.
1 RELINO

1 VOX-IO-Easy
1 VOX-10-Touch

Le voyant LED ver

validation d un

Le voyant LED jaune est le voyant

b

LED d état . |1 ol

tiers n a aucun
I AccessMiQhager
(commande).

Le voyant LED rouge signale
I i n& ad i Wn tbadge
permanent.

c
E

7O X
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Mi se en service de | appareil

Les lecteurs tiers suivants
disposent de deux voyants LED
sépar és.

1 Baudisch

9 Behnke

1 ELCOM

1 RITTO ACERO

1 RITTO PORTIER

9 Siedle

1 Gira

Le voyant LED gauche est un
voyant LED multicolore pouvant

s allumer en vert
voyant LED droit est rouge.

Le voyant LED gauche clignote si le
|l ecteur tiers n a
I AccessManager E
(commande).

En mode de service normal, le
voyant LED gauche signale la

validité d un bad
droit signale | i
ainsi que lareilét at

Le voyant LED vert gauche signale
la validité d un

Le voyant LED rouge droit signale

z

| inval idité d un
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” Créer des supports de fermetu

sans logiciel

Programmation de | appar e
@La description suivante sNQ@eBRUSI g1

La programmation avec | a carte maitre ou
effectuée sur llet&mimaleAscessNanageay/e r

[ AccessManager | TT, a savoir sur |l a com
|l ecteurs passi fracéventtse Imoemme ®t uni quemen
commande est en activité. Lorsque |l e pro
terminé, |l e voyant LED des |l ecteurs pass
per manence en rouge. Sur | e Modul e Reade
s éteintume aprealla fin du processus.

Créer des supports de fermeture ou
sans logiciel

Vous avez besoin de | a carte maiftre ou d
supports (par ex. des badges) que Yous s
toujours étre créés au niveau de |l a comm

un support sur un lecteur passif ou lecteur tiers du Module Reader ENIQ.
Nous vous prions de tenir compte de ces circonstances pour votre situation de
mont age pour teéhacommandedans unendroitinaccessible.

®Vous pouvez créer @umaaxirmymcu me
programmation et 5000 (sur les appareils ENiQ) ou 3000 support
d accés (sur | es appareils ELS).
programmation, Vvous pouvez conti.
avec cette carte de programmation.

Appareils ELS

Pour créer des supports d acceés ou de pr
procédez de | a :mani ére suivante

~

aMai ntenez | a carte mailtre directement d
pour Hi Sec) a une cthi stance d environ 1

caRetirezveamaund a carte maltre.

Le voyant LED inférieur clignote deux fo
a chaque fois un signal sonor e.

ocaMai ntenez successivement | es supports d
directement devant | a commandévetmeatt étan
signalisation.

Le voyant LED inférieur clignote respect
Vous entendez a chaque fois un signal so
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Programmation de | appareil

a Pour terminer le processus de programmation, attendez environ cing

secondes ou maintenez | a carte maitre directemen
Le voyant LED inférieur clignote une fois briévem
en vert et vous entendez respectivement un signal sonore.

La carte de programmation vali deudeous permet a pr
supprimer des supporrntss dd azceéass evalliedde S UpPPWS
permettent d actionner | appareil

Appareils ENiQ

Pour créer des supports d accés ou de programmat.
procédez de | a :mani ére suivante

aMai ntenez | a carte maitre directdement devant [ a
pour Hi Sec) a une cthi stance d environ 1

aRetirez a nouveau | a carte maitre.
Les quatre voyants LED clignotent une fois en ble
vert. Vous entendez a chaque fois un signal sonor

o]

Maintenez successivement les supports de progr a mmat i on ou d acces

directement devant | a commande et attendez a cha
signalisation.

Les quatre voyants LED clignotent respectivement
vert. Vous entendez a chaque fois un signal sonor

a Pour terminer le processus de programmation, attendez environ cing

secondes ou maintenez | a carte maitre directemen
Les gqguatre voyants LED s allument une fois | ongue
LED supérieur s allume ensuite a nouveau en per ma
Lacat e de programmation valide viewde per met a pr ése
supprimer des supports d accées et |l es supports d
permettent d actionner | appareil
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Programmati on et gestion

Programmation et gestion avec | e |

Le module électronique dispose d une int
radio pour la mise en service, la programmation et la gestion via le logiciel

EniQ Access Management, le logiciel ELS ou le logiciel ELSMobile. Ces
interfaces permettent d écHhadngteur des don
portable/ serveur . La communication via I i n
nécessite | a clé USB devMhczo nfrElrSi)c atliaorc | BO
DOM (ENiQ) ainsi que la carte-r é v e i | RF et/ ou |l a carte o
des informations -~doee diujedt emeimtesd& eROM
Sicherheitstechni k. Les notices d instru
disponibles sur le CD du produit logiciel respectif ainsi que sur le site Web de

DOM : www.dom-security.com

Pour | a mise en service et | a gestion de
ENi Q, suivez |l es instructi djouerdése | appl i
appareils» se trouve en pri nci«Apgparsiomu.s U amppuio
sur | e st»mhbdéélcd emche | e démarrage de | a f
| assistant qui vous guide a travers | es
Vous trouverez |l a |iste de chiphpvasmdoni | it é

security.com/enigapp

® Avant de pouvoir enregistrer les appareils via l'interface NFC ou BLE,

vousdevezd abord maintenir | a carte r
préal abl ement dans | '"application,
correspondant. L appareil est al
| application |l orsque cette initd.i

AccessManager Compact & HiSec DOM Tapkey :

La mise en service des appareils DOM Tap

| aide de | application DOM Tapkey.

aSuivez |l es instructions de | applicatio
I initialisation.
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Notifications de statut et séqu

Notifications de statut et ségq

Lorsqgue vous avez terminé |l a programmation, Vvous
appareil DOM.
Familiarisezzv ous avec |l es signalisations d état et | es

décri-apséesipour resterenitnfdoer mé éa atto udte nsoemm vi ce de
votre appareil DOM.

Lasignalisation/ vi sualisation sur chaque unité raccordée
support d accées est valide ou invalide.

Tension d'alimentation ok

Le voyant LED supérieur est allumé en rouge.
Détectionodt ush 3ueédps valide

Le voyant LED inférieur est allumé en vert pendan
contact régl ée et vous entendez wun signal sonore.
rouge apres | écoulement de | a durée de maintien

Détection d cucné ss uipmpwalti de a

Le voyant LED supérieur de | wunité a |l aquelle a ¢&
d accés clignote deux fois en rouge. Sur toutes |
|l e voyant LED supérieur rouge s éteint une fois.
I ndépendamment du faés paetl ei papporhod aaocproces
de prolongation de | a validité ou d actualisation
AccessManager ou AccessManager | TT), | e support d
détient aucune autorisation conventionnelle au mo

I

nveau de appareil
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Programmation et gestion avec le logicieloul ap p |

.Les signalisations d état et | es

s appliquent exclusivement aux t
Le support d accés est valide au termina
conventionnelle et
Data on Card) :
Possibilité A
Le support d acceées {om@ardyvestndide otpanticipeawo u Da't
processusdepr ol ongation:de | a validité
Le contact inverseur est activeé. Le voya
voyants LED (ENi Q) s allument alors en v

contact régl ée et vous entendez un signa
sur chaque unité raccordée.

Possibilité B

Le support d acces Data on Card) est va
prolongation de | a durée de validité et
u
e

—~

fonctioheéprocessus début e pralangatioadepr ogr a

la validité. Cett programmation est acc
clignotante en violet.
Le contact inverseur est ensuite activé.

quatre voyants LED (ENiIi Q) s allumiemt al o
du contact régl ée et vous entendez un si
s effectue sur chaque unité raccordée.

Possibilité C

Le support d acces (Data on Card) est va
prolongation de | a dur é&ea de av glaisd iftoén cati o
dans |l e cas de |l a présence d une erreur
ou si l a programmation a été interrompue
quatre voyants LED (ENi Q) clignotent tro

trois signaux sonores.

Dans un tel cas, | e contact inverseur n
d acces est refusé a | '"instar d un suppo
supérieur (ELS) ou | es quatre voyants LE
fois nberniteveen rouge. Sur |l e |l ecteur passi

(ELS) ou |l es quatre voyants LED (ENi Q) s
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