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Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Montieren und Bedienen der
Wandleser:

i AccessManager

9 AccessManager Terminal
9 AccessManager ITT

1 Module Reader

9 Module Reader Terminal

der Systemfamilien ENiQ, ELS und DOM Tapkey.

DartUber hinaus wird in dieser Anleitung
Kommuni kati onsmodul s RF Net Manager Sow
Tischleser/Programmierstationen der Systemfamilien ENiQ und ELS

beschrieben.

Di e Wandl eser AccessManager Access Ma
AccessManager | TT werden in dieser Anl
AccessManager genannt .

Die Wandleser, Kommunikationsmodule und Tischleser werden in dieser
Anleitung, sofern sie voneinander nicht unterschiekd e n wer den missen,
Ger at genannt .

Anl eitung verfigbar halten

Di ese Anleitung ist Bestandteil des Ger a

cBewahren Sie diese Anleitung mit dem Ge

aStellen Sie sicher, dass die Anl eitung
ist.

clLiefern Sie diese Anleitung mit, wenn S

anderer Weise weitergeben.
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Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten
Gestaltungsmer kmalen versehen. So kénnen Sie die
leicht unterscheiden:

normaler Text

TAufzahlung der ersten Ebene
-Auf zahlung der zweiten Ebene
a Handlungsschritte

@Tipps enthalten zusatzliche | nf ol
Bedienen.

Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind insbesondere folgende Dokumentarten:

fDatenbl atter

1 Montage- und Bedienungsanleitungen von Fremdanbietern

fTKonf or-midtedat €i nbauer kl arungen

TAnl eitung zu Ger atefunktionen, Zustanden und Sig
fProgrammieranleitung fir -Medemverwendete Programm

a Beachten und befolgen Sie die Informationen aus den mitgeltenden
Unterlagen.
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Gewdhrl eistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere All gemei nen
Gewadhrl eustdunrgétungsanspr-iodreea bSeaic hEBecrhsidare
sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der
folgenden Ursachen zuridckzufidhren sind:

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

fnicht bestimmungsgemalRe Verwendung des
1 Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung

funsachgemafR durchgefihrte Montage
funsachgemafl durchgefihrte Reparaturen
fKat astrophenfalle durch Fremdeinwirkung

Urheberrecht

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG weder ganz noch auszugsweise
reproduziert werden, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels

irgendeines Mediums Ubertragen, wiederge
Eine Aktualisierung dieser Dokumentati on
Fir die Mitteilung eventueller Fehler od

Dokumentation ist der Herausgeber jederzeit dankbar.

© DOM Sicherheitstechni k GmbH &16,Co. KG,
50321 Br uhl

Dokumentationsbeauftragter
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Abteilung Produktmanagement Elektronik
WesselingerleStrafRRe 10
D-50321 Br dhl

Herstelleradresse

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Wesselingerl6StrafRe 10
D-50321 Br dhl

Telefon: +49 (0) 2232 7040
Telefax: +49 (0) 2232 704 375
E-Mail: dom@dom-group.eu
Internet: www.dom-security.com



Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Onl ine verfigbare I nformationen

Sie kédnnen diese Anleitung und andere I nformation
NetManager, ENIQ Module Reader und Tischleser auf der Produktdetailseite

unter folgender Internet-Adresse herunterladen:

www.dom-security.com
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Sicherheit

Sicherheit

Besti mmungsgemafe Verwendung
Die Gerate dienen der Zutrittskontrolle
Zutrittsberechtigungen in Gebauden. Die

RFID-Technologie (Radio-Frequency Identification) und unterscheiden sich
durch die verwendete Frequenz. ENiQ und DOM Tapkey verwendet 13,56
MHz und ELS verwendet 125 kHz.

Zum besti mmungsgemalBRen Verwenden gehort
dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser

Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung

gilt ausdriucklich als nicht besti mmungsg
Garantie- und Haftungsanspruchs.

Umgebungsbedingungen

Stellen Sie sicher, dass die Gerdate nu
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden:

9 Temperaturbereich: 20° C bi $C+55
1 Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% (nicht kondensierend)

]

Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Gerate sind nach dem Stand der Techn

sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Be
bl ei ben jedoch Restrisiken, di e Gefahren
kdnnen. Deshal b missen taitshinweiaedobashtee he nd e n

und befolgt werden.

Explosionsgefahren vermeiden

Die Gerate sind nicht explosionsgeschiit z
Gerate im explosionsgeféahrdeten Bereich
oder Tod fiuhren.

a Montierenund Betreiben Si e die Gerate ausschl i el
denen keine explosionsfahige At mosphéare
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Sicherheit

Verletzungsgefahr durch das Verschlucken von Kleinteilen
Kinder kénnen sich beim Verschlucken von Kleintei

a Stellen Sie sicher, dass Kleintei | e z . B. Schliefmedien oder Schr a
in die H&d&nde von Kleinkindern geraten.

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung, z. B. beim Anbohren einer
stromfidhrenden Leitung odeungsheesorgunghAnschl i eRen der

aVer wenden Sie vor dem Bohren fGr das Auffinden v
Wand ein Leitungssuchgerat.

aStellen Sie sicher, dass Sie beim Bohren von LOoc
stromfidhrenden Leitungen treffen.

aStellen Sie sicher, dasusgenkene®parongc hl i efen von Le
vorherrscht.

a Verwenden Sie ein isoliertes Werkzeug.

Verl etzungsgefahr beim Bohren von LOche

Verletzungsgefahr der Augen durch umherfliegenden Bohrstaub oder
Bohrspéane.

a Tragen Sie eine Schutzbrille.

aVerwenden Sie eine Vorrichtung, um den Bohrstaub
abzusaugen.

Verl etzungsgefahr der Finger oder Hande beim Bohr

a Beacht en und befolgen Sie die Hinweise in der Bedi
Bohrmaschine.

Sachschaden und Funktionsstoérungen
Sachschaden durch falsches Lagern Uber einen | &ang

alLagern Sie das Ger at wund girmlvenpackudgpamp onent en i n de
einem trockenen und staubfreien Ort.

Sachschaden durch unsachgemdBe Montage und Bedien
mogl i ch.

clesen Sie diese Anleitung vor der Montage und 1In
sorgféaltig durch.

a Folgen Sie den Anweisungen schrittweise.
a Befestigen Sie die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment.

10
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Sicherheit

Funktionsstdrung nach einem Spannungsaus

Der Verlust von Datum und Uhrzeit kann die korrekte Anwendung von

Berechtigungen mit Zeitplanen behindern/

oPridfen Sie nach einem Spannungsausfal/l
Datum und Uhrzeit noch aktuell sind.

o Korrigieren Sie, falls erforderlich Datum und Uhrzeit.

Reduzierte Feldreichweite des Gerats dur
unmittel barer Nahe des Ger dtes modglich.

aStellen Sie sicher, dass sich keine met
unmittel barer Ndhe des Gerats befinden.

Funkt i ons st dasgegenseitdaBeanfiussen zweier Leser.

Bei zu geringem Abstand kann ein berecht
oder nicht erkannt werden.

aMontieren Sie die Geaemdbstandmontinamlernde st ens
entfernt.

Funktionsst drung daimvorhFrethdsgsteriveo.r han d e

=]
(7]

den
k an

Fremdsysteme kdnnen Storfelder auss
SchliefBmedium verzogert oder nicht

D D
= O

aStellen Sie sicher, dass Fremdsysteme d

Qualifikation des Personals

Personen,die Ar bei ten an und mit den Ger aten \
grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik haben, sodass sie folgende
Anforderungen erfiull en:

Tkdnnen Gef ahren einschatzen, die von el
ausgehen kénnen,

Tkénnen el ektlriisssceheniAnskKdhei nsYyanbdwvgaa (A
nach VDE 0100, IEC 60449) fachgerecht herstellen,

fTkdnnen el ektrische Anschl idsse mit Nenns
(ublicherweise 230 V) nach VDE 0100 dur
direkt und nichtaneineber ei t s ordnungsgemdfRe instal
angeschlossen wird,

Tkénnen die Funktionsweise der Ger adate un
einzelnen Komponenten verstehen.

Per sonen, di e das Ger at montieren, misse
Fahigkeiten haben, sodass sie Schraubver
Bohrungen sicherherst el | en kdnnen.

11



Sicherheit

Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer

gefadahrlichea Roguathenwedse
schweren Verletzungen fidhren

A VORSICHT
Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer
Situati on, die zu | eichten o
kann.
Gestaltungsmerkmal e der

Hi

Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu

SachschéaddeniodestbBbunkgen f

i h

12
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Beschreibung

Beschreibung

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Ger dte aus den
Tapkey ist Folgender:

ENIQ/ELS/DOM Tapkey AccessManager Compact

fSteuerung und Leser in einem Ger at
1 Montagerahmen

fTGehausedeckel

9 Schraubensatz

ENIQ/ELS/ DOM Tapkey AccessManager (HiSec)

fTSteuerung und Leser in einem Ger at
fein zusdadtzlicher Leser

1 Montagerahmen

TGeh&dusedeckel

fSchraubensat ze

Zwei weitere Leser kodénnen in den
angeschlossen werden, sind aber nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

ENIQ/ELS AccessManager Terminal Compact

 Steuer ung und Leser in einem Gerat
1 Montagerahmen

fTGehadausedeckel

9 Schraubensatz

ENIQ/ELS AccessManager Terminal (HiSec)

fTSteuerung und Leser in einem Ger at
fein zusatzlicher Leser

1 Montagerahmen

fGehausedeckel

fSchraubensat ze

Bei einem AccessManager Ter minal
PassivLeser angeschlossen werden.

13
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Beschreibung

ENIQ/ELS PassivLeser

9 Wandleser

1 Montagerahmen

T Gehausedeckel
9 Schraubensatz

ENIQ/ELS PassivLeser Terminal
1 Wandleser

1 Montagerahmen
fTGehausedeckel
1 Schraubensatz

ENIQ/ELS AccessManager ITT

fTSteuerung und Leser in einem Gerat
1 Montagerahmen

fTGehadausedeckel

1 Schraubensatz

ENIQ/ELS Tischleser/Programmierstation
9 Tischleser
9 USB-Anschlusskabel (Micro-USB-B/USB)

ENIQ/ELS RF NetManager

1 Kommunikationsmodul

1 Montagerahmen

T Gehausedeckel
9 Schraubensatz

ENiQ Module Reader/Module Reader Terminal

fSteuerung und Leser in einem Ger at (DOM)

1 Montagerahmen (DOM)

fGehausedeckel (DOM)

1 Schraubensatz (DOM)

fexterner Fremdleser mit Frontblende ohne Zubehor
Siedle

Baudisch

Behnke

- ELCOM

14
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Beschreibung

- RITTO

- Relino

- VOX-IO

- Gira

@ Je nach Fremdleservariante (Klickbefestigung oder Verschraubung) des
ENiQ Module Readers werden keine Schrauben mitgeliefert. Beziehen

Sie die Schrauben vom Hersteller des Fremdlesers zu Ilhrem passenden
Modulsystem.

ELS AccessManager Siedle Vario Compact

fTSteuerung und Leser in einem Ger at
1 Montagerahmen

TGehdause von Siedle Vario

1 Schraubensatz

ELS AccessManager Siedle Vario (HiSec)

fSteuerung und Leser in einem Ger at
fein zusatzlicher Leser

1 Montagerahmen

T Gehausedeckel (DOM)

TGehadause von Siedle Vario
fTSchraubensaéat ze

Zwei weitere Leser kdébnnen angescl
Bestandteil des Lieferumfangs.

ELS AccessManager Siedle Vario Terminal Compact

fTSteuerung und Leser in einem Ger at
1 Montagerahmen

TGehadause von Siedle Vario

9 Schraubensatz

ELS AccessManager Siedle Vario Terminal (HiSec)

fTSteuerung und Leser in einem Gerat
fein zusatzlicher Leser

1 Montagerahmen

15



Beschreibung

T Gehadausedeckel ( DOM)
fTGehause von Siedle Vario
fSchraubensat ze

ELS PassivLeser Siedle Vario

1 Wandleser

1 Montagerahmen

fGehause von Siedle Vario
1 Schraubensatz

ELS PassivLeser Siedle Vario Terminal

1 Wandleser

1 Montagerahmen

TGehdause von Siedle Vario
1 Schraubensatz

ELS AccessManager Siedle Vario ITT

fSteuerung und Leser in einem Gerat
1 Montagerahmen

TGehause von Siedle Vario

9 Schraubensatz

Lieferbares Zubehor
Folgendes Zubehor ist erhaltlich:

1 Masterkarte, Programmierkarte, RF-Weckkarte, RF-Online-Karte,
Batteriewechselkarte, Service-Wa r t un g s k a r-agffen;K a3 tt &n d-iSg andi g
geschlossen-Karte im 1SO-Scheckkartenformat

9 Batterien

9 Transponder in verschiedenen Bauformen (Tag, ISO-Kar t e, Cl i p Tag, )
fTTapkey App (ausschlieBlich DOM Tapkey Familie)
TENI Q App (ausschlieBlich ENIQ Familie)

TENIi Q Access Management oder ELS Software und od

Softwarefur PC oder Laptop
1 USB-Funk-Stick 868 MHz
1 USB-Funk-Stick BLE 2,4 GHz
TENIi Q EasyFl ex Booklet (nur fdr die ENi Q Familie)
1 Aufputzrahmen inkl. Schraubensatz mit je:
- 4 Spaxschrauben 3 x 25 (Linsenkopf mit Kreuzschlitz)

16



Beschreibung

- 4 Unterlegscheiben

-4 Standard-Du b e | S4 (Dubel flOr andere Unterg
gehdren nicht zum Lieferumfang und koén
Fachhandel erworben werden)

fTVorkonfektioniertes Ethernetkabel (RJ45
V7/V8 und Dom Tapkey ACM V1)

Weit eres Zubehor entnehmen Sie der aktuel

17



Beschreibung

ELS AccessManager V8 und ELS RF NetManager V8

Benennung

Gehausedeckel

Dip-Schalter

Zutrittskontrolle-LEDs

Buzzer

Zustands-LEDs

O~ |W|IN|PF

Montagerahmen

18
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Beschreibung

ENiQ AccessManager V2, DOM T?\Pka/
AccessManager V1 und ENiQ RF NetManager V2

Nr. Benennung

Gehausedeckel

Dip-Schalter

Buzzer

Zutrittskontrolle-LEDs
Zustands-LEDs

OB~ |WIN|PF

Montagerahmen

19



Beschreibung

DIP-.Schalter an den Ger @t en

Auf den Geraten -deiaintdem (s1)Schales er di e DI P

koénnen Sie den gewiunschten Betriebsmodus

Die DIP-Schalter auf der Elektronik sind in den Systemfamilien ENiQ, ELS und
DOM Tapkey baugleich. Sie befinden sich aber an unterschiedlichen
Positionen auf der Elektronik.

Prinzipdarstellung ELS V8

Prinzipdarstellung ENiQ V2 und DOM Tapkey V1

20
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Beschreibung

Die Dip-Schalter haben folgende Funktionen:

Schalter | Stellung | Funktion
1 ON RS485 Schnittstelle fiar den |
OFF RS232 Schnittstelle fiar den |
2 ON RS485-Abschlusswiderstand zugeschaltet
OFF RS485-Abschlusswiderstand abgeschaltet
3 ON interner Bootloader aktiviert (Flashen)
OFF interner Bootloader deaktiviert (Normalbetrieb)
4 ON Status-LEDs eingeschaltet
OFF Status-LEDs abgeschaltet

Im Lieferzustand stehen die DIP-Schalter in folgender Position:
1 1: ON

1 2: ON

1 3: OFF

1 4: ON

21



Beschreibung
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LED-Anz e

gen

ELS Ger at e

V8

LN\

1|

|

g Q ﬁm\@
L

| &ngerer Zeit:

oder deaktiviert

LED Farbe Funktion RF NetManager Funktion AccessManager
1 multicolor | Si gnal i si erung|Signalisierung
Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle
2 orange Betriebsbereit Betriebsbereit
3 gr an Ethernet angeschlossen, Ethernet angeschlossen,
Verbindung vorhanden Verbindung vorhanden
4 multicolor | Si gnal i si erung|Signalisierung
Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle
5 rot Ethernet, Daten werden
gesendet
gr dn Ethernet empfangsbereit Verbindung zu Leser 3
(Stand-By)
aus Ethernet, Daten werden keine Verbindung zu Leser 3
empfangen
rot Ethernet nicht konfiguriert
blinkend oder nicht angeschlossen
6 rot Funk, Daten werden gesendet | Verbindung zu Leser 1
gr dn Funk empfangsbereit (Stand- | Verbindung zu Leser 2
By)
wei B Funk, Daten werden
empfangen
gelb Funk, Daten werden Verbindung zu Leser 1 und 2
empfangen
aus Funk wird konfiguriert, bei keine Verbindung zu Leser 1

und 2

22




Beschreibung

LED-Anzei gen ENiIi Q Ger ate V2

LED Farbe Funktion RF NetManager Funktion AccessManager
1 multicolor | hierzu siehe Seite 24 Signalisierung
Zutrittskontrolle
2 multicolor Signalisierung
Zutrittskontrolle
3 multicolor Signalisierung
Zutrittskontrolle
4 multicolor | hierzu siehe Seite 24 Signalisierung
Zutrittskontrolle
5 blau Gerat sendet A/ Gerat sendet A
gr an Gerat ist via
Endger at verbu
violett Gerat ist via Ger at ist vi a
Software/App verbunden Software /App verbunden
gelb Gerat ist via
Endgerat und S
verbunden

wei 3 Gerat empfangt|Gerat empfangt

via BLE Daten via BLE
aus BLE Schnittstelle nicht BLE Schnittstelle nicht
initialisiert initialisiert
6 rot Verbindung zu PassivLeser 1
vorhanden
rot Ethernet nicht konfiguriert
blinkend oder nicht angeschlossen
gridn Ethernet empfangsbereit Verbindung zu PassivLeser 2
(Stand-by) vorhanden
blau Verbindung zu PassivLeser 3
vorhanden

23
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Beschreibung

LED Farbe Funktion RF NetManager Funktion AccessManager
gelb Ethernet, Daten werden Verbindung zu PassivLeser 1
empfangen und 2 vorhanden
violett Verbindung zu PassivLeser 1
und 3 vorhanden
tar ki Verbindung zu PassivLeser 2
und 3 vorhanden
wei B Ethernet, Daten werden Verbindung zu PassivLeser
empfangen 1, 2 und 3 vorhanden
aus keine Verbindung zu
PassivLesern vorhanden
7 orange Betriebsbereit Betriebsbereit
8 gran Ethernet angeschlossen. Ethernet angeschlossen.
Verbindung vorhanden. Verbindung vorhanden.

LED-Anzeigen (multicolor) ENiQ RF NetManager V2

Im Stand-by-Modus leuchtet die LED 1 blau.

Wenn die Verbindung zu allen Geraten vorhanden i s
und die LED 2 gridn.

Wenn die Verbindung zu mindestens einem Gerat nic
leuchtet die LED 1 blau und die LED 2 rot.
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Beschreibung

LED-Anzei gen DOM Tapkey Ger at «

LED Farbe Funktion AccessManager
1 multicolor | Si gnal i si erung gemafR Zutritt
2 multicolor | Si gnal i si erung gemafR Zutritt
3 multicolor | Si gnal i si erung gemafR Zutritt
4 multicolor | Si gnal i si erung gemafR Zutritt
5 blau Ger 4t sendet Advertising

gr an Gerat ist via BLE verbunden

wei 3 Ger at empf angt Daten via BLE

aus BLE Schnittstelle deaktiviert/ nicht zu verwenden

6 rot Verbindung zu Leser 1

grun

blau

gelb

violett

tar ki ¢

wei R

aus

7 orange Betriebsbereit

8 gr un Ethernet angeschlossen. Verbindung vorhanden
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Beschreibung

Eti ketten am Ger at

Die Gerate sind auf der Rickseite unterhalb der A
Etikett versehen.

Die wei BRen Etiketten wer deSystdm@amiie@Gelr 4t en ( V1) der
Ger aten -8stemfBmsl i e ( V6) verwendet .

Die gel ben Etiketten werden be-i neuen Geraten (V7Y
Systemfamilie verwendet.

Die Gerate der Systemfamilien ENi Q ACM V2 und DOM
BLE on Board) erhalten ein blaues Etikett.
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Aufgabe und Funktion

DieGer &t e dienen der Zutrittskontrolle unct
Zutrittsberechtigungen in Gebauden. Die
RFID-Technologie (Radio-Frequency Identification) und unterscheiden sich

durch die verwendete Frequenz. ELS verwendet 125 kHz. ENiQ und DOM

Tapkey verwenden 13,56 MHz.

Beschreibung

Di e DatenlUbertragung (RFI D)B. Teamspandeth en Sc h
und Leser erfolgt induktiv durch jeweils eine Spule, die im Leser und dem

SchliefBmedium vorhanden i st. Um drn e Funk
eines der Ger ateleser oder Transponder
verfiligen. Bei den Systemfamilien ENiI Q, E
SchliefBmedium (aufller Smartphones) keine

Die Gerate verfiugen Uber iedgmeaelng Bluerz)erf {(ra
Zutrittskontroll funktionen, der Uber di e
Fir die Systemf unkt iBoBuattekewarnstufehgnichtBuz zer (
ausgeschaltet werden.

Fol gende Betriebsarten stehen ger &dteabha

Offline:
I n dieser Betriebsart werden die vorhand
(0,5 cm bis 10 m) programmiert.

Online:

I n dieser Betriebsart werden die vorhand
Kommuni kati onsmodul en (RF Net Manager), d
Netzwerkverbindung ver f lgen, per Funk programmier

Data on Card:

In dieser Betriebsart werden die Berechtigungen der Zutrittskontrolle nicht im

Gerat, sondern im SchlieRBmedium gespeich
dann entsprechende Zutrittsberechtigungen aus dem Transponder aus.
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Auf gaben der Gerate im Einzel nen

Di e Ger ate AccessManager kédénnen je nach Ver wend
unterschieden werden:

Beschreibung

9 AccessManager Compact
9 AccessManager HiSec

Bei der Compact-Variante befinden sich die Steuerung und Leser in einem
Ger at . Das Ger dat kann einzeln verwendet werden.

BeiderHiSec-var i ante handelt es si c-Narianminei n Ger @t der C
Kombination mit bis zu drei DOM PassivLesern. Ein AccessManager HiSec

kann auch direkt als Duo aus AccessManager Compact und einem

PassivLeser erworben werden. Weitere PassivlLeser
erworben werden.

Die Aufgaben der Gerate im Einzelnen sind:

ENIQ/ELS/DOM Tapkey AccessManager Compact (auch ELS Siedle Vario)

1 Wandleser

9 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

9 Schaltung eines Aktors

fTSteuerung und Leser in einem Ger at

fTZusatzliche Funktionseinbindung, z. B. der Einga
einer SPS (Speicher-programmierbare-Steuerung). Nur in den
Systemfamilien ENiIQ & ELS.

9 Zutrittspunkte einseitig kontrollieren bzw. steuern

ENiIQ/ELS/DOM Tapkey AccessManager HiSec (auch ELS Siedle Vario)

9 Wandleser

9 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

1 Schaltung eines Aktors

fTSteuerung und Leser i n einem Gerat
I Um bis zu zwei weitere PassivLeser erweiterbar

1 Zutrittspunkte 2-seitig bis 4-seitig (z. B. Schleuse) kontrollieren
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Beschreibung

ENIQ/ELS AccessManager Terminal Compact (auch ELS Siedle Vario)
9 Terminal (Wandleser)

9 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

9 Schaltung eines Aktors

1 Zutrittspunkte beidseitig bis vierseitig kontrollieren und gleichzeitig
Gul ti gkei t s v eTrahspamderreingngDatd enrCard System
vornehmen

fTGultigkeitsverl angerung von Berechtigun
fSteuerung und Leser in einem Ger at
Er kann allein verwendet werden.

ENIQ/ELS AccessManager Terminal HiSec (auch ELS Siedle Vario)

1 Terminal (Wandleser)

1 Lesen und schreiben

9 Abfrage von Berechtigungen

9 Schaltung eines Aktors

fTGultigkeitsverl dangerung von Berechtigun
fTSteuerung und Leser in einem Ger at

Zutrittspunkte einseitig kontrollieren wu
der Transponder in einem Data on Card System vornehmen

ENIQ/ELS PassivLeser (auch ELS Siedle Vario)
1 Wandleser
9 Lesen und schreiben

Er kann nur in Kombination mit einer Steuerung ENIQ/ELS AccessManager
Compact/HiSec verwendet werden.

ENIQ/ELS PassivLeser Terminal
1 Wandleser
9 Lesen und schreiben

Er kann nur in Kombination mit einer Steuerung ENIQ/ELS AccessManager
Terminal Compact verwendet werden.

ENIQ/ELS AccessManager ITT (auch ELS Siedle Vario)
9 Transponder-Terminal (Wandleser)

9 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

9 Schaltung eines Aktors
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Beschreibung

fTGultigkeitsverl angerung von Berechtigungen
fAnderung von Berechtigungen
fSteuerung und Leser in einem Gerat

fkann Zutrittspunkte einseitig kontrollieren und
sowi e Ber ec htngeg deregtralauf Transpander, in einem Data
on Card System schreiben (Ubertragen)

ENIQ/ELS Tischleser/Programmierstation

i Tischleser

1 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

fAnderung von Berechtigungen
fTGultigkeitsverl dangerungen

9 kann per USB-Kabel an einen PC/Laptop angeschlossen werden und wird
lokal zum Programmieren von Transpondern, in Verbindung mit einer DOM
Softwarel 6sung, verwendet

ENiQ RF NetManager V2
1 Kommunikationsmodul

9 Anbindung von ENIQ Pro V2, ENiQ Guard, ENiQ Guard S und ENIQ LoQ
per Funk (BLE 2,4 GHz) an das Netzwerk (Ethernet)

ELS RF NetManager V8
1 Kommunikationsmodul

1 Anbindung von ELS Pro V8, ELS Guard online, ELS Guard, ELS Guard S
per Funk (868 MHz) an das Netzwerk (Ethernet)

ENiQ Module Reader

9 Wandleser

9 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

1 Schaltung eines Aktors

9 AccessManager Compact (Steuerung und Leser)
fein externer Fremdl eser ohne Zubeh©or
Siedle

Baudisch

Behnke

- ELCOM
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Beschreibung

- RITTO
- Relino
- VOX-IO
- Gira

ENiQ Module Reader Terminal

1 Wandleser

1 Lesen und schreiben

1 Abfrage von Berechtigungen

9 Schaltung eines Aktors

fTGultigkeitsverl dangerung von Berechtigun
9 AccessManager Manager Terminal Compact (Steuerung und Leser)

fein externer Fremd|leser ohne Zubeho
Siedle

Baudisch

Behnke

- ELCOM

- RITTO

Relino

- VOX-IO

- Gira

Technische Daten

Die aktuellen technischen Anleitungen und Produktinformationen finden
Sie auf der Internetseite: www.dom-security.com.
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gern

Ger at
Um das

Ger at

gehen Sie wie folgt vor:

agern

der Montage oder nach dem Gebrau

vor

alLagern Si e da aundGtaubféetin deriOagmaddverpackung.
alLagern Sie das Gerat und insbesopgdere seine
von metallischen GegenmKatendpalenentfdinttansponder
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Ger at m(

Ger at monti er en

Montage vorbereiten

Sie benodtigen f iemdesdMerkzeugtont age f ol g
1 ggf. Bohrmaschine

T ggf. Bohrer 4 mm

9 Kreuzschlitzschraubendreher

9 Schlitzschraubendreher

9 Abisolierzange

Sie bendtigen fiur die Montage folgendes
1T Ger at

1 Montagerahmen

fTGehausedeckel

1 ggf. Aufputzrahmen inkl. Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang
enthalten) oder

fhandel subliche Schalterdose (nicht im L
Aufputzmontage mit Aufputzrahmen erfolgt

TAderendhil sen (nicht im Lieferumfang en

Hinweise f lir die Montage des Ac
RF NetManager

Wenn Sie den AccessManager bzw. AccessManager Terminal mit einem
PassivLeser UBehnidtesRfR&UBE betreiben wol
Schalter 1 und 2 auf der Steuerung und an dem PassivLeser auf ON stehen

(siehe Seite 20).

Wenn Sie den AccessManager oder AccessManager Terminal eines ENiQ

Modul e Readers bzw. Modul e Reader Ter min
RS485-Schnittstelle betr ei ben wol | e n ,-Scmalieslsusd? awdi e Di p
dem AccesManager bzw. AccessManger Terminal (Steuerung) und an dem

Fremdleser auf ON stehen (siehe Seite 97). Der Module Reader/Module

Reader Terminal ist ab Werk so konfiguriert.

Zur Spannungsversorgung des AccessManager, AccessManager Terminal,
AccessManager ITT und ENiQ Module Readers/Module Reader Terminals
bend6tigen Sie eine stabilisierte, ausr ei
Energieversorgung. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Spannungs-und Stromspitzen durch RuUckkoppl!l un¢
Zerstoérung der Eingangsbaugruppen fOhren
zusammen mit induktiven Lasten, z. B.E-Of f ner betrei ben wol |l e

33



00w

Ger at monti er en

vorher, ob die max. zul assige Spannungsfestigkeit U
DOM Ger dtes Uberschritten wird. Il st dies der Falll
getrennte Spannungsversorgung.

Die DOM Ger ate (Ausnahme Fremdleseeinheit des ENI
kdnnen Baepdalus$ibliche Sommallefe42Zmdpsen ( 60

montieren. Wenn | hnen keine Schalterdose zur Verf
alternativ den Aufputzrahmen von DOM (separat erh

Um Manipulations- und Einbruchs-Versuchen entgegen zu wirken, montieren

Sie den AccessManager Compact bzw. AccessManager Terminal Compact

(Steuerung) im geschitzten Bereich. Der PassivlLes
kann im ungeschitzten Bereich eingesetzt werden.
keinen Zugriff auf den AccessManger Compact bzw. AccessManager Terminal

Compact (Steuerung).

Installieren Sie die Schalterdose so, dass der Montagerahmen gerade
montiert werden kann.

In dieser Anleitung werden lediglich die Standard-Konf i gur ati onen er | &utert.
Die Verdrahtung sowie die Visualisie r ung/ Si gnal i si erung der im Endgel
hinterlegten individuellen Konfiguration ist der
(z. B. SPS) zu enthehmen.

Fir Zutrittskontroll systeme missen Sie spezielle
einsetzen.

Hi nwei se fir daN®Mbthilet age des
Readers/Module Reader Terminals

Ein ENiIQ Module Reader muss an eine Steuerung - ENiQ AccessManager
oder Terminal angeschlossen werden. Die Installation des ENiQ Module
Readers hangt -Vaon acthdre, Lald @r ausgewdhlt wurde, ab.

F G r aifiahten gi¥, dass der ENiQ AccessManager/AccessManager
Ter mi nal Uber die RS485 Schnittstelle mit dem Fr e
Pair Kabel verbunden wird.

Am Fremdl eser missen keine Einstellungen vorgenom

Der ENiIQ AccessManager/Access Manager Terminal kann zusammen mit
dem Fremdl|l eser Uber ein Netzteil versorgt werden.
achten, dass eine DC-Spannungsversorgung verwendet wird.

o Stellen Sie sicher, dass der maximale Leitungswiderstand und die maximale
Leitungsl dange gemaflfR dem zugehoérigen technischen
Uberschritten werden.
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AccessManager bzw. RF NetManager montieren

Die Beschreibung der Montage gilt far
ENIQ:

ENiQ AccessManager Compact

Ger at m(

ENiQ AccessManager HiSec

ENiQ PassivLeser

ENiQ AccessManager Terminal Compact
ENiQ AccessManager Terminal HiSec
ENiQ PassivLeser Terminal

ENIQ AccessManager ITT

ENIQ RF NetManager

= =4 =4 4 -4 -4 A -2

Die Beschreibung der Montage gilt far
DOM Tapkey:

1 DOM Tapkey AccessManager Compact V1
1 DOM Tapkey AccessManager HiSec V1
i DOM Tapkey PassivLeser V1

o

Die Beschreibung dlegemMoat@geamgel derf 08y $D

ELS:
9 ELS AccessManager Compact

9 ELS AccessManager HiSec

i ELS PassivLeser

1 ELS AccessManager Terminal Compact

9 ELS AccessManager Terminal HiSec

9 ELS PassivLeser Terminal

9 ELS AccessManager ITT

1 ELS RF NetManager

9 ELS AccessManager Siedle Vario Compact

9 ELS AccessManager Siedle Vario HiSec

9 ELS PassivLeser Siedle Vario

9 ELS AccessManager Siedle Vario Terminal Compact
9 ELS AccessManager Siedle Vario Terminal HiSec

9 ELS PassivLeser Siedle Vario Terminal

9 ELS AccessManager Siedle Vario ITT
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Ger at monti er en

@Sie kodnnen die Gerate auf eine Si

mehreren Aufputzrahmen montieren. Schalterdose und Aufputzrahmen
sind nicht im Lieferumfang ent hal
Gehausedeckels sind auf einer Scl
mehreren Aufputzrahmen identisch.

Montagerahmen montieren

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung beim
Anbohr en ei reedenlLsitung.o mf U h
aStellen Sie sicher, dass Si
keine stromfihrenden Leitun
aVerwenden Sie vor dem Bohre
Leitungen in der Wand ein L

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr der Augen durch umherfliegenden
Bohrstaub.

a Tragen Sie eine Schutzbrille.

a Verwenden Sie eine Vorrichtung, um den Bohrstaub
abzusaugen.

A\ VORSICHT

Verl etzungsgefahr der Finger
Schrauben.

a Beachten und befolgen Sie die Hinweise in der

Bedi enungsanl eitung fdar die
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Bei den nachfolgenden Abbil dungel
Prinzipdarstellungen. Die Gerate
aussehen.

Montagerahmen mit einem Aufputzrahmen an der Wand montieren

Um das Ger at ZU m
Sie wie folgt vor:

aVerl egen Sie zun
erforderlichen
Anschlussleitungen.

a Beachten und befolgen Sie
hierbei die allg
VDE-Vorschriften.

a Zeichnen Sie die Lage der vier
Lécher an der Wa

o Bohren Sie die angezeichneten
Lécher mimmBohrer.e m

oaStecken Sie die
Bohrungen.

o Befestigen Sie den
Aufputzrah men zundach
mit den im Lieferumfang
enthaltenen Unterlegscheiben
und den vier Sch

o Richten Sie den Aufputzrahmen
S0 aus, dass die obere Kante
waagerecht wverl a

a Ziehen Sie die Schrauben
handfest an.

Die Einbauposition des Montagerahmens ist mit einem Pfeil auf dem
Montagerahmen gekennzeichnet. Der Pfeil muss nach oben zeigen.
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aFuhren Sie die
Anschlussleitungen durch den
Montagerahmen.

a Setzen Sie den Montagerahmen
auf den Aufputzrahmen.

o Befestigen Sie den
Mont agerahmen zu
mit den im Lieferumfang
enthaltenen zwei Schrauben
(3 x12) auf dem

o Richten Sie den Montagerahmen
SO aus, dass die obere Kante
waagerecht wverl a

o Befestigen Sie die Schrauben mit
einem Drehmoment von
100 Ncm.
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Montagerahmen mit mehreren Aufputzrahmen an der Wand montieren

Wenn Sie fur ei-ne
Leistung von metallischen
Untergrianden wegk
moécht en, kdnnen S
Aufputzrahmen modular beliebig
einsetzen. Hierzu gehen Sie wie

folgt vor:

aFuhren Sie die

Anschlussleitungen durch den
zweiten Aufputzrahmen.

o Bringen Sie den zweiten
Auf putzrahmen 90
dem bereits montierten
Aufputzrahmen an.

o Befestigen Sie die beiden
Aufputzrahmen mit zwei
Schrauben miteinander.

a Ziehen Sie die Schrauben
handfest an.

cFUOhren Sie die Anschlussl eitungen durch
o Setzen Sie den Montagerahmen auf den Aufputzrahmen.
cBefestigen Sie den Montagerahmen zunéach

Lieferumfang enthaltenen zwei Schrauben
(3 x12) auf dem Aufputzrahmen.

Montagerahmen an einer Schalterdose montieren

Wenn Sie eine Schalterdose
verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

aFuhren Sie die
Anschlussleitungen durch den
Montagerahmen.

o Bringen Sie den Montagerahmen
an der Schalterdose an.

a Schrauben Sie den
Montagerahmen mit vier
Schrauben (4 x 1
Schalterdose.
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AccessManager bzw. RF Net Manager anschl
ACHTUNG!

Zerstorung der Eingangsbaungr

Stromspitzen aufgrund von R

a Stellen Sie sicher, dass beim gemeinsamen Betrieb des
Geradts und indukBEWérfnkeast d
maximale Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit
nicht Uberschritten wird.

a Verwenden Sie, wenn erforderlich, getrennte
Spannungsversorgungen.

ACHTUNG!

Beschadigung der Kontaktpins

a Ziehen Sie die Schrauben der Anschlussklemmen nur an,
wenn diese nicht am Ger at a

ACHTUNG!

Funktionsstodérung durch Besch
a Stellen Sie sicher, dass Bauteile wie eine freiliegende
Funkantenne am Ger at nicht
beschadigt werden.

aStellen Sie sicher, dass die nachfolgend angegeb
Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeitder Ein-und Ausgédnge am
Ger at umiecltchri tten werden.

ENi Q/ ELS/ DOM Tapkey ACM, potentialfrei
Steuereinheit

max. Leitungswiderstand <10

ma x . Leitungsl!l & <20m

ENi Q/ ELS/ DOM Tapkey ACM, ein potenti al
Steuereinheit

Spannungsfestigkeit 30V DC 125V AC
Strombelastbarkeit 1 A/DC 0,3 A/AC

aSchlieBen Sie nur ext8rn&tkEbmgonedeenawiedtze hie
geeignet sind.

Fur Beschaddigungen, die durch den Einsatz wungeeig
Komponenten entstehen, Uber ni mmt der Hersteller k
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Anschl usskl emmen

a Ziehen Sie die steckbaren
Anschlussklemmen vorsichtig
von der Ricksei't

oclLdsen Sie ggf. d
Klemmschrauben an der
Anschlussklemme.

o Entfernen Sie etwa 40 mm der
Isolierung des Kabelmantels.

o Entfernen Sie etwa 5 mm der
Isolierung der Einzeladern.

a Bringen Sie ggf. geeignete
Aderendhil sen an

Die Anschlussl eit
entspr echend des zuc¢
Verdrahtungspl ane
Den fdr | hr Ger at
Plan finden Sie auf den folgenden

Seiten.

Anschluss vornehmen
Nehmen Sie den An
TGer date untereina
T Netzwer k anschli
fSpannungsversorg
1 Kontrolle

vom Ger at

entfernen

schluss der

nder ver bi
elBen
ung anschl

Gerate in
nden (Hi Sec)
i eRBen
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Sachschaden durch falsches A
o Beachten Sie die Klemmb el egung der Ger

aStellen Sie sicher, dass Si
Verdrahtungsplan anschliele

a Stellen Sie eine geeignete Spannungsversorgung sicher.
a Bringen Sie die DIP-Schalter in die entsprechende Position.

a Stellen Sie sicher, dass der maximale Leitungswiderstand und die maximale
Leitungsl dange nicht Uberschritten werden.

ENi Q/ ELS, RF Net Manager potentialfreie

max. Leitungswiderstand <10
ma x . Leitungsl!l & <20m
Die Ansteuerung von Stellgliedern (Turoffner etc.

Uber einen pot eWechslardKdntald. EesteheRan ai s
potenti al fKomakt¢-O)Ofsformeire ei n pot eKontakta | f rei er Schl i e
(C-S) zur Verfigung.

AndenEingAngen kénnen Sie potentialfreie Schalter bzyv

anschlielBen. Di ese Eingange sind entsprechend der
Konfiguration zu belegen. Werkseitig ist die Standard-Konfiguration hinterlegt.
Hi er bei i st der Eingang | NZEinghegiN2@eir kont akt ( Of f ne

Freigabetaster (SchlieBer).

Kl emmenbel egung der Ger ate

Sachschaden durch falsches A
o Beachten Sie die Klemmbelegungde r Ger at e.

aStellen Sie sicher, dass Si
Verdrahtungsplan anschliele

Entnehmen Sie die Belegung der Klemmen der folgenden Tabelle:
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ENi Q V2/ ELS V8 Gerate

Klemme Beschriftung Funktion

Nr.

1 RD Ethernet

2 RD+ Ethernet

3 TD Ethernet

4 TD+ Ethernet

5 44 57 V PoE Bereitstellung Spannung
extern

6 44 57 V PoE Bereitstellung Spannung
extern

7 DC In + Spannungsversorgung der

12 24V Einheit
8 DC In Spannungsversorgung der
12 24V Einheit

9 DC Out + Bereitstellung Spannung
extern

10 DC Out Bereitstellung Spannung
extern

11 IN1 Eingang 1

12 GND Eingang 1

13 IN2 Eingang 2

14 GND Eingang 2

15 O (NC) Of f komtakt (Normally-
closed contact)

16 C gemeinsamer Kontakt

17 S (NO) Sc h |l ikentalke (Normally-
open contact)

18 RxD Receive RS232/RS485

19 TxD Transmit RS232/RS485

20 GND Masse fiar RS23
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Ge r aoantienen

DIP.Schalter an den Ger a@aten einstell en

Funktionsstodrungen dur-8chaltat mis

angelegter Spannung.

cBet datigen -Sclaldi er Dam Ger &t
spannungslosen Zustand.

a Stellen Sie sicher, dass die Dip-Schalter (1) 1 und 2 auf der Steuerung und
dem PassivLeser auf ON stehen.

Prinzipdarstellung ENiQ Module Reader

aBei Mont age der Vmaargiearnt@o mpAacccte s suMad des
RF NetManager verbinden Sie nun den AccessManager Compact- bzw.
RF NetManager mit dem Netzwerk. Hierzu folgen Sie den Anweisungen ab

Seite 50.
a Bei Montage der Variant e AccessManager Hi Sec ver binden Si e
Gerate untereinander. Hi erzu fdd. gen Sie den Anwe
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AccessManager mit einem PassivLeser (HiSec) verbinden

ACHTUNG!

Funktionsstdrungen durch die

Leitungen.

o StellenSi e eine maxi male Lmitur
(RS 485) zwischen Steuerung und letztem PassivLeser
sicher.

Bei den nachfolgenden Abbil dungel

Prinzipdarstellungen. Die Gerate
aussehen.

IN1 IN2

— M

GND 11 GND 12 AccessManager
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aNach dem Verbinden mit dem PassivlLeser
AccessManager bzw. AccessManager Terminal an das Netzwerk an. Hierzu
folgen Sie den Anweisungen ab Seite 50.
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AccessManager mit zwei PassivLesern (HiSec) verbinden

ACHTUNG!
Funktionsstodérungen durch die
Leitungen.
aStellen Sie eine maxi mal e L

(RS 485) zwischen Steuerung und letztem PassivLeser
sicher.

ACHTUNG!

Funktionsstorungen dur-8chaltat mis

angelegter Spannung.

aBet atigen -S¢claldi er Dam Ger at
spannungslosen Zustand.

Bei den nachfolgenden Abbil dungel
Prinzipdarstellungen.Di e Ger ate kodénnen im De
aussehen.

a Stellen Sie sicher, dass die Dip-Schalter (1) 1 und 2 auf der Steuerung und
dem PassivLeser auf ON stehen.
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GND 11 GND 12 AccessManager
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aNach dem Verbinden mit dem PassivlLeser
AccessManager bzw. AccessManager Terminal an das Netzwerk an. Hierzu
folgen Sie den Anweisungen ab Seite 50.
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AccessManager mit drei PassivLesern (HiSec) verbinden

ACHTUNG!
Funktionsstodérungen durch die
Leitungen.
aStellen Sie eine maxi mal e L

(RS 485) zwischen Steuerung und letztem PassivLeser
sicher.

ACHTUNG!

Funktionsstorungen dur-8chaltat mis

angelegter Spannung.

aBet atigen -S¢claldi er Dam Ger at
spannungslosen Zustand.

Bei den nachfolgenden Abbil dungel
Prinzipdarstellungen.Di e Ger ate kodénnen im De
aussehen.

a Stellen Sie sicher, dass die Dip-Schalter (1) 1 und 2 auf der Steuerung und
dem PassivLeser auf ON stehen.
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aNach dem Verbinden mit dem PassivlLeser schlielBen
AccessManager bzw. AccessManager Terminal an das Netzwerk an. Hierzu
folgen Sie den Anweisungen ab Seite 50.

AccessManager bzw. RF NetManager an das Netzwerk
anschlieRen

G)Das Ger at DOM Tapkey ve rFinitgn. 0be

Sachschaden durch falsches A
a Nehmen Sie nur den Netzwerkanschluss vor.

aSchlielBen Sie die Spannungs
over Ethernet) noch nicht an.

aStellen Sie sicher, dass die Kabel paare fur Ethe
Anschl usskl emme am DOM Gerat verdrillt bleiben.

Di e DateniUbertr aguaohgndemKlemmmentllbiggddi nds at z1 i

Bei Verwendung -8paesDPwiEce&nd( PoE Switch) erfolgt
der Dateniubertr ag u-BinmgpesungaufdehiDatenlEiturgeng i e

an den Klemmen 1 bis 4 (Adern 1, 2, 3, 6) . Sie ko
zurlsol i erung jedoch trotzdem an die KIlemmen 5 und
diese in Ihrer Netzwerkverkabelung nicht anderweitig genutzt werden.
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Bei Verwendung vonSpPamk Ddweir-lcmjiank PdM)d mis
zusatzIlich die Adern 7anKlentineBdesOM Et her ne
Gerats und die Adern 4 und 5 des Etherne
angeschlossen werden.
IN1 IN2
M T
GND 11 GND 12
RD- © O |- 2 O T_/T
{RDH: O v B O
ETHERNET
TD- © O | & O
TD+ o O = = O
POE 44-57 V 0 © [» & © °0 AccessManager/Terminal Compact
GND o o |» & O °C}OUT oder HiSec, AccessManager ITT
o 1w 3| O °8 oder RF NetManager
O [= | O
O ¢ & O
o |z Bl o
Klemme | Signal Ethernet Standard | Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Ader 6 (orange) Ader6 (g r ) n
2 RD+: Ethernet Ader 3 Ader 3
(MW orange) @ r yn
3 TD : Ethernet Ader2 (g r ) n Ader 2 (orange)
4 TD+: Ethernet Ader 1 Ader 1
we PR W orange)
5 SPA: Ethernet PoE Ader 7 Ader 7
(TEW/braun) (@EW/oraun)
Ader 8 (braun) Ader 8 (braun)
6 SPB: Ethernet PoE Ader 4 (blau) Ader 4 (blau)
Ader 5 Ader 5
(w e (LI @ vlau)
Ger a4t an die Spannungsversorgung a
ACHTUNG!
Die Steuerung kann den PassivLeser nicht erkennen, wenn
die Steuerung vor dem PassivLeser an die Stromversorgung
angeschlossen wird.
aSchlieRBRen Sie als Erstes de
Stromversorgung an.
Fir die Spannungsversorgung der Ger ate h

M6 gl i ¢ h k épan DeVice (zMB. HoE Injektor)
Bei Verwendung von POE

missen die Adern 7 und 8 de

(PoweSpawebDe Eit ber

s Ethernetkahb
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Gerates und die Adern 4 und 5 des Ethernetkabels
angeschl ossen werden. Ein Passdiunkienser | @&sst sich
mitbestromen. Dazu werden die Klemmen 9 und 10 der Steuerung mit den

Klemmen 7 und 8 des PassivLesers verbunden. Bei Verwendung von mehr

als einem PassivLeser muss fidr die weiteren Passi
Spannungsquelle verwendet werden.

MO gl i ¢ h k eSpdan D&vice (£ B. @0E-Switch)

Bei Verwendung -8paesDPwiEce&nderfol gt die Energie
Einspeisung auf den Datenleitungen an den Klemmen 1 bis 4 (Adern 1, 2, 3,

6) . Die Kl emmen 5 und 6 werden dann nicht bendtig

Ein PassivlLeser | as sFunktion natlestrinbes. Dazali e DC Ou't

werden die Klemmen 9 und 10 der Steuerung mit den Klemmen 7 und 8 des

PassivLesers verbunden. Bei Verwendung von mehr als einem PassivLeser

muss fidar die weiteren PassivlLeser eine externe Sp
werden.

M6bglichkeit 3: Externe Spannungsquelle versorgt d
Wenn Sie das Ger at mit einerv 2XDEYr nen Spannungsaqu
betreiben, schlieBen Sie den Pluspol an die KIlIemm

die Klemme 8 an. Dies ist ebenfalls mit einer externen Spannungsquelle an
den PassivLesern vorzunehmen (HiSec). Die Daten zwischen Steuerung und

dem PassivLeserwerdenwe i t er hin Uber die Kl emmen 18, 19 und
ausgetauscht.
Pin | Signal Ethernet Standard = Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Ader 6 ( ) Ader 6 ( )
2 RD+: Ethernet Ader 3 Ader 3
we | ) w e NE
TD : Ethernet Ader 2 ( ) Ader 2 ( )
4 TD+: Ethernet Ader 1 Ader 1
o ) we | )
5 SPA: Ethernet PoE Ader 7 Ader 7
(Mbraun) (Mbraun)
Ader 8 (braun) Ader 8 (braun)
6 SPB: Ethernet PoE Ader 4 (blau) Ader 4 (blau)
Ader 5 Ader 5
N/ blau) (M /vlau)
7 Uext =12V 24V DC
8 GND
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AccessManager/Terminal Compact, AccessManager ITT oder RF
Net Manager an die Spannungsversorgung

U b e r -Spain Mdevice (z. B. POE Injektor)

3

POE 44-57V ©
GND ©

9 § ¥ € ¢

AccessManage/Terminal Compact,
AccessManager ITT oder RF NetManager

Ll 91 SI ¥l €L 2L L

o|o|Oo|O]| |O|O|O|O|0|0O
o|0|O| [Oo|O|O|O|O|0C|0

0L 6 8 L
0Z 6L 8l

0 b e r -Spam Device (z. B. POE-Switch)

RD- © o |- =] o
RD +0 o | B O
TD- o o ¢ & o
TD+o o |= 2 o
© |» & © AccessManager /Terminal Compact,
© |= & © AccessManager ITT oder RF NetManager
= LO°
o [= 3 o
o | 3 o
o [z B8 o

Uber externe Spannungsversorgung

o |- =] o
o |» & o
o ¢ & o
o [~ & o
© |» & © AccessManager/Terminal Compact,
© |= & © AccessManager ITT oder RF NetManager
12-24 V DC o o J« L2
GND o o | 3 o
o | 3 o
o [z B8 o
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AccessManager/AccessManger Terminal mit einem PassivLeser
(HiSec)andieSpannungsversorgung anschlielBen

i b e r -Spain Mevice (z. B. PoE Injektor)

o |- = O
o |» & ©
o |« z o
o |~ & o
POE 44-5TV © 0 |o 5| O
GND © o [» 3| © AccessManager/Terminal HiSec
5 1. Lo
O |» 3 ©
DC Out + o | 3| ©
DC Out - 0 |3 3 ©
o[- =z o
o v ® ©
o |« a ©
o |= 2 ©
0 |o & O
O [ 3 O PassivLeser
DCIN + o |~ LS
DCIN - O |l a3 O
o |le 3 ©
o |3 B ©
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0 b e r -Sgam Device (z. B. POE-Switch)

RD- o o |- z[ o
RD +o o v ®| O
- o o |« 3l o
TD+o o |= 2| o
o |o &l o
o le =z o AccessManager/Terminal HiSec
3| o
Q ~
o |= & o
DC Out + o e @ o
DC Out - o |2 8l o
o |~ =z o
o |» & O
o | @ o
o |= & o
o |lo zl o
o = & O PassivLeser
DCIN + o |~ °
DCIN - o o & o
o | 3| o
O | Bl O
iUber externe Spannungsversorgung
o |- z[ o
o |» & O
o | @& o
o |= & o
© |» & © AccessManager/Terminal Compact,
© |= & © AccessManager ITT oder RF NetManager
12-24 V DC o o |~ ° ©
GND o o o @ O
o | 3| o
O | Bl O
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AccessManager mit zwei PassivLesern (HiSec) an die
Spannungsversorgung anschliefRen

Bei den nachfolgenden Abbil dungel
Prinzipdarstellungen. Di e Ger ate
aussehen.

Uber externe Spannungsversorgung

GND 11 GND 12 AccessManager

ojo|o|0|0O|0O
9 S ¥ € Z |1

Ll 9L GL kL €L ZL L

ololol |o|lo|olo|o|o]|o
o 0O
[elNe]
—
O
C
S

ofo|o|0
0L 6 8 £

0Z 6l 8L

Passiv-Leser 1

vl EL 2L Ll

9 § ¥ € ¢ |

o|o|o|Oo|Cc|o|0o

Ll 91 GI

o]

o|O|0O|0O| |O|O|O|C|O]|0

oL 6 8 £
0z 6L 8L
o

o

9 § ¥ € T |

Ll 91 SI ¥l €L 2L L

O|0|0O|O]| |O|O|O|O|C|0
0|0|0| [O|O|O|O|O|C|0O

0L 6 8 L
0z 6L 81
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AccessManager mit drei PassivLesern (HiSec) an die
Spannungsversorgung anschlieBen

Uber externe Spannungsversorgung

L

ojo|Oo|Oo|C|o
9 § ¥ £ ¢

AccessManager HiSec

LL 9L SI ¥ €L L L

12-24 VDC ©
GND o

O|O|0| |o|Oo|O|O|O|C|0O

o|0jO|0O
0L 6 8 [
02 6l 8l

3

o|Oo|0|0|O|0
9 § v £ ¢

PassivLeser 1

Ll 9L SIL #L €L 2L L

(e} RelRe] o]
olo|O| |Oo|O|O|0O|O|O]|0O

o 6 8 £
02 6} 8l

I

9 S v €& 2

PassivLeser 2

o|Oo|C|0o|O|0

£L 8L S #L €L 2L L

o|o|C|O
olo|O| |O|O|O|0O|0O|O]|0O

0oL 6 8 (£
0¢ 6L 8l

I

9 § v £ ¢

aglojo|OofC|o

PassivLeser 3

Ll 9L SIL ¥L €L &L Ll

8l

o|0|0|0
0L 6 8 £
o|o|O| |ofo|o|Oo|O|C|0O
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Montage beenden

AccessManager bzw.
RF NetManager

a Ziehen Sie die Schrauben der
Anschlussklemme(n) mit einem
Drehmoment von 50 Ncm an.

a Stecken Sie die
Anschlussklemme(n) auf die
entsprechenden Kontaktpins.

ACHTUNG!

Funktionsstoérung durch abgek

abgezogene Anschlussklemmen.

a Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemmen sicher auf
den Kontaktpins stecken.

a Stellen Sie sicher, dass Kabel ohne Zugbelastung im

Aufputzrahmen bzw. in der Schalterdose untergebracht
werden.

@Di e Einbauposition des Gerats i st
Kontaktpins gekennzeichnet. Der Pfeil muss nach oben zeigen. Die
Ger at e ver f (+r$chafier. Imeimgebaltdn Zustand befinden
sich die DIP-Schalter links unten.

aSetzen Sie das G
Montagerahmen.

o Befestigen Sie die Schrauben mit
einem Drehmoment von
100 Ncm.

Um das Einrasten zu erleichtern,
Montagerahmens vorsichtig mit einem Schraubendreher anheben.
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oaSetzen Sie den G

mit den Verrastungspunkten
versetzt oben auf den Rahmen
und schieben Sie diesen mit
leichten Druck nach unten bis
dieser einrastet.

ACHTUNG!

Zerstorung

der El ektroni k du

Bei der Spannungsversorg u n g
Gleichspannung stellen Stellgliederwiez.B. Tuar 6 f f
Haftmagnete usw. eine induktive Last dar.

a Verwenden Sie in diesem Fall eine Freilaufdiode.

des Gerats n

Sie kdnnen mit de
Stellgliederwiez.B. Tur 6f f
Haftmagnete usw. ansteuern. Diese
Stellglieder stellen eine induktive
Last dar. Bei der
Spannungsversorgung mit

Gl ei chspannung mu
Freilaufdiode verwenden.

o Setzen Sie die Freilaufdiode
antiparallel zur induktiven Last
ein.

Freilaufdioden
Fremdherstellern mitgeliefert.
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ELS Siedle Vario

a Setzen Sie das Lesemodul wie

abgebildet ein.

e das

Si
nt en,

aDr Ucken

bi

hi

nach
einrastet.
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Standard-Konf i guration durchf dhren
Die folgende Beschreibung gilt f
@
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DieEin-und Aus g awigfegt =legt: d

Eingangl= Tur kont akt (Of fner)
Eingang2= Ext erner Tur 6ffnungskontakt

Ausgang = Potentialfreier Relais-Wechsler-Kontakt (z. B. zur
Ansteuerung des Stellgliedes)

Im Ruhezustand leuchtet die obere LED permanent rot. Wird ein berechtigtes

SchlieBmedium gezeigt, erlischt die obere rote LE
nur di e eine untere LED) Il euchten gridn und Sie h
Werden Daten vam SceHleiseelmeodlier auf das SchlielBmedi

geschrieben, erlischt die obere rote LED und die vier LEDs (bei ELS nur die

eine untere LED) bl i n¥Sshmeibvorgangs.Istdehr end des Lese
Lese-/Schreibvorgang beendet, leuchten die vier LEDs (ELS nur die eine

untere LED) abwechselnd fir die Dauer der Kontakt
leuchtet die obere LED wieder dauerhaft rot.

Der Ausgang wird fur die eingestellte Kontakthalt
Ausl i eferzustand ist di ese audfdiederiZeaitf Sekunden eing
leuchtet leuchten die vier LEDs (bei ELS nur die eine untere LED)

abwechselnd grun.

Der Ausgang und das griune Leuchten werden durch A
Kontakthaltezeit abgeschaltet. AnschliefBend | euch
permanent rot.

Bei Batndgt des externen Tiauroéffnungskontakts erfol gt
und Ansteuerung des Ausgangs im gleichen MaRe, al
SchlieBmedium gezeigt wurde.

Das SchliefBmedium kann auf beiden Einheiten (Hi Se
Freigabe beieinem berechtigten Schliefmedium wird auf bei
gleichzeitig signalisiert. Ein unberechtigtes Sch

Leser signalisiert, wo es gezeigt wurde.
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ENiQ Module Reader/Module Reader Terminal

montieren

Die Ger ate ENI @bziMdMddule ReadereTarmhieal bestehen aus

einem AccessManager Compact oder AccessManager Terminal Compact

(Steuerung) und einem Fremdleser. Bei der Montage gehen Sie in folgender

Reihenfolge vor:

1 Montagerahmen des AccessManager (Steuerung) mit und ohne
Aufputzrahmen an der Wand montieren

9 Fremdleser montieren und mit AccessManager Compact bzw.
AccessManager Terminal Compact (Steuerung) verbinden

Ger at m(

9 AccessManager Compact bzw. AccessManager Terminal Compact
(Steuerung) an das Netzwerk anschl

9 Fremdleser und AccessManager Compact bzw. AccessManager Terminal
Compact (Steuerung) an die Stromve

1 Montage des ENIQ Module Readers bzw. Module Reader Terminals
beenden

63
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Montagerahmen montieren

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung beim

aStellen Sie sicher

Anbohren einer stromfidhrende

, dass Si
keinestro mf hr enden Leitungen t

aVer wenden Sie vor dem Bohre

Leitungen in der Wand ein L
A\ VORSICHT
Verletzungsgefahr der Augen durch umherfliegenden
Bohrstaub.

a Tragen Sie eine Schutzbrille.

a Verwenden Sie eine Vorrichtung, um den Bohrstaub
abzusaugen.

A\ VORSICHT

Schrauben.

a Beachten und befolgen Sie die Hinweise in der
Bedi enungsanl eitung fdr

Verl etzungsgefahr der Finger

di e

@Bei den nachfolgenden Abbil dungel
Prinzipdarstellungen. Die Gerate

64
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Montagerahmen mit einem Aufputzrahmen an der Wand montieren

Um das Ger at ZU m
Sie wie folgt vor:

aVerl egen Sie zun
erforderlichen

Anschlussleitungen. 4
o Beachten und befolgen Sie 4

hierbei die allg
”

VDE-Vorschriften.

a Zeichnen Sie die Lage der vier
Lécher an der Wa

o Bohren Sie die angezeichneten
Lécher mimmBohrer.e m

oaStecken Sie die
Bohrungen.

o Befestigen Sie den
Auf put zrahmen zu
mit den im Lieferumfang
enthaltenen Unterlegscheiben
und den vier Sch

o Richten Sie den Aufputzrahmen
S0 aus, dass die obere Kante
waagerecht wverl a

a Ziehen Sie die Schrauben
handfest an.

Die Einbauposition des Montagerahmens ist mit einem Pfeil auf dem
Montagerahmen gekennzeichnet. Der Pfeil muss nach oben zeigen.

aFuhren Sie die
Anschlussleitungen durch den
Montagerahmen.

o Setzen Sie den Montagerahmen
auf den Aufputzrahmen.

o Befestigen Sie den
Mont agerahmen zu
mit den im Lieferumfang
enthaltenen zwei Schrauben
(3 x12) auf dem
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o Richten Sie den Montagerahmen
SO aus, dass die obere Kante
waagerecht wverl a

o Befestigen Sie die Schrauben mit
einem Drehmoment von
100 Ncm.

Montagerahmen mit mehreren Aufputzrahmen an der Wand montieren

Wenn Sie fur ei-ne
Leistung von metallischen
Untergrianden wegk
méchten, kdénnen S
Aufputzrahmen modular beliebig
einsetzen. Hierzu gehen Sie wie

folgt vor:

aFuohren Sie die

Anschlussleitungen durch den
zweiten Aufputzrahmen.

a Bringen Sie den zweiten
Auf putzrahmen 90
dem bereits montierten
Aufputzrahmen an.

a Befestigen Sie die beiden
Aufputzrahmen mit zwei
Schrauben miteinander.

a Ziehen Sie die Schrauben
handfest an.

aFidhren Sie die Anschlussleitungen durch den Mont
a Setzen Sie den Montagerahmen auf den Aufputzrahmen.

acBefestigen Sie den Montagerahmen zundchst | ocker
Lieferumfang enthaltenen zwei Schrauben
(3 x12) auf dem Aufputzrahmen.
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Montagerahmen an einer Schalterdose montieren

Wenn Sie eine Schalterdose
verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

aFUdhren Sie die
Anschlussleitungen durch den
Montagerahmen.

a Bringen Sie den Montagerahmen
an der Schalterdose an.

o Schrauben Sie den
Montagerahmen mit vier
Schrauben (4 x 1
Schalterdose.

Steuerung des ENiQ Module Readers/Module Reader
Terminals anschliefRen

ACHTUNG!
Zerstorung der Eingangsbaumgr
Stromspitzenaufgr und von RuUckkoppl un
o Stellen Sie sicher, dass beim gemeinsamen Betrieb des
Gerats und indukBEOéfneast d
maximale Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit
nicht UOdberschritten wird.

a Verwenden Sie, wenn erforderlich, getrennte
Spannungsversorgungen.

ACHTUNG!

Beschadigung der Kontaktpins

a Ziehen Sie die Schrauben der Anschlussklemmen nur an,
wenn diese nicht am Ger at a

ACHTUNG!

Funktionsstodrung durch Besch

a Stellen Sie sicher, dass die freiliegende Funkantenne am
Ger at nicht verbogen oder a

aStellen Sie sicher, dass die nachfol gen
Spannungsfestigkeit und StrombelastbarkeitderEin-und Ausgéange am
Ger at nicht Uberschritten werden.
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ENi Q Modul e Reader Steuerung, potentia

Steuereinheit

max. Leitungswiderstand <10

ma X . Leitungsl & <20m

ENi Q Modul e Reader Steuerung, ein pote

Steuereinheit

Spannungsfestigkeit 30v DC 125V AC

Strombelastbarkeit 1ADC 0,3AAC

aSchlieBen Sie nur ext eBrSielgliedesanpdenent en, wi e
hierfidr geeignet sind.

Fiur Beschadigungen
Komponenten entstehen,

Anschl usskl emmen

a Ziehen Sie die steckbaren
Anschlussklemmen vorsichtig

von der Ricksei't
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oclLdsen Sie ggf. d
Klemmschrauben an der
Anschlussklemme.

o Entfernen Sie etwa 40 mm der
Isolierung des Kabelmantels.

o Entfernen Sie etwa 5 mm der
Isolierung der Einzeladern.
a Bringen Sie ggf. geeignete
Aderendhdl sen an
Die Anschlussleit
ent sprechend des
Verdrahtungspl ane
Den f O dlthrenGe pr €
Plan finden Sie auf den folgenden
Seiten.

Si e k 0 n menmestelltem Fremdleser, wie im Folgenden beschrieben,

montieren und mit dem AccessManager (Steuerung) des ENiQ Module

Readers verbinden.
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Fremdl| eser montiere

VOX-10-Touch Leser

Weitere I nformationen
entsprechenden Herstellermoduls.

Aufbau der Aufputzvariante

n und anschliefRen

fOr di e Mol

Bei Kabelzufihrung von oben
oder unten am Gehause die
entsprechende Kabel-
durchfiihrung heraustrennen

./ ‘/——I I Anschlusskabel

\ ]
\—{ Verriegelungsleiste Aufputzgehause

Aufbau der Unterputzvariante

Lesemodul | /—{ Anschlussklemme
— o, ﬁ\.")

Wandhalterung

o \—-| UP-Dose

b\—{ Verriegelungsleiste
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Abmessungen
- - ‘ ; 41 iy
I 1 —H
1 2 3 !
4 5 8 '
5 7T 8 9 i
C 0 E
1 T —L
Unterputzvariante Aufputzvariante

Montage vorbereiten

@Der zugehorige Anschlussplan i st

ocVerl egen Sie zunachst die erforderlichen
cBeachten und befolgen Sie hi-¥orsthaften. di e a
aBereiten Sie die Anschlusskabel fldr das
o Ziehen Sie die 8-polige Anschlussklemme vom Lesemodul ab.

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt.

SchlielRen Sie die Anschlussleitungen en
Anschlussplans an.

o]

o]

\
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)

VOX-IO-TOUCH mit AccessManager (Steuerung) des ENIQ Module

Readers bzw. Module Reader Terminals verbinden

Die8polige Anschl
den Leser des ENIQ Module
Reader der Variante VOX-IO-Touch

u .

(fdr di e-ollent er put

Aufputzmontage).

Dieser Leser wird Uber folgende KI emmen mit dem E
oder AccessManager Terminal verbunden:

Fremdleser Steuerung (ACM/ACM-T)

Klemme 8/ +Ub Klemme 7 /12-24 V

Klemme 7 / GND Klemme 8 / GND

Kl emme 1 / Daten A Klemme 18/ RxD / A

Kl emme 2 / Daten B Klemme 19/TxD /B

Die Ansteuerung von Stellgliedern (Turo6ffner etc.
ENi Q Modul e Reader / ENi Q Module Reader Ter mi nal
potentialfreien Relais-Wechsler-rKk ont akt . Es stehen ein potentialfre
Kontakt (C-O) sowi e eien epo tSeKoiitakig@R$e)r zur Verfiugung.

An den Eingadngen koénnen Sie potentialfreie Schal't
anschlielBen. Diese Eingange sind entsprechend der
Konfiguration zu belegen. Werkseitig ist die Standard-Konfiguration hinterlegt.

Hiebei i st der Eingang I N1, der Turkontakt (Offner

Freigabetaster
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Aufputzvariante montieren

aFUOhren Sie das Anschlusskabel von oben,
zu.
aBefestigen Sie die RUckwamdderiMand. geei gne

Die Abrissdetektion vom Leser wird
unterstiitzt wenn die perforierte
AbreiRlasche mit einer e S e
Sicherungsschraube fixiert ist il il

Achtung !
,» TOP

Kennzeichnung
beachten

Unterputzvariante montieren

o Befestigen Sie die Wandhalterung mit den im Lieferumfang enthaltenen
Schrauben auf einer DIN Ger &dmedose (Sch

Die Abrissdetektion vom Leser wird
unterstiitzt wenn die perforierte S -

AbreiBlasche mit einer zusatzlichen | ~—— FN g
Sicherungsschraube fixiert ist =

Achtung !
,TOP*

Kennzeichnung
beachten
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Lesemodul anschlieBen und montieren

o Stecken Sie die verdrahtete _—
Anschlussklemme (1) auf die |
Kontaktpins.

o Schieben Sie das am Lesemodul
angeschlossene Anschlusskabel
in die Geratedos
Auf put zgehause.

o Setzen Sie das Lesemodul (2)
auf die Wandhalterung oder das
Auf putzgehause.

a Schieben Sie das aufgesetzte
Lesemodul nach unten (3) bis
dieses horbar ei

a Schieben Sie die

Verriegelungsleiste (4) in das ‘
Lesemodul bis di ‘
einrastet. l :
f ‘I
aSchlieBen Sie nun den AccessManager bzw. AccessM

(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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VOX-10-Easy Leser

Weitere I nformationen fOr die Mol
entsprechenden Herstellermoduls.

Aufbau der Aufputzvariante

AP-Gehause
* ™

-~ (/0%
- i
- m(ﬂm ‘

Aufbau der Unterputzvariante

UP-Dose
Rickwand
Nl ~o¥ Lesemodul

a

\—| Sicherungsschraube

Abmessungen

Unterputzvariante Aufputzvariante

75



Ger at monti er en

Montage vorbereiten

G)Der zugehoérige Anschlussplan i st

aVer|l egen Sie zunachst die erforderlichen Anschl us
Spannungsversorgung und die RS485-Schnittstelle.

aBeachten und befolgen Sie hi-¥orstheften.di e al |l gemei n
aBereiten Sie die Anschlusskabel fidr das Anschlie

o]

Ziehen Sie die 4-polige Anschlussklemme vom Lesemodul ab.

o]

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt.

o]

SchlieBen Sie die Anschlussleitungen entsprechen
Anschlussplans an.

=7

Aufputzvariante montieren

aBefestigen Sie das Aufputzgehause mit geeigneten
Wand

aBefestigen Sie die Riuckwand mit den im Lieferumf
Schrauben auf dem Aufputzgehause.
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VOX-IO-Easy mit dem AccessManager bzw. AccessManager Terminal
(Steuerung) verbinden

Die 4-polige Anschlussklemme f G r
den Leser des ENiIQ® Module
Reader der Variante VOX-IO-Easy
(far di e-ollethnt er put
Aufputzmontage).

Dieser Leser wird uUber folgende Kl emmen
oder AccessManager Terminal verbunden:

Fremdleser Steuerung (ACM/ACM-T)
Klemme 4 / +Ub Klemme 7/ 12-24 V
Klemme 3/ GND Klemme 8 / GND

KI emme 1 / Dat en A Klemme 18/ RxD / A

KI emme 2 |/ Dat en B Klemme 19/TxD /B

Unterputzvariante montieren

cBefestigen Sie die Ruckwand mit den im
Schrauben auf einerDINGerdt edose ( Schrauwmmenabstand
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Lesemodul anschlieBen und montieren

a Stecken Sie die verdrahtete
Anschlussklemme (1) auf die
Kontaktpins.

aHangen Sie das L
die beiden Sicherungslaschen

ein (2).

aDridcken Sie das
nach unten (3) b
einrastet.

a Nach dem Einrasten schrauben
Sie die Sicherungsschraube ein

(4).

aSchlieBen Sie nun den AccessManager bzw. AccessM
(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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Siedle / RITTO PORTIER Leser

Weitere I nformationen fOr die Mol
entsprechenden Herstellermoduls.

Die Montage des RITTO PORTIER Le:
Siedle Lesers. Beachten und befolgen Sie die Montagehinweise des
jeweiligen Rahmenherstellers.

Aufbau der Aufputzvariante

Montage vorbereiten

@Der zugehorige Anschlussplan i st

aVerl egen Sie zunéachst die erforderliche
Schnittstelle, Spannungsvers®oxgung und
cBeachten und befol gen Si enMDE-¥orstheften. di e a
aBereiten Sie die Anschlusskabel f0r das
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Montage

a Montieren Sie das Siedle VARIO
611 / Siedle VARIO Steel Modul
fachgerecht gema
Vario Montageanleitung.

a Drehen Sie die
Anschl usskl emme
links.

a Zentrieren Sie die
Anschlussklemme in dieser
Position auf der Aufnahmepilatte.

a Drehen Sie die
Anschl usskl emme
Uhrzeigersinn bis diese einrastet.

Die Klemmenbezeichnungen sind
nun senkrecht UUbe

a Stellen Sie sicher, dass keine
Spannung anliegt.

a Befestigen Sie die
Anschlussleitungen mit dem
Kabelniederhalter auf dem
Gehauseboden.

aSchlieRBRen Sie di
Anschlussleitungen
ent sprechend des
Anschlussplans an.
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Siedle und RITTO PORTIER mit dem AccessManager bzw.
AccessManager Terminal (Steuerung) verbinden

Diel0-pol i ge Anschlu

die Leser der folgenden ENiQ®

Module Reader Varianten:

TSiedle (far die
Siedle Vario 611 System)

fBaudisch (fuar di
ein Baudisch System)

fBehnke (fur die
Behnke System)

TELCOM (far die |
ELCOM System)

TRITTO ACERO (fair
Installation in ein RITTO ACERO
System)

fTRITTO PORTIER (f
Installation in ein RITTO
PORTIER System)

Diese Leser werden Uber folgende KI emmen
Reader/Module Reader Terminal verbunden:

Fremdleser Steuerung (ACM/ACM-T)
Klemme 1/ +Ub Klemme 7/ 12-24 V
Klemme 2 / GND Klemme 8 / GND

>

Klemme 18 /RxD / A
Klemme 19/TxD /B

KI emme 3 / Dat en

o

KI emme 4 |/ Dat en

o Stecken Sie das Anschlusskabel
des Lesemoduls auf die
Anschlussklemme.
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o Setzen Sie das Lesemodul wie
abgebildet ein.

aDricken Sie das
nach vorn bis di
einrastet.

aSchlieBen Sie nun den AccessManager bzw. AccessM
(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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Baudisch / RITTO ACERO / Behnke Leser

Fihren Sie die Montage dur cthllermvddas
beschrieben.

Aufbau des Lesers mit Frontplatte Infomodul

ae

\:,
T~

Aufbau des Lesers in Metallpanel

U-Scheiben und Muttern

Kundenseitiges Metallpanel
Ausschnitt und Befestigungsbohrungen

Flachendichtung (bauseits)

Leser mit Modulplatte in
Edelstahl, matt geburstet, 2mm

Abmessungen ohne Frontplatte

097.3

S ——— |

Nut zum Einlegen der Rundschnur (& 2mm)
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Abmessungen mit Frontplatte Infomodul

01095 . . 36 091

4

Baudisch, Behnke und RITTO ACERO mit dem AccessManager bzw.
AccessManager Terminal (Steuerung) verbinden

Diel0-pol i ge Anschl u
die Leser der folgenden ENIQ

Module Reader Varianten: $000000505
fSiedle (far die

Siedle Vario 611 System) o

fBaudisch (foar di
ein Baudisch System)

fBehnke (four die
Behnke System)

fTELCOM (fdar die |
ELCOM System)

TRI TTO ACERO (fir
Installation in ein RITTO ACERO
System)

TRITTO PORTI ER (f
Installation in ein RITTO
PORTIER System)

Diese Leser werden U medemENQModuede KI emmen

Reader/Module Reader Terminal verbunden:

Fremdleser Steuerung (ACM/ACM-T)
Klemme 1/ +Ub Klemme 7/ 12-24 V
Klemme 2 / GND Klemme 8 / GND

Kl emme 3 [/ Dat en A Klemme 18/ RxD / A

Kl emme 4 [/ Dat en B Klemme 19/ TxD /B

aSchlielBen Sie nun den AccessManager

(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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RELINO / Gira Leser

Weitere I nformationen fOr die Mol
entsprechenden Herstellermoduls.

Aufbau
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Z
5

Benennung

Klarsichtdeckel (abnehmbar)

Frontmodul / Leseteil (mit Sicherungsschrauben)

Normzwischenrahmen

Abdeckrahmen

Befestigungsschrauben

Rickmodul / Il nterface

DIN Geratedose Unterputz (nBgratesc

Fidhrungsl ei sten

OO [N OO |~ [W[IN]|PF

Direktsteckverbindung (Stift)

=
o

Fihrungso6éffnungen

=
=

Direktsteckverbindung (Buchse)

12 "TOP" - Kennzeichnung

Montage vorbereiten

@Der zugehoérige Anschlussplan i st

aVerl egen Sie zundchst die erforderlichen Anschlu
Schnittstelle, SpannungsverseBoxgung und ggf. flr
o Beachten und befolgen Sie hierbei die allgeme i n g U | t-VogsehriftenyV D E

aBereiten Sie die Anschlusskabel fur das Anschlie
aZiehen Sie das Frontmodul vorsichtig vom Riuckmod

o}

Legen Sie das Frontmodul sicher ab.

Priufen Sie die Esichsatletlelrunagu fd edre nDIRRUC k modul
entsprechend der jeweiligen Schnittstelle und Firmwarefunktion.

o}

o]

Nehmen Sie ggf. notwendige Einstellungen vor (Konfiguration, Adresse
usw.).

o}

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt.

o}

SchlieRBRen Sie die Anschlussleitungen entsprechen
Anschl ussplans am Ruckmodul an.
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RELINO/Gira mit dem AccessManager bzw. AccessManager Terminal
(Steuerung) verbinden

Die7polige Anschl u:
den Leser des ENiQ Module

Reader der Variante RELINO
(Unterputz Leser
in eine Steckdose oder

Lichtschalter eines
Markenherstellers).

Dieser Leser wird uUber folgende KI emmen
Reader/Module Reader Terminal verbunden:

Fremdleser Steuerung (ACM/ACM-T)
Klemme 7 / +Ub Klemme 7/ 12-24 V
Klemme 6 / GND Klemme 8 / GND

>

Klemme 19/ RxD / A
Klemme 18/ TxD /B

KI emme 3 / Dat en

m

KI emme 4 |/ Dat en
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Montage

a Schrauben Sie das
angeschl ossenen
nach der wvoll sta
elektrischen Verdrahtung mit den
mitgelieferten Schrauben auf
eine Standard 55er UP-Dose.

aRi chten Sie das
waagerecht aus.

o Setzen Sie das angeschlossene
Riuckmodul auf el
Schalterdose.

Der Pfeil der Top-Kennzeichnung
auf dem RuUuckmodul
oben zeigen.

aRi chten Sie das
waagerecht aus.

aBefestigen Sie d
mit den im Lieferumfang
enthaltenen Schrauben auf der
Schalterdose

a Legen Sie das Frontmodul
spannungsfrei in den
Normzwischenrahmen ein.

Hi erf Gr missen Si
Normzwischenrahmen in den
Ecken nachbearbeiten.

a Stellen Sie sicher, dass beim
Zerlegen des Frontmoduls der
Sabotagekontakt nicht
beschadigt wird.

Um den Klarsichtdeckel vom
Frontmodul zu trennen, gehen Sie
wie folgt vor:

a Entriegeln Sie den ersten
Verriegelungshaken mit einem
Schraubendreher.
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a Ziehen Sie den Klarsichtdeckel
etwa 10 mm nach vorne heraus.

a Drehen Sie das Frontmodul um
180°.

a Entriegeln Sie den zweiten
Verriegelungshaken mit einem
Schraubendreher.

o Ziehen Sie den Klarsichtdeckel
komplett nach vorn ab.

o Positionieren Sie den Abdeckrahmen mit eingelegtem
Nor mzwi schenrahmen auf dem RUckmodul un

aFUOhren Sie die Fuhrungsleisten des Fron
des RUckmodul s ein.

a Stellen Sie sicher, dass hierbei alle Stifte der Direktstiftverbindung ohne zu
verkanten in die Buchse des Riuckmodul s

aBer dhren und dridcken Sie das Front modul
Bereich der Berdhrschut zfolie.

89



oW

Ger at monti er en

aDricken Sie das Fr ondemmdNameWvisclzenrshmenfie n mi t
zum Anschlag auf den Abdeckrahmen.

a Schrauben Sie die Komponenten mit den beiden Sicherungsschrauben fest.

Abdeckrahmen und Normzwischenrahmen werden hierbei automatisch fixiert
und in dieser Position gehalten.

oo Berilhrschut zf

oo Normzwischenrahmen

<:uu Abdeckrahmen

a Legen Sie die Designfolie zwischen Klarsichtdeckel und Rastrahmen.
a Rasten Sie den Klarsichtdeckel im Rastrahmen ein.
LED und Symboli k miussen auf der gleichen Seite se

Rasthaken

Symbolikbereich

Rastrahmen

Rasthaken

a Stellen Sie sicher, dassdieBert hr schut zfolie am Front modul vor ha

aSetzen Sie die verrasteten Komponenten gl eichmalf
Frontmodul auf.

aFOhren Sie die Rasthaken in die Einfuoaghroffnungen
dricken Sie diese fest bis zum Einrasten.
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ui]
Einfdhrungsoffnur
Rasthaken

aSchlieBen Si e Managerlikw. AccessMaramgesTerminal
(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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ELCOM Leser

Fihren Sie die Montage durch wie
beschrieben.

Einbau in ELCOM Modesta-Rahmensystem

Einbau in Metallpanel

U-Scheiben und Muttern

Kundenseitiges Metallpanel
Ausschnitt und Befestigungsbohrungen

Flachendichtung

Leser mit Modulplatte in
Edelstahl, matt gebirstet, 2mm
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fir den Einbau in Metall panel
0110
Omin. 100
0120 0110
0 1
! /|
(-] QQ :
(ole]
O O
MaRe fir den Einbau in Metall panel
096 38
091 6 .
179,7 2
Heugg——
(] [e]
i ® ®
il ~%o |HIE
> -
| 'EV s
=@ =i |
e > unfé?
B = = ® ®
1o o

Nut zum Einlegen der Rundschnur (@ 3mm)
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ELCOM mit dem AccessManager bzw. AccessManager Terminal

(Steuerung) verbinden

Diel0-pol i ge Anschl u

die Leser der folgenden ENIQ

Module Reader Varianten:

fTSiedle (far
Siedle Vario 611 System)

fBaudisch (fdur
ein Baudisch System)

fBehnke (fdur
Behnke System)

TELCOM (far
ELCOM System)

TRI' TTO ACERO (far
Installation in ein RITTO ACERO
System)

di e

di

di e

di e |

TRI'TTO PORTIER (f
Installation in ein RITTO
PORTIER System)

Diese Leserwer den Uber

Reader/Module Reader Terminal verbun

folgende

UN NN NN N-F XN

12 34 56 7 8 9 1
Ll

Kl emmen

den:

Fremdleser

Steuerung (ACM/ACM-T)

Klemme 1/ +Ub

Klemme 7/ 12-24 V

Klemme 2 / GND

Klemme 8 / GND

Kl emme 3 [/ Dat en A

Klemme 18/ RxD / A

Kl emme 4 [/ Dat en B

Klemme 19/ TxD /B

aSchlieBRen Sie nun
(Steuerung) an, hierzu siehe Seite 95.
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das Netzwerk und die ¢
n

Sachschaden durch falsches A

a Beachten Sie die Klemmbelegungde r Ger at e.

oaStellen Sie sicher, dass Si
Verdrahtungsplan anschlielle

o Stellen Sie eine geeignete Spannungsversorgung sicher.
o Bringen Sie die DIP-Schalter in die entsprechende Position.

o Stellen Sie sicher, dass der maximale Leitungswiderstand und die maximale
Leitungsl d&nge nicht Uberschritten werde

ENiQ Module Reader / Module Reader Terminal Steuerung potentialfreie

Schalter/ Taster, Eingédnge Steuereinhei

max. Leitungswiderstand <10

ma x . Leitungsl a <20m

Die Ansteuerung von Stellgliedern (Tar o6f

i ber eotentialfreierpRelais-Wechsler-Kontakt. Es stehen ein
potenti al fKomakt¢O-O)Ofsformeire ei n pot eKontakta |l f r e
(C-S) zur Verfildgung.

An den Eingangen kdénnen Sie potentialfre
anschlieBBen. Di e stpredhendderhimtgriegteni nd en
Konfiguration zu belegen. Werkseitig ist die Standard-Konfiguration hinterlegt.

Hi er bei ist der Eingang I N1 der Tidrkont a
Freigabetaster (Schlieler).

Klemmenbelegung des AccessManager Compact bzw.
AccessManager Terminals (Steuerung)

Sachschaden durch falsches A
a Beachten Sie die Klemmbelegungder Ger at e.

aStellen Sie sicher, dass Si
Verdrahtungsplan anschlielle

Entnehmen Sie die Belegung der Klemmen der folgenden Tabelle:
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ENi Q V2/ ELS V8 Ger ate

Klemme Beschriftung Funktion

Nr.

1 RD Ethernet

2 RD+ Ethernet

3 TD Ethernet

4 TD+ Ethernet

5 44 57 V PoE Bereitstellung Spannung
extern

6 44 57 V PoE Bereitstellung Spannung
extern

7 DC In + Spannungsversorgung der

12 24V Einheit
8 DC In Spannungsversorgung der
12 24V Einheit

9 DC Out + Bereitstellung Spannung
extern

10 DC Out Bereitstellung Spannung
extern

11 IN1 Eingang 1

12 GND Eingang 1

13 IN2 Eingang 2

14 GND Eingang 2

15 O (NC) Of f komtakt (Normally-
closed contact)

16 C gemeinsamer Kontakt

17 S (NO) Sc h | ikaentake (Normally-
open contact)

18 RxD Receive RS232/RS485

19 TxD Transmit RS232/RS485

20 GND Masse fiar RS23
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DIP-.Schalter an den Ger aten einstel]l

Funktionsstodrungen dur-8chalta it

angelegter Spannung.

aBetatigen -Sclraldi er DamR Ger at
spannungslosen Zustand.

o Stellen Sie sicher, dass die Dip-Schalter (1) 1 und 2 auf der Steuerung und
am Fremdleser auf ON stehen.

Prinzipdarstellung ENiQ Module Reader/Module Reader Terminal

AccessManager bzw. AccessManager Terminal (Steuerung) an
das Netzwerk anschliefRen

Sachschaden durch falsches A
a Nehmen Sie nur den Netzwerkanschluss vor.

ocSchlieBen Sie die Spannungs
over Ethernet) noch nicht an.

aStellen Sie sicher, dass die Kabel paare
Anschl usskl emme am DOM Ger at verdrillt

Di e DatenlUbertr aguaohgndemKlemmentll bgsddunds at z| i

Bei Verwendung -8paesD®viEce&nd( PoE Switch
der Dateniubertr ag u-Bingpesungauf dehiDatenlEiturgeng i e

an den KIlemmen 1 bis 4 (Adern 1, 2, 3, 6
zurlsol i erung jedoch trotzdem an die KI emm
diese in Ihrer Netzwerkverkabelung nicht anderweitig genutzt werden.
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Bei Verwendung vonSpPamk Doéweir-lcmjiank PdM)d missen
zusatzlich die Adern 7anHlemimeBdes®OM Et her net kabel s
Gerats und die Adern 4 und 5 des Ethernetkabel s a
angeschlossen werden.

IN1 IN2

—

ND 1 GND 12

RD- o O |- 2 O TH,ZT
{:RD+C QO |0 B O
ETHERNET
TD- © O |» & O
TD+ o O [ = O
POE 44-57 V 0 O |» & © 00 AccessManager/AccessManager Terminal
GNDo O |2 3 © °C } out (Steuerung) des ENiQ Module Readers/Module
o 1= 3 © o3 Reader Terminals
O | & O
O | g O
oz 5l o
Klemme @ Signal Ethernet Standard Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Ader 6 (orange) Ader6 (g r Y n
2 RD+: Ethernet Ader 3 Ader 3
(MW orange) we R
3 TD : Ethernet Ader2(gr ) n Ader 2 (orange)
4 TD+: Ethernet Ader 1 Ader 1
we PR (M;/orange)
5 SPA: Ethernet PoE Ader 7 Ader 7
¥ /braun) (" /oraun)
Ader 8 (braun) Ader 8 (braun)
6 SPB: Ethernet PoE Ader 4 (blau) Ader 4 (blau)

Ader 5

(w e (LIET)

Ader 5

(M /vlau)
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AccessManager bzw. AccessManager Terminal (Steuerung) und
Fremdl eser an die Spannungsversorg

ACHTUNG!

Die Steuerung kann den Fremdleser nicht erkennen, wenn
die Steuerung vor dem Fremdleser an die Stromversorgung
angeschlossen wird.

aSchlieBen Sie als Erstes de
Stromversorgung an.

Fur die Spannungsversorgungagderc h@eri &teen:h

M6 gl i ¢ h k eSpan Delice (z\VB. EHoE Injektor)

Bei Verwendung von PoE (Powe$8pawebeEither
missen die Adern 7 und 8 des Ethernetkahb
Gerates und die Adern 4 Iemde65 des Et her
angeschlossen werden.

M6 gl i ¢ h k eSpdan D&vice (£ B. 8@0E-Switch)

Bei Verwendung -8paesD®PwiEce&nderfol gt die
Einspeisung auf den Datenleitungen an den Klemmen 1 bis 4 (Adern 1, 2, 3,

6). Die Klemmen 5und 6 werdendannni cht benoti gt .

M6glichkeit 3: Externe Spannungsquelle v
Wenn Sie das Gerat mit einerv BXDEY nen Sp
betrei ben, schlieBen Sie den Pluspol an

die Klemme 8 an.

Ei n Fr emdlsdserr Ulb&es s-tnkion rbitBest@mean. Dazu
werden die Klemmen 9 und 10 der Steuerung mit den Klemmen 7 und 8 des
Fremdlesers verbunden.
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Pin  Signal Ethernet Standard & Ethernet Standard
EIA/TIA-T568A EIA/TIA-T568B
1 RD : Ethernet Ader 6 (orange) Ader6 (g r ) n
2 RD+: Ethernet Ader 3 Ader 3
(W/orange) o r din
TD : Ethernet Ader2(gr Y n Ader 2 (orange)
4 TD+: Ethernet Ader 1 Ader 1
w e (SHESTY (MW /orange)
5 SPA: Ethernet PoE Ader 7 Ader 7
¥ /braun) (M /oraun)
Ader 8 (braun) Ader 8 (braun)
6 SPB: Ethernet PoE Ader 4 (blau) Ader 4 (blau)
Ader 5 Ader 5
(w e (BIET) W/ blau)
7 Uet =12V 24V DC
8 GND
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Montage des ENiQ Module Readers bzw. Module Reader
Terminals beenden

a Ziehen Sie die Schrauben der
Anschlussklemme(n) mit einem
Drehmoment von 50 Ncm an.

a Stecken Sie die
Anschlussklemme(n) auf die
entsprechenden Kontaktpins.

ACHTUNG!

Funktionsstdrung durch abgek

abgezogene Anschlussklemmen.

o Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemmen sicher auf
den Kontaktpins stecken.

o Stellen Sie sicher, dass Kabel ohne Zugbelastung im
Aufputzrahmen bzw. in der Schalterdose untergebracht
werden.

@Di e Einbauposition des Gerats i si
Kontaktpins gekennzeichnet. Der Pfeil muss nach oben zeigen. Die
Ger at e ver f (+r$chafter. Imeimgebaltdn Zustand befinden
sich die DIP-Schalter links unten.

oaSetzen Sie das G
Montagerahmen.

o Befestigen Sie die Schrauben mit
einem Drehmoment von
100 Ncm.

Um das Einrasten zu erleichtern,
Montagerahmens vorsichtig mit einem Schraubendreher anheben.
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oaSetzen Sie den G

mit den Verrastungspunkten
versetzt oben auf den Rahmen
und schieben Sie diesen mit
leichten Druck nach unten bis
dieser einrastet.

ACHTUNG!

Zerstorung

der El ektroni k du

Bei der Spannungsversorg u n g
Gleichspannung stellen Stellgliederwiez.B. Tuar 6 f f
Haftmagnete usw. eine induktive Last dar.

a Verwenden Sie in diesem Fall eine Freilaufdiode.

des Gerats n

Sie kdnnen mit de
Stellgliederwiez.B. Tur 6f f
Haftmagnete usw. ansteuern. Diese
Stellglieder stellen eine induktive
Last dar. Bei der
Spannungsversorgung mit

Gl ei chspannung mu
Freilaufdiode verwenden.

o Setzen Sie die Freilaufdiode
antiparallel zur induktiven Last
ein.

Freilaufdioden
Fremdherstellern mitgeliefert.
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ENiQ Module Reader bzw. Module Reader Terminal
konfigurieren

DieEinr-und Ausgadnge der Steuerung sind wie

Ger at m(

Eingangl= Tur kontakt (Offner)
Eingang2= Externer Tiuaro6ffnungskont akt

Ausgang = Potentialfreier Relais-Wechsler-Kontakt (z. B. zur
Ansteuerung des Stellgliedes)

Im Ruhezustand leuchtet die obere LED permanent rot. Wenn ein berechtigtes
SchlieBmedi um gehzde obgre rote LED dDje vier LEDs der

Steuerung | euchten grin und Sie hodéren gg
Werden Daten vom SchlieBmedium gel esen o
geschrieben, erlischt die obere rote LED der Steuerung am ENiQ

AccessManager Termina | und die vier LEDs bl-inken |

/Schreibvorgangs. Ist der Lese-/Schreibvorgang beendet, leuchtet die vier
LEDs fiuar die Dauer der Kontakthaltzeit n
die obere LED wieder dauerhatft rot.

Beim Fremdleser des ENiQ Module Readers blinken alle LEDs in der

j eweiligen Far be-/Sehéeivorgamgs. |sddersLesk-e s e

/| Schrei bvorgang beendet | euchtet die grid
Kontakthaltzeit. Danach erlischt die griu
dauerhatft.

Der Ausgang wird fur die eingestellte Ko
Ausl i eferzustand ist diese auf 5 Sekunde

|l euchtet die untere LED permanent grun.

Der Ausgang und das abwechselnd grion L
durch Abl auf der Kontakthaltezeit abgesc
obere LED wieder permanent rot.

D

Bei Betdatigung des externen Tur o6ffnungsk
und Ansteuerung des Ausgangs im gleichen
SchliefBmedium gezeigt wurde.

Das Schlieffmedium kann auf beiden Einhei
bei einem berechtigten SchlieBmedium wir
signalisiert. Ein unberechtigtes Schliel

signalisiert, wo es gezeigt wurde.
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ENiQ und ELS Tischleser bzw. Programmierstation
anschlieBBen

Fir den Anschluss des ENi Q und ELS Tischlesers be
oder Laptop mit darauf installierter ENiQ Access Management-Software, ELS
Software oder ELSMobile Software.

Ger at monti er en

Um den ENIi Q und ELS Tischleser anzuschliellen, geh

a Stecken Sie den Micro-USB-B-Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse
des Tischlesers.

o Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in eine freie USB-Buchse
am PC oder Laptop.

Die Tischleser-Treiber werden automatisch installiert und der Tischleser steht
nach erfolgreicher Installation in der Software zur Auswahl /Anwahl zur
Verflidgung.
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Ger at in Be

Gerat in Betrieb nehmen
@Die folgende Beschreibung gilt f

Die Inbetriebnahme, Erstprogrammierung und Verwaltung des
AccessManager/AccessManager Terminals und AccessManager ITT mit voller
Funktionalitat kann mi tgdment $obtwark,eELS ENi Q Ac
Software und/ oder ELSMobile Software erf
Anleitungen beschrieben, die Sie auf der CD des jeweiligen Software

Produktes oder auf DOM Homepage finden. Die ENIQ App gibt

entsprechende Schritte selbstvorund f Ghrt Sie durch die A
dass Sie eine Anleitung benttigen.

@UmdieDOM Ger ate (aulRer DOM Tapkey)
ben6étigen Sie nur die Masterkart
Anl agenzugehorigkeit ein. Di esen
vornehmen. Bewahren Sie die Masterkarte an einem sicheren Ort auf,
zu dem nur befugte Personen Zugang haben. Die Masterkarte besitzt
keine Funktion als SchlieBmedi um.

Die nachfolgend beschriebene Programmierung mit der Master- und/oder

Programmierkarte wird i mmer am DOM Ger &t
Ger at initialisieren

Sobald Sie die Spannungsversorgung herge
betriebsbereit. Die DOM Gerate verfiigen

Generierung von Ereignissen und zur Verw
Fall e ei nes Sp auftdieiUhgbs aud8 Stumdieh lorrekt aveiter.
Voraussetzung ist, dass das DOM Ger at vo
mi ndestens 5 Stunden permanent mit Spann
nach einem Spannungsausfall Uhrzeit und Datum. Dies ist nur relevant, falls

Sie das Produkt mit einer App oder Software verwalten.
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Ger at in Betrieb nehmen

ACHTUNG!

angeschlossen wird.

aSchlieBBen
Stromversorgung an.

Sie al s

Die Steuerung kann den PassivLeser nicht erkennen, wenn
die Steuerung vor dem PassivLeser an die Stromversorgung

Er st es

de

a Stellen Sie die Spannungsversorgung her, indem Sie das Netzteil

anschliefBRen oder den Stecker fiur PoE (Power over
entsprechende Buchse stecken.

aStellen Sie zuerst fur den Passivleser die Spann
Warten Sie dabei den Startvorgang ab.

aAnschlieBend stellen Sie die Spannungsversorgung

AccessManager Compact & HiSec, AccessManager Terminal Compact &

HiSec und AccessManager ITT:

Die untere LED von ELS und alle vier LEDs von ENIQ blinken einmal lang

gel b und zwei mal

rot.

l ang

grun.

AnschliefRend | euchtet

@ Wenn nach Herstellung der Spannungsversorgung die obere LED von
ELS und vier LEDs von ENiQ einmal lang gelb und zweimal lang rot
blinken dann permanent rot leuchten, stimmen entweder Datum und

Uhrzeit nicht oder es wurde ein Fehler erkannt.

Angeschlossene PassivLeser:

Die untere LED von ELS und alle vier LEDs von ENiQ blinken einmal lang

gel b und zwei mal

rot.

l ang

grun.

AnschliefRend | euchtet

Angeschlossener Fremdleser des ENiQ Module Readers/Module Reader

Terminals:

Die Status-LED blinkt im Sekundentakt, solange keine Verbindung zum
AccessManager hergestellt ist bzw. der AccessManager neu initialisiert wird.
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Ger at in Be

Um das Ger at ZUuU initialisieren, gehen Si

a Halten Sie die Masterkarte in einem Abstand von ca. 1 cm direkt vor die
Steuerung.

AccessManager Compact & HiSec, AccessManager Terminal Compact &
HiSec sowie AccessManager ITT:

All e LEDs blinken wahrend der I nitialisi
1 einmal lang gelb

9 einmal kurz rot

Teinmal kurz grdn

1 einmal kurz gelb

9 einmal kurz blau

1 einmal lang gelb

Danach spielt das Gerat einmal alle mdgl
zehn Sekunden andauern und anschliefRend
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Ger at in Betrieb nehmen

Angeschlossene PassivlLeser:

Wenn mehrere Leser angeschlossen sind, werden diese nacheinander von
dem AccessManager erkannt. Am jeweils erkannten Leser leuchten alle LEDs
zur Initialisierung in der folgenden Reihenfolge:

1 einmal lang gelb

1 einmal kurz rot

Teinmal kurz gradn
9 einmal kurz gelb

9 einmal kurz blau

1 einmal lang gelb

Danach spielt das Ger at einmal alle mdéglich Farbe
10 Sekunden andauern und anschlieRBRend folgt ein N

Dieser Vorgang wiederholt sich einmal pro Leser. Bis alle angeschlossenen

Leser erkannt wurden, blinken die LEDs nach der Signalfolge im Wechsel rot

und violett. Wurden alle Leser erkannt, | euchten
angeschlossenen Lesern die oberen LEDs permanent rot.

Angeschlossener ENiQ Module Reader:
Die Status LED des Lesers erlischt und die Kontroll-LED leuchtet permanent
rot. Es wird keine Blink-Sequenz ausgegeben.

Die Gerate sind initialisiert und in Betrieb geno
DOM Tapkey AccessManager Compact & HiSec:

Die DOM Tapkey Geradte |l assen sich ausschlieBlich
Betrieb nehmen.

a Folgen Sie zur Initialisierung den Anweisungen in der Tapkey App.
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Gerat in Be
Zustands-LEDs
Nach der I nbetriebnahme konukEEesraemSi e anhan
AccessManager feststellen, ob ggf. angeschlossene PassivLeser oder
Fremdleser des ENIQ Module Reader s or dnungsgemaf instal

Steuerung erkannt wurden. Am RF NetManager erhalten Sie Informationen zu
Funk und Ethernet.

Damit die Signale angezeigt werden muss der interne DIP-Schalter 4 auf
ON stehen.

ENiQ AccessManager/Terminal/ITT/DOM Tapkey

Bei angeschl ossener Spannungsversorgung
Betriebsbereitschaft orange.
aSollte die LED nicht | euchten, Uberpraf
Spannungsversorgung.

Prinzipdarstellung ENiQ/DOM Tapkey
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Ger at in Betrieb nehmen

Bei angeschlossenem Ethernetkabel l euchtet die wun
a Sollte die LEDni ¢ ht | euchten, Uberpriuafen Sie die Verkabe
Ethernetkabels.

/

ELS AccessManager/Terminal/ITT (HiSec)
Bei angeschlossener Spannungsversorgung leuchtet die gelbe rechte LED.

aSollte die gelbe rechte LED nicht | euchten, Uber
Zur Spannungsversorgung.

Prinzipdarstellung ENiIQ

Prinzipdarstellung ELS
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Bei angeschlossenem Ethernetkabel leuchtet die untererechte L ED gr 0 n.

aSollte die untere rechte LED nicht | euc
des Ethernetkabels.

Prinzipdarstellung ELS

ENiIQ AccessManager/Terminal mit einem Leser (HiSec)
Die LED fiur den Zustand der PassivliLeser

aSollte die LED nicht | euchten, Uberpraf
PassivLeser.

Prinzipdarstellung ENiQ
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ELS AccessManager/Terminal mit einem PassivLeser
(HiSec)
Die innere linke LED leuchtet rot.

aSollte die innere |inke LED nicht | eucht en, Uber
zum PassivLeser.

Prinzipdarstellung ELS
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ENiQ AccessManager mit zwei PassivLesern (HiSec)
Di e L m&Bn zlistand der PassivLeser leuchtet gelb.

aSollte die LED nicht | eucht en, Uberpraf
PassivLesern.

aSollte die LED griun | euchten, Uberprufe
1.

aSollte die LED rot | euchten, Uberprafen
2.

Prinzipdarstellung ENiQ
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Ger at in Betrieb nehmen

ELS AccessManager mit zwei PassivLesern (HiSec)
Die innere linke LED leuchtet gelb.

aSollte die innere |inke LED nichtzul eucht en, Uber
allen PassivLesern.

aSollte die innere |inke LED grian | euchten, UuUberp
PassivLeser 1.

aSollte die innere |inke LED rot | euchten, Uberpr
PassivLeser 2.

Prinzipdarstellung ELS

ENiQ AccessManager mit drei PasivLesern (HiSec)

Die LED fuOur den Zustand der PassivlLeser | euchtet

a Soltedi e LED nicht | euchten, Udberpriofen Sie den An
PassivLesern.

aSollte die LED grin | euchten, Uberpriafen Sie den
1und 3.

aSollte die LED rot | euchten, Uberpriafen Sie den

und 3.

a Soltedie LEDb |l au | eucht en, Uberpriafen Sie den Anschl u:

PassivLesern 1 und 2.
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caSollte die LED gelb | euchten, UuUberpriofe
3.

aSollte die LED violett | euchten, Uberpr
PassivLeser 2.

aSollte die LEDP tibekpsiufencBtenden Ansch
PassivLeser 1.

Prinzipdarstellung ENiQ
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ELS AccessManager mit drei PassivLesern (HiSec)
Die innere linke LED leuchtet gelb.

Die d4auBBere |inke LED | euchtet gridn.

aSollte keine LED | euchten, Uberpriafen Sie den An
PassivLesern.

aSollte die innere |inke LED griun | euchten, dberp

PassivLeser 1.

aSollte die innere |inke LED rot | euchten, Uberpr
PassivLeser 2.

Prinzipdarstellung ELS
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Fremdleser des ENIQ Module Readers/Module Reader
Terminals

Folgende Fremdleser besitzen drei
separate LEDs in
gelb und rot.

1 RELINO

1 VOX-IO-Easy

1 VOX-10-Touch

Die griune LED sig
Transponder berechtigt ist.

Die gelbe LED ist die Status-LED.
Sie blinkt, wenn der Fremdleser
keinen Kontakt zum ENiQ
AccessManager (Steuerung) hat.

Die rote LED signalisiert, dass ein
Transponder nicht berechtigt ist und
den Dauerzustand.
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